Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.3. Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov CONSULTING
ENGINEERS

3103_029 04 Hrudkov

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

«  Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

«  Zakladni provozni Gdaje vodovodu a kanalizace (1.JVS a.s., Ceské Budgjovice)

Osada Hrudkov (636,00 — 621,00 m n. m.) je mistni ¢asti mésta Vy3Si Brod a nachazi se cca
1 km severné od néj. V osadeé je trvale hlaSeno 279 obyvatel.

Vodovod

Osada se sklada ze dvou samostatnych lokalit zvanych Zadni Hrudkov, vychodné od
Vy8§iho Brodu. Céast osady, nazyvana Predni Hrudkov, se z hlediska z&sobeni vodou a
odkanalizovani vaze k méstu VySsi Brod; proto je zafazena do popisu a databaze mésta.

Trvale bydlici obyvatelstvo Zadniho Hrudkova je v soucasné dobé v plné mire
zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potiebu. Vodovodni sit osady, vybudovana
z ocelovych trub, je soucasti 2 samostatnych vodovodu. Zdrojem vody jsou celkem 4
pramenni jimky o celkové vydatnosti 0,2 / 0,3 1/s ve dvou pramenistich. Surova voda ze
zapadniho pramenisté natéka do vodojemu 1x 25 m® ,Hrudkov.“ (cca 624,00 / 622,00 m
n.m.), umisténého ve spotfebisti. Soucasti vodojemu je hygienické zabezpec€eni formou
ruéniho davkovani chlornanu. Kvalita vody nevyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sb. - Pitna voda,
Z hlediska zvySeného obsahu slou€enin vapniku a hofciku. Surova voda z vychodniho
pramenisté natéka pres vyrovnavaci Sachtu (cca 640,00 m n.m.) do spotiebisté.

Kazdy z vodojem( zasobuje jednu samostatnou lokalitu zastavby.

Stav — dfive statkového - vodovodu je Spatny; nevyhovuje kapacita zdroje, zplsob
hygienického zabezpeceni, chybi odkyseleni vody. Stavebni stav je taktéz velmi Spatny.

Pro lokalitu Zadni Hrudkov byla ve starém VDJ Hrudkov instalovana ATS pro posileni
tlaku.

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je feka Vitava a Dolni rybnik.

Provozovatelem vodovodu je v obou &astech (Ptedni i zadni Hrudkov) CEVAK a.s..

kkkkkx

Zamérem mésta VysSi Brod je rekonstrukce celého vodovodu, véetné nalezeni
noveho zdroje pitné vody.

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit mé vétsi jednotkove
ztraty nez 6000 m*/km.rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
rekonstrukce vodovodu.
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Kanalizace

Osada Zadni Hrudkov - mistni ¢ast mésta Vy3Si Brod - nema v soucasnosti
vybudovanou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z osady jsou z Casti likvidovany
v domovnich septicich s pfepadem do podmoku, z ¢asti akumulovany v domovnich
bezodtokovych jimkach, vyvazenych na zemédélsky vyuzivané pozemky.

DesStové odpadni vody osady jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.
V blizkosti osady proték& mistni bezejmenna vodotec.

Céast osady, nazyvand Pfedni Hrudkov, se =z hlediska z&sobeni vodou a
odkanalizovani vaze k méstu VySsi Brod; proto je zafazena do popisu a databaze mésta.

Provozovatelem kanalizace v asti Pfedni Hrudkov je CEVAK a.s.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych
akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veskeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na ¢istirné odpadnich vod
mésta Vy3Si Brod.

S ohledem na velikost této mistni ¢asti a na to, Ze v této mistni ¢asti nejsou a ani
nebudou k zasobovéani pitnou vodou vyuzZivany mistni zdroje, je mozné fesit likvidaci OV
variantou uvazujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septik na domovni mikrogistirny (napf.
COV s biokontaktory, eventueln& provozné Uspornéjsim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). PFfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuZivany.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 2
archivni &islo : B.2.3-3103
©HIP2004



