Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.3 Popis vodovod(i a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov

3103_005_00 Cesky Krumlov

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Zakladni provozni udaje vodovodu sestavajici z provozniho schématu a technickych
udaj o vodovodu (VaK JC a.s., stfedisko C.Krumlov 12/1998)

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

e Zakladni provozni tudaje kanalizace (VaK JC a.s. stfedisko C. Krumlov 12/1999)

e Zadost 0 zmé&nu PRVKUK ze dne 20.3.2015

Mésto Cesky Krumlov (590,00 - 476,00 m n.m.) je tvofeno nékolika mistnimi &astmi, které
nelze od sebe oddélit. Jedna se o vnitfni mésto (412 trvale hlasenych obyvatel), Domoradice
(2705 obyvatel), Horni Brana (2444 obyvatel), Latran (1088 obyvatel), Nadrazi Pfedmésti
(3063 obyvatel), Nové Spoli (535 obyvatel) a PleSivec (3754 obyvatel). Celkem je v Ceském
Krumloveé trvale hlaseno 14000 obyvatel.

Vodovod

Mésto Cesky Krumlov méa vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, ktery v souasné dobé
spravuje a provozuje CEVAK a.s. Na vodovod jsou pfipojeny vSechny nemovitosti s trvale a
docCasné bydlicimi obyvateli a dale vSechny instituce a pramyslové podniky umisténé v
katastru mésta. Vlastni vodovod v&etné svych zdroju ma pouze pivovar Eggenberg a firma
Schwan - Stabilo.

Na vodovod mésta jsou pfipojeny obce Pfise¢na ( z VDJ Nadrazi ) , Vétini ( z VDJ
PleSivec Il ), VySny, Nové Dobrkovice a Slupenec. Dale je na vodovod mésta napojena
lokalita Staré Dobrkovice — Obec Kajov.

Hlavnim zdrojem pro vodovod mésta je Vodarenska soustava Jizni Cechy, ze které je
vytlatnym fadem z CS Bukovec dopravovana pitna voda v Qurim= 45 I/s do fidiciho vodojemu
C.Krumlova tj. do VDJ Domoradice 2 x 2500 m? ( zahrnut do soustavy ).

Zaloznim zdrojem pro mésto byl do roku 2000 "Skupinovy vodovod Kaplice - C.Krumvlov" -
UV PoreSin. V roce 2000 byla provedena zména natoku pitné vody z UV Plav pres Cesky
Krumlov smérem na VDJ Netfebice.

Mésto ma i nékolik vlastnich zdroji - Mariansky pramen s vydatnosti Qmax=3,0 I/s, Qpram=1,3
I/s ( natéka do VDJ Rozsyp ), pramenisté Blansky les s vydatnosti Qmnax=6,0 I/s, Qpraim=3,0 I/s
( natéka do VDJ VySny - vojsko ) a pramenisté Dobrkovice s vydatnosti Qmax=4,0 I/s,
Qpram=2,5 I/s ( natéka do VDJ). Kvalita vody v téchto zdrojich je po hygienickém zabezpeceni
chlornanem sodnym v souladu s CSN Pitna voda. Voda z pramenité Blansky les je
upravovana chlorovanim. Vyhledové se uvazuje s rekonstrukci pramenisté Blansky les.
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V oblasti Blanského lesa se nachazi pramenisté Libina, které natéka do VDJ Vysny Hosko.
Ve VDJ je voda upravovana chlorovanim a davkovanim sody.

Rozsahla rozvodna sit mésta je zasobena z hlavniho - fidiciho VDJ Domoradice 2 x 2500 m?
(597,00/592,00 m n.m.). Hlavnimi zasobnimi fady je pitna voda distribuovana do vodojema
jednotlivych tlakovych pasem, z nichz nékteré funguji sou€asné jako akumulace Cerpacich
stanic pro dopravu vody do vodojemU dalSich - vy§Sich pasem (Vysny, PleSivec Ill ) ¢i obce
(Vétini). Na zasobnich fadech z vodojemu jsou vybudovany &tyfi prferuSovaci komory pro
tl.pasmo PleSivec | a Spoli a PK Hessova studna pro nizsi tl. pasmo PleSivec Il a ul.
5.kvétna. Celkové jsou na Uzemi mésta vybudovany tyto zemni vodojemy a Cerpaci stanice:

- VDJ a CS Nadrazi 650 m? (581,42/576,42 m n.m.), éerpadla 1+1, Q=10 l/s - vytlak do
VDJ 150 m® —vojsko je zasobovan z pramenisté Blansky les a prebytky z pramenisté
Libina. V sougasné dobé se CS nevyuziva. Vytlaény fad je naopak vyuzivan k dopravé
prebytkl vody z pramenisté Blansky les.

- VDJ 150 m® Vy8ny - vojsko (616,70/611,90 m n.m.) - dnes dotovan vyhradné z
pramenisté Blansky les.

- VDJ a CS VaK 100 m3( ?/? - terén 494,00 m n.m.), &erpadla 1+1, Q=10 I/s - vytlak do
VDJ 650 m® Ptaci Hradek

- VDJ 650 m? Ptaci Hradek (580,70/575,70 m n.m.)

- VDJ a CS Plesivec Il 650 m® (579,00/573,30 m n.m.), &erpadla 1+1, Q=30,8 I/s - vytlak
do Vétini a Cerpadla 1+1, Q=1,65 I/s do do VDJ 150 m?Plesivec IlI

- VDJ Plesivec Il 150 m*(611,20/606,15 m n.m.)

- VDJ Horni Brana 1400 m?3 (585,80/580,80 m n.m.) - dfive hlavni vodojem "Skupinového
vodovodu Kaplice - C.Krumlov" - dnes distribu€ni vodojem rozvodné sité

- VDJ Rozsyp 2x100 m?(571,30/568,60 m n.m.) - dotovan z Marianského pramene a VDJ
Horni Brana asanacnim pritokem 3-5 I/s ze "Skupinového vodovodu Kaplice -
C.Krumlov"

- Cs Rozsyp, €erpadla 1+0, Q=7 I/s - mistni zdroj - mimo provoz
- CS Vysny, Q=1,65 I/s - mistni zdroj - mimo provoz

Celkova délka rozvodnych fadu v€etné Fadu distribu¢nich je (dle planu obnovy) 88,283 km.
Technicky stav fadu je prfevazné dobry, ¢ast fadu ve staré zastavbé byla v prostoru Latran
nahrazena kolektorem. Pfesto v této ¢asti mésta zUstava €ast plvodnich fadu (z pocatku
tohoto stoleti), které je nutno urychlené rekonstruovat. Celkovy po€et domovnich pfipojek je
2100 ks, celkova délka cca 23,75 km.

Ve mésté neni zadna pozarni nadrz, jako alternativni zdroj pozarni vody Ize uvazovat feku
Vltavu popf. koupali§té Horni Brana.
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Mésto ma zpracovano celou fadu projektdl na obnovu vodovodnich fadu v jednotlivych
ulicich, které se postupné dle moznosti realizuje

Obnova jiz byla realizovana na ocelovém vodovodnim fadu DN 150 AS Jelena — kolektor,
ulice Slupenecka, ulice Zahradni, ulice Pod Kastany, ulice v Uvoze.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

fkdkdk

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Z rozboru vyplyva, Ze soucasné uniky z vodovodni sité pfesahuji 6000 m3/km.rok. Z tohoto
ddvodu je tfeba pokracovat v obnové vodovodni sité. Mésto ma zpracovanou projektovou
dokumentaci na obnovu vodovodu v nékolika lokalitach mésta. Projektova dokumentace je
zpracovana firmou JACKO v rozsahu vymény 9,848 km vodovodnich fadu.

Vzhledem k prfedpokladanému narUstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

S vystavbou ZTV zahrnujici nové vodovody se v izemnim planu pocita s lokalitami Kasarna
VySny, Padélky (mistni ¢ast Domoradice), Horni Brana - Kaplickd za autoservisem

a TreSflovka (mistni ¢ast Nové Spoli). Mésto zatim nema vypracovanou grafickou cast
zmeény.

Kanalizace

Mésto Cesky Krumlov, které se nachazi v CHKO Blansky les, ma v souCasné dobé
vybudovanou pfevazné jednotnou kanalizaéni sit. V nékterych ¢astech mésta je vybudovana
oddilna kanalizace. Na kanaliza¢ni sit’ je napojeno celkem 98% trvale bydlicich obyvatel a
30% prechodné bydlicich obyvatel.

Kanalizace je vybudovana z betonovych a kameninovych trub profilu DN 200 — 800 v celkové
délce (dle planu obnovy) 54,588 km. Na kanaliza¢ni siti je vybudovana fada odleh&ovacich
komor (25 ks), které oddéluji nadlimitni mnozstvi vody do recipientu. Pfechody feky Vitavy a
potoka Polec€nice jsou provedeny shybkami (8 ks).

Pater stokove sité je tvorena obchvatnym kanalem, kterym jsou vedeny veskeré odpadni
vody z obce Vétini, primyslové vody z JIP Vétini a odpadni vody z mésta C. Krumlov.
Provozovatelem obchvatného kanalu je JIP Vétrni.

Hlavnim sbéradem je $tola |, ktera je provedena o svétlém prafezu 4,55 m? s odpadnim
kanalem 850/1320 v celkove délce 4,022 km. Na tuto Stolu jsou napojeny dalsi Stoly II-1V,
které slouzi k pfipojeni kanalizace z mésta C. Krumlov.

Stola |l pfevadi odpadni vody z oblasti Nadrazni pfedmésti, Domoradic, Chvalinské ulice a
Spic¢ak. Celkova délka stoly Il je 0,504 km. Ve $tole je osazeno betonové potrubi DN 700. Na
vstupu do Stoly je jimka 1,25 x 2,5 m pro zausténi potrubi ze shybky DN 200, 300-LT a
vytlaéného potrubi DN 200, 300 z pfederpaci stanice (shybka z povodi Spigak — DN 150,
200, LT, dl. 124 m, shybka nadrazi, Domoradice — DN 200, 400, LT, dl. 215 m, obtokova
shybka — DN 300, LT, dl. 124 m). Pfeéerpaci stanice (Spi¢ak) KC Trojice — Qxap =192 /s, H=
12,5 m.
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Stola 11l zajistuje odvedeni odpadnich vod z oblasti ,PleSivec* a ,Horni Brana®“. Délka $toly Il
je 114,4 m, potrubi zelezobeton. DN 500. (shybka na stoce — DN 150, 300, LT, dl. 65,1 m).

Stola 1V zajistuje odvedeni odpadnich vod_z Nového Spoli — celkova délka 100 m, betonové
potrubi DN 300. Celkova délka Stoly | — IV je 4,7404 km. Na kazdé Stole cca 50 m pred
vyusténim je osazeno zafizeni pro méreni pratoku od firmy NIVUS. Na konci $tol jsou ve
stokach umistény automatické vzorkovade odpadnich vod. Pied vtokem do objektd COV je
instalovan havarijni obtok, kterym Ize za mimofadnych okolnosti vypoustét ¢ast odpadnich
vod, bez pfedcisténi, do feky Vlitavy.

Splagkové vody jsou odvadény jednotnou a splaskovou kanalizaci na COV C. Krumlov —
Vétini (od 98% trvale bydlicich obyvatel a 30% rekreantl). Vycisténé odpadni vody byly
vyustény do Vltavy, v souéasné dobé jsou odpadni vody z &asti tzemi C. Krumlova dvémi
vyustémi pfivedeny do kanalizace a na COV. Odpadni vody z jednotlivych technologickych
provozl zavodu JIP — Papirny Vétfni, a.s. jsou pfimo v zavodé mechanicky predc&istovany na
sedimentacnich zafizenich a poté natékaji do obchvatného kanalu (Stola I). Pro zajisténi pH
odpadnich vod, odtékajicich z JIP Vétfni a obce Vétini v rozmezi pH 6 — 7,5 byl vybudovan
na Stole | objekt neutralizaCni stanice, ve kterém je zajistovana pfiprava a davkovani
vapenného mléka do odpadnich vod. V prostoru neutralizace jsou do Stoly | vypoustény
prusakové vody ze skladky LovéSice, pfevazené ze skladky cisternovymi vozy.

Vlastni COV je provozovana jako mechanicko — biologicka bez denitrifikace a bez anaerobni
stabilizace (kapacitni hodnoty — Qmax=69 552 m®d, BSKs = 27 583 kg/d, EO 460 000,
skute¢né hodnoty za rok 1999 — Qs = 27 904 m®d, BSKs =6 960 kg/d, NL = 9 520 kg/d,
CHSK-Cr = 19 000kg/d). Odpadni vody pfitékaji do objektu Ceslovny, kde za normalniho
provozu (do pratoku cca 700 I/s) protékaji pfes lamelové Cesle Hydropress o svétlosti prulin
3 mm. Pfi vyS8§im pratoku a zatizeni odpadnich vod mechanickym znec€isténim jsou
automaticky zprovoznény dalSi strojné stirané Cesle typu A-B se svétlosti pralin 20 mm,
umisténé v dalSich dvou Zlabech. Zachycené shrabky jsou dopravovany Snekovym
dopravnikem do lisu a odtud vylisované na valnik. Z ¢eslovny odtékaji odpadni vody do
trojice odstfedivych lapaci pisku LPO — 6000 (vytézeny pisek je skladovan v betonovych
jimkach). Odpadni voda, zbavena hrubych a sunutych nedistot, je z lapacu pisku vedena
pfes mérny Zlab ,Parschall* a pfes rozdélovaci zZlab do &ty usazovacich nadrzi s celkovym
objemem 6 250 m®. Odsazeny primarni kal je shrabovan pojizdnymi mostovymi shrabovaky
do odkalovacich jimek (4 ks pro jednu usazovaci nadrz), odkud je odCerpavan do dvou
zahu$tovacich nadrzi ze kterych je Cerpan na 3 ks sitopasovych lisi Cened 2000 ( pro
vyvlo€kovani kalu je pfidavan roztok flokulantu). Odpadni vody po mechanickém pFedcisténi
natékaji do dvou na sobé& nezavislych linii aktivaénich nadrzi — sekce ,A“, sekce ,B".
V soucCasné dobé je v provozu pouze sekce ,B* s jemnobublinnou aeraci s objemem 18 280
m?3. Pfisun dostateéného mnozstvi kysliku je zajistén pomoci dmychadel. Sekce ,A“ byla
ponechana s plvodnim systémem stfedobublinné aktivace s rozvodnymi rosty vzduchu — je
vyuzivana pouze v krizovych situacich. U kazdé sekce je pfedfazena regenerace vratného
kalu z dosazovacich nadrzi. Smés aktivovaného kalu natéka do dvou uklidiiovacich-
odplyriovacich nadrzi (sekce ,A“ — 850 m?3, sekce ,B“ — 721 m?®) rozdélenych na dvé Casti
(v kazdé jsou umisténa dvé vrtulova Cerpadla) a nasledné do 4 dosazovacich nadrzi, ktera
Ize provozovat za pomoci hraditek i jednotlivé. Celkovy objem dosazovacich nadrzi pfi plném
provozu je 19 025 m3. Na kazdé dosazovaci nadrzi je umistén pojezdovy most se Ctyfmi
nasoskami, které zajiStuji odCerpavani usazeného aktivovaného kalu, ktery je dopravovan
jako vratny kal pred aktivaCni nadrz, kde je pomoci Snekovych Cerpadel dopravovan do
regenerace kalu. Pfed natokem na regeneraci kalu je ¢ast odCerpavana jako prebytecny kal
do dvojice ocelovych zahustovacich nadrzi priméru 12 m — celkovy objem 1 300 m?.
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Vycisténa odpadni voda je odvadéna pfes mérny preliv do Vitavy.

Kal z COV (15 260 t/r — 1998) je odvaZzen na prekladisté Harky, Temelin odkud je pouzivan
k rekultivaci kalojem( — ulozisté OleSnik (vzdalenost cca 55 km). Shrabky, pisek a ostatni
odpady jsou odvazeny na skladku Lovésice.

Pozadované hodnoty na odtoku z COV — Qmax = 69 552 m3¥/d, BSKs = max. 40 mg/l, max.
508 t/r, NL = max. 70 mg/l, max. 1270 t/r, CHSK-Cr = max. 250 mg/l, max. 5077 t/r, N-NH4 =
max. 5,0 mg/l, max. 76 t/r, Pcex = max. 1,0 mg/l, max. 12,5 t/r — skute¢né hodnoty na odtoku
(1998) — Q =29501 m®/d, BSKs = 7,8 mg/l, 85 t/r, NL = 25,3 mg/l, 272,4 t/r, CHSK-Cr =161,4
mg/l, 1725,8 t/r, N-NH4 = 1,3 mg/l, 14,1t/r, Pce = 0,2 mg/l, 1,8 t/r.

Zbyvajici splaskové vody jsou predcistovany v septicich riznych typu a kvalit s prepady
zausténymi do povrchovych vod (od 1% trvale bydlicich obyvatel a 30% rekreantu) a
v bezodtokovych jimkach s naslednym odvozem na COV C. Krumlov (1% obyvatel, 40%
rekreantu).

Recipientem je feka Vitava tkm. 279,5, ¢hp 1-06-01-186, Qss5 = 6,85 m%/s, BSKs = 2,0 mgl/I.

Destové vody jsou odvadény jednak jednotnou kanalizaci (70%) s odlehéenim do recipientu
a jednak destovou kanalizaci (30%).

Kanalizace je ve vyhovujicim technickém stavu, ve vyhledu bude nutna postupna obnova a
dopInéni. Obchvatny kanal byl uveden do provozu v roce 1975, objekty COV byly uvadény
postupné do trvalého provozu v letech 1992 — 1994,

Mimo odpadnich vod bézného komunalniho charakteru se v lokalité vyskytuji jesté
nasledujici producenti vét§iho mnozstvi odpadnich vod s témito ukazateli:

splaskové | primyslové likv. od
firma vyroba typ provozu vody vody odpad. vody ! ‘\’/-o(:i p-
m3/rok m3/rok
Pivovar Y v .
Eggenberg | vyroba piva stredné 2000 5000 prim+splask verena
sro Spinavy cov
oy stfedné , “ vefejna
Madeta a.s. | potravinarstvi Spinavy 5000 55 000 pram-+splask A0V
. . . stfedné , “ vefejna
Fa Linde strojirensrvi Spinavy 5000 25 000 pram-+splask A0V

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

Vlastnikem i provozovatelem COV Cesky Krumlov je JIP Papirny Véttni a.s.

Tededekedek

S ohledem na pouzité materialy a stafi sit€, se doporuCuje postupna obnova stavajici
kanalizaéni sité.

Vzhledem k pfedpokladanému narUstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrzeno
rozsSifeni kanalizacni sité.

duben 2016 Strana 5
archivni ¢islo : B.2.3-3103




@_ - E F.l
i e Y

Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ¥

B.2.3 Popis vodovod(i a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov

Mésto ma zpracovanou projektovou dokumentaci na obnovu kanalizace v nékolika
lokalitach. Projektova dokumentace je zpracovana firmou JACKO v rozsahu vymény 7,669
km splaskové kanalizace a 2,831 km destové kanalizace.

Casovy harmonogram obnovy kanalizaéni sit& uvazuje s kompletnim dokonéenim nejpozdéji
do roku 2050.

Doporucuje se sledovat produkci pramyslovych vod z JIP Vétini (dle sdéleni JIP dojde
k poklesu pfivadénych prumyslovych vod o cca 20 % v prabéhu 2-3 let). V pfipadé
vyrazného poklesu pfivadénych primyslovych vod Ize piedpokladat problémy
s provozovanim COV, proto se doporuéuje vybudovat novou komunalni COV s denitrifikaci,
nitrifikaci a odstrafiovanim fosforu.

Vystavbu COV mozno fesit ve dvou zakladnich variantach — rekonstrukci stavajici COV pfi
vyuziti stavajicich stavebnich objemu (pfedpokladem je vyfeSeni majetkopravnich vztaht —
maijitel JIP — dotace mésto) nebo vystavbou nové COV na protéjsim bfehu Vitavy pouze pro
komunalni odpadni vody.

Na kanalizaéni sit a istirnu odpadnich vod mésta Cesky Krumlov jsou napojeny mistni ¢ast
obce Vysny, obec Vétini, mistni ¢ast obce Vétini Horni Némce, Staré Dobrkovice (Kajov).
Budou napojeny mistni ¢asti Nové Dobrkovice, Dolni Némdée (Vétini).

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Vitavy.

V &astech mésta, kde dosud neni vybudovana splaskova kanalizace svedena na COV se
vyhledové uvazuje o dopInéni novych kanaliza¢nich fad(. Jedna se zejména o lokality ul. 5.
kvétna, ul. Pod Sv. Duchem, ul. Za Jitonou.

S vystavbou ZTV zahrnujici nové kanalizace se v Uzemnim planu pocita s lokalitami Kasarna
VySny, Padélky (mistni ¢ast Domoradice), Horni Brana - Kaplicka za autoservisem

a TreSflovka (mistni ¢ast Nové Spoli). Mésto zatim nema vypracovanou grafickou cast
zmeény.
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