Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.3 Popis vodovod(i a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov

3103_001_00 Bohdalovice

Podklady

o Nebyl obdrzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

e Zadost o zménu PRVKUK ze dne 1.4.2015

Obec Bohdalovice (652.00 —628.00 m n.m.) se nachazi cca 10 km jihozapadné od mésta
Cesky Krumlov. Je v ni trvale hlaseno 138 obyvatel.

Vodovod

Obec Bohdalovice je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu ve spravé
PRVOK s.r.0., na ktery jsou napojeny veskeré nemovitosti obce.

Zdrojem vody jsou dva vrty 500 m zapadné od obce. Voda z téchto vrtll natéka do vodojemu
150 m?® (679,50/? m n.m.) umisténém na kopci severozapadné od obce. Vydatnost zdroju je
0,8 I/s. Do spotiebi§té je voda dopravovana gravitatné fadem LT 100. Z vodovodu je
zasobovan i zemédélsky areal.

Pdvodni vodovod z pramenisté u kfizovatky Vétini — Bohdalovice jiz neni v provozu.

Ve zdrojich pitné vody je naméfen vySSi obsah dusi¢nanu, a proto je voda upravovana na
upravné vody, ktera je umisténa v armaturni komofe vodojemu. Vodovodni sit' je v dobrém
stavu.

V obci neni zadny zdroj pozarni vody (kromé vodovodu).
L o

Predpoklada se vystavba nového vodovodu v ramci nové zastavby.

Kanalizace

Obec Bohdalovice méa vybudovanou jednotnou a ¢aste¢né oddilnou splaskovou kanalizani
sit ve spravé PRVOK s.r.o., na kterou jsou napojeni vSichni trvale bydlici obyvatelé.
Splaskové odpadni vody zostatnich nemovitosti (rekreace) jsou zachytavany
v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na COV.

Jizné pod obci byla vybudovana COV jako oxidaéni pfikop s kapacitou 310 EO a 53 m%/den.
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Stavajici COV je ve Spatném stavu. Ve vyhledu bude nutné provést zménu v technologii
nebo postavit novou COV.

Dale se predpoklada vystavba nové kanalizace v ramci nové zastavby.
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