Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Horni Svince
Kod  Casti obce | 3103_006_03
PRVKUK

Nazev obce Dolni Trebonin
Kod CISOB 545473

Cislo ORP 3103

Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Horni Svince (546,00 — 540,00 m n.m.) - mistni ¢ast obce Dolni Trebonin. Nachazi se cca 2,7 km
jihovychodné od této obce a je v ni trvale hlaSeno 25 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Horni Svince

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 19 25 32 0 25
pfechodné
bydlici/rekreanti 4 4 4 0 4
celkem 23 29 36 0 29

C. vOobovoDY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Obyvatelstvo je v souasné dobé zdsobeno pitnou vodou z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve
studnich ani jejich vydatnost neni zjisténa.

Zdrojem pozarni vody pro osadu je navesni rybnik.

C.2 Navrhovy stav

Mistni ¢ast Horni Svince bude napojena na vodovod Dolni Tfebonin — Pr. Svince.

Vyhled

neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balend pitna voda
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni tok

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné
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D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Horni Svince — mistni ¢ast obce Dolni Tfebonin — ma v sou€asnosti z ¢asti vybudovanou
splaskovou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z ¢asti osady jsou po predcisténi v domovnich septicich
kanalizaci odvadény k dog¢isténi na navesni rybnik s rozlohou 0,14 ha, lezici uprostfed osady. Rybnik
ma odtok do Svineckého potoka.

Kanalizace ma celkovou délku 0,22 km.

Zbyvajici €ast splaskovych odpadnich vod je likvidovana v domovnich septicich s pfepadem do
podmoka.

Destové odpadni vody obce jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustku.

D.2 Navrhovy stav

Obec Dolni Tfebonin ma zpracovanou PD na vybudovani COV a oddilné kanalizace v mistni &asti
Prostfedni Svince a Horni Svince, pficemz COV bude umisténa na Gzemi m.&. Prostfedni Svince
a v m.&. Horni Svince bude umisténa CS. Celkova délka gravitaéni splagkové kanalizace DN 250 bude
cca 2 107 m a celkovéa délka vytladné splagkové kanalizace DN 80 bude cca 224 m. COV je navrzena
jako mechanicko-biologicka na 130 EO. Pfedpokladané naklady 18 mil. K&.

Vyhled
neni
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