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3103_004_03 Mokra

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Osada Mokra (805,00 — 792,00 m n.m.) je mistni &asti obce Cerna v PoSumavi.
Nachazi se cca 3 km severovychodné od ni. Jedn& se o okrajovou rekrea¢ni osadu, ve které
je trvale hlaSeno 39 obyvatel.

Vodovod

Trvale bydlici obyvatelstvo je v sou¢asné dobé& ze 70% z&sobeno pitnou vodou z

vodovodu. Zbyla ¢ast obyvatelstva je zasobena z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody
ve studnich neni zjiSténa.

Vodovodni sit osady, vybudovana pfevazné z litiny a oceli, je soucasti obecniho
vodovodu. Zdrojem vody je studna o vydatnosti 0,1 — 0,5 I/s v pramenisti na severnim okraji
osady. Surova voda je ¢erpana do vodojemu 1x 50 m*® ,Mokra“ (816,60 / 815,20 m n.m.),
umisténého pfed spotiebistém. Do spotfebisté je pitn4 voda pfivedena zasobnim fadem LT
080 mm.

Vodovod byl vybudovan v roce 1965 v rdmci akce ,Vodovod pro farmu Mokra“. Stav
vodovodu je vyhovujici. Voda vyhovuje svoji kvalitou vyhlaSce 376/2000 Sb.- Pitna voda.

Provozovatelem vodovodu je v soucasné dob& zemédéglska firma AGRO Sumava se sidlem
v Horni Plané.

V roce 1990 byl v blizkosti Mokré vyvrtan novy vrt HV-1 o vyuZitelné kapacité 1,8 I/s;
tento vrt zatim neni pfipojen.
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Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité v délce cca 250 m DN 80. ProtoZe stavajici vodojem
nezajiStuje dostatec¢né tlakové poméry pro nejvySe poloZenou zéstavbu, navrhuje se u
vodojemu zfizeni AT stanice. Stavajici vodni zdroje budou posileny z dnes nevyuZzivaného
vrtu HV-1. Je nutno vybudovat pfivodni fad do VDJ v délce cca 550 m DN 50.

Kanalizace

Osada Mokra se nachazi v CHKO Sumava, CHOPAV Sumava a ochranném pasmu
[l.b vodniho zdroje Lipno. V soucasnosti nema vybudovanou kanalizaéni sit. Splaskové
odpadni vody z objektd trvale bydlicich obyvatel jsou likvidovany v domovnich septicich
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s pfepadem do vsaku, zbyvajici ¢ast splasSkovych odpadnich vod z rekreacnich objektu je
akumulovana v domovnich bezodtokovych jimkach, vyvaZzenych na COV Cerna v PoSumauvi.

Destové odpadni vody osady jsou odvadeény systémem prikopu, struh a propustkd do
ficky Mokra.
Obec Cerna v PoSumavi ma zamér v mistni &asti Mokra vybudovat oddilnou —

splaskovou kanalizaéni sit véetn& COV a napojit vyhledovou zastavbu rodinnych domk
v rozsahu dle schvaleného tzemniho planu.
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V mistni Casti Mokra je uvaZovano s vystavbou nové kanaliza¢ni sité. Oddilnd
kanalizace v celkové délce 0,210 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych
kanaliza¢nich trub profilu DN 300.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvaZzovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod.

Navrhuje se mala mechanicko-biologickad Ccistirna odpadnich vod s nitrifikaci
a eventuelné s denitrifikaci.

Na Cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze spladkové vody. Mechanicky
stupen Cistirny bude tvofen jemnymi, ruéné stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou na
zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na Cistirnu budou odpadni vody precerpany, bude Cerpaci
stanice vybavena mélnicim ¢erpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto
feSeni zcela nahradi mechanickou ¢ast Cistirny, je provozné osvéd¢eno na mnoha Cistirnach
a provozovatele zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabkd na Cistirné a s jejich
naslednou likvidaci.

Biologicka Cast bude tvofena jednou popfipadé dvémi technologickymi linkami.
Aktivacni systém je feSen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci
nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani
v pfipadné denitrifikaci zabezpeli ponornd vrtulova michadla, nitrifikace bude
provzdudnovana jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla
s rezimem automatického stfidani stroju.

Nevyluduje se moznost pouziti COV se systémem prieruSované aktivace (SBR —
reaktor).

Prebyteny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladfiovaci jimky a
udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je mozno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci.
Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské
pozemky, pfipadné odvazet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalova voda bude s pfivadénou odpadni vodou pribézné
odtahovana zpét do disticiho procesu.

Je mozZné, aby prebyte¢ny kal byl odvaZzen z aktivaéniho systému po dosaZeni
navrhové maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci.
Prebyteény kal po dosaZeni vysoké koncentrace by byl odvaZzen z aktivace na jinou COV
vybavenou k odvodriovani kall. Toto feSeni se vSak nedoporucuije.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do potoka Mokra.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich
septika.

Variantné lze uvaZovat o vystavbé Ccistirny odpadnich vod typu Stérbinova a
stabilizaCni nadrz dle studie EKO - EKO.
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