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3103 014 09 Vinna

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Vinna (610,00 — 530,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce KfemzZe a nachazi se cca
4 km severozdpadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 9 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo této malé osady je v soucasné dobé ze 70% zasobeno pitnou vodou z
vodovodu.

Zbyla ¢ast obyvatelstva je zasobena z vlastnich domovnich studni. MnoZstvi vody ve
studnéch je nedostate¢né, kvalita vody neni znama.

Vodovodni sit osady je tvofena zasobnim fadem DN 40 mm a jednou dlouhou
pripojkou, zasobujici nékolik jednotlivych nemovitosti. Sit' je napojena na skupinovy vodovod
048.01 ,Kiemze“. Hlavni akumulaci tvoii vodojem 1x 80 m® ,Pasitka — stary* (583,00 /
580,00 m n.m.) a 2x 275 m® ,Pasitka — novy* (582,33 / 578,88 m n.m.), které jsou souéasti
skupinového vodovodu. Kvalita vody vyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sb. - Pitna voda.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..

*kkkkkx

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k nedostate¢nému tlaku v horni ¢asti sité se navrhuje vybudovani ATS. Vzhledem
k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje rozsifeni
rozvodné vodovodni sité. Ke sniZeni ztrdt ve vodovodni siti se navrhuje jeji postupna
rekonstrukce.

Kanalizace

Osada Vinné - mistni ¢ast obce Kfemze - se nachazi v CHKO Blansky les.

V soucasnosti nema vybudovanou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z celé osady
jsou likvidovany v domovnich septicich s pfepadem do podmokd.

DesStové odpadni vody osady jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych
akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou vesSkeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na cistirné odpadnich vod
obce Kfemze.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti a na to, Ze v této mistni ¢asti nejsou a ani
nebudou k zasobovani pitnou vodou vyuzZivany mistni zdroje, je mozné fesit likvidaci OV
variantou uvazujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septik na domovni mikrogistirny (napf.
COV s biokontaktory, eventueln& provozné Uspornéjsim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). PFfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt

pfipadné vyuZivany.
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