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3103 004_00 Cerna v PoSumavi

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

«  Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

e Z&kladni provozni Udaje vodovodu a kanalizace (1.JVS, a.s.)

« Podklady od 1. JVS, Ceské Budg&jovice

Obec (vlverné v PoSumavi (750,00 — 726,00 m. n. m.) se nachazi cca 18 km jihozapadné od
mésta Cesky Krumlov. V obci je trvale hlaSeno 629 obyvatel.

Vlastni sougasti obce Cerna v PoSumavi jsou také nize popsané samostatné oddilné &asti.
1) Cerna v Posumavi

2) Chatova oblast ,Jestrabi*

3) Chatova oblast ,Radslav”

4) Chatova oblast ,U Bastyie"

1) Cerna v PoSumavi

Vodovod

Obec Cerna v Po3umavi (750,00 — 726,00 m. n. m.) je v pIné mife zasobena pitnou
vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu, a to v€etné objektd rekreace a autokempu.
Téboristé ,0ISiny* ma vlastni zdroj vody — 2 vrty o celkové vydatnosti 1,0 I/s.

Vodovodni sit obce, vybudovana prevazné z litiny, oceli a PVC, je soucasti obecniho
vodovodu. Zdrojem vody jsou vrt Slavkovice o vydatnosti 2,0 I/s a studny Plani¢ka o
vydatnosti 1,3 I/s. Zdroje maji stanoveno ochranné pasmo |. a Il. stupné vyhlaSkou &.|.
4475/93-Ha ze dne 6.12.1993. Surova voda z vrtu natéka gravitacné a ze studni je voda
Cerpana do objektu Cerpaci stanice ,Cerna — naves* o vykonu 3,9 I/s, s akumulaci 28 m®,
jejiz soucésti je i hygienické zabezpeceni formou automatického davkovani chlornanu
sodného. Voda po Upraveé vyhovuje svoji kvalitou vyhlaSce 376/2000 Sb. - Pitné voda.

Upravena voda je Serpana pres sit obce do vodojem@ 1x 75 m® ,Stary“ — mimo
provoz (764,45 / 761,70 m n. m.), a 2x 200 m® ,Novy* (762,65 / 759,35); oba vodojemy jsou
umistény za spotfebiStém. Pfivodni fad slouzi sou€asné jako zasobni. Stary vodojem se
v sou¢asnosti nevyuziva.

Jako nahradni zdroj je vedena studna u Lipenského jezera s kapacitou 0,8 /s,
v sou¢asné dobé odstavena, s neovéfenou jakosti vody.

Vodovod s pramenistém ,Plani¢ka“ byl vybudovan v letech 1956 a 1963 (mimo
provoz — zkorodovany pfivodni fad), pramenisté ,Slavkovice v roce 1972. Stav a kapacita
vytlaéného fadu je nevyhovujici. Na vodovodni siti bylo od CS néves vytvoreno oddélené Il.
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tlakové pasmo pro tlak ve vysSich polohach. Jediny provozuschopny vodni zdroj Slavkovice
v letnich Spi¢kach nestaci na pokryti potfeb a rozvoje obce.

Provozovatelem vodovodu je v sou¢asné dob& CEVAK a.s..

Zdrojem poZzarni vody pro obec je vodarenska nadrz Lipno I.

*kkkkkx

Pro zlepSeni souCasného stavu sité je vhodné realizovat samostatny vytlacny fad
z CS ,Cerna — naves" do vodojemd, stejné jako rekonstruovat CS a zfidit II. tlakové pasmo.

Z duvodu nedostate¢né vydatnosti stavajicich zdroji s ohledem na vyhledovou
potfebu vody je navrzeno napojeni obce na Skupinovy vodovod.

Centralnim vodojemem pro Skupinovy vodovod Lipenska oblast bude novy VDJ
Liskovec 2x600 m*® s UV o vykonu 2x15 I/s. VDJ bude umistén na vrch Liskovec u osady
Blizna. Prvnim zdrojem pitné vody je vrt HJ-5 s vydatnosti 14 I/s. Druhym zdrojem je Stola
Josef svydatnosti 13 I/s. Zvrtu HJ-5 bude voda dopravena vytlatnym fadem do VDJ
Liskovec. Ze Stoly Josef bude voda napojena do vytlaéného fadu z vrtu HJ-5.

Variantou Skupinového vodovodu - Lipenska oblast je zasobovani pitnou vodou
pouze obce Cerna v PoSumavi a mésta Horni Plana. ReSenim je napojeni vrtu HJ-5 do
stavajiciho vodojemu Cernd v PoSumavi a poloZeni propojovaciho vodovodniho Fadu
z vodojemu Cerna v Posumavi do stavajici Gpravny vody v Horni Plané.

Ve wyhledu bude propojen stavajici VDJ Cerna 2x200 m3 s navrhovanym VDJ
Liskovec 2x600 m3 a to fadem z LT 100.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozsSifeni rozvodné vodovodni sité . Dale se navrhuje obnova stavajiciho vodovodni sité
véetné objektl.

Kanalizace

Obec Cerna v Po3umavi se nachazi v CHKO Sumava, CHOPAV Sumava a
ochranném pasmu Il.b vodniho zdroje Lipno. V sou€asnosti ma vybudovan smiseny systém
odvadéni splaskovych vod, tvofeny z 90% jednotnou a z 10% oddilnou (splaskovou)
kanalizaci.

SplaSkove odpadni vody z cele obce vEetné objektd rekreace jsou (po odlehceni
v OK-1 a OK-2 do Cerného potoku) touto kanalizaci odvadény na mechanicko - biologickou
Cistirnu odpadnich vod obce, leZici na severovychodnim okraji obce, na bfehu Lipna.

Kanalizace o celkové délce 7,4 km byla budovana postupné, pfevazné ztrub
betonovych a kameninovych o profilech 200 az 500. Stav sité je vyhovujici, s vyjimkou
starSich a slabé dimenzovanych stok.

Cistirna odpadnich vod Cerna v PoSumavi, umisténa na bfehu Lipenského jezera pfi Usti
Cerného potoku, byla dokon&ena vroce 1993. Je provozovana jako mechanicko —
biologicka, typu ,Hydrotech”, s denitrifikaci, nitrifikaci a pfidavnhym srdzenim fosforu.
Odpadni vody, pfivadéné na COV, jsou odlehdovany v OK-1 na fedény pratok splaskovych
vod (1+9).Q.4, Z niz natékaji na stupefl mechanického predcisténi.
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V lince mechanického ¢isténi je zafazen lapa¢ pisku a lapa¢ tukl a plovoucich
necistot. Pfed natokem na biologicky stupen ¢iSténi dochazi k vyrovnani pratokd v nadrzi
objemu 180 m® s mélnicimi ¢erpadly a odlehéenim na (1+2) Q,, do stabilizadnich nadri.

Biologicky stupen tvofi 3 paralelni linky v sestavé:

¢ selektor objemu 6,4 m®
¢ denitrifikaéni nadrz objemu 84 m®
¢ nadrz jemnobublinné aktivace a nitrifikace objemu 176 m®

Biologicky vycisténa voda je v kazdé lince odsazena ve Ctvercové dosazovaci nadrzi
plochy 25 m? objemu 40 m® odkud natékd na dodisténi ve 2 za sebou fazenych
stabilizaénich nadrzich plochy 700 m? (SN 1) a 1500 m* (SN 2). Vy¢isténa voda odtéka
vyusti V1, 0300 mm, do vodarenské nadrze Lipno I.

Vyprodukovany kal je uskladiiovan celkem ve tfech nadrzich objemu 3x 162 m®,
odvodhovan na kalolisu typu ,Guignard” a nasledné odvazen, v soucasné dobé firmou VPS
Marek, s.r.o, ke zpracovani na kompostarné. Produkce kalu &ini 169 m®/rok.

Kapacita COV Cerna v Posumavi &ini: Q4=636 m*/d, BSKs=201 kg/d, EO=3350

Cistirna slouzi — kromé likvidace OV z vlastni obce — taktéZ k &isténi komunalnich
vod z chatové oblasti ,Jestfabi“ (008.07), chatové oblasti ,U Bastyfe" (008.09) a tabofisté
Jachtklub (zapadné od obce). Kapacita COV vyhovuje — dle UPN SU — i pro pfipadnou dalsi
vyhledovou zastavbu.

Cistirna slouzi i k likvidaci odpadnich vod z tabofisté ,0ISiny*; toto je z vySkovych
davod( odkanalizovano tlakovou kanalizaci PE 090 mm, délky 468 m, ptes CS ,OlSiny*
(Q=3,7 I/s, H=33 m), se zausténim do gravitaéniho sbérace ,A", PVC 0300, délky 591,5 m a
nasledné& na COV obce.

Mimo odpadnich vod béZzného komunélniho charakteru se v lokalité vyskytuji jesté
nasledujici producenti vétSiho mnoZzstvi odpadnich vod s témito ukazateli:

firma vyroba po €.zam. | typ provozu |odpad. vody likvidace odp. vod
Kaso — Smolen | dfevovyroba 21 stfedné Spinavy | splaSkova verejna COV
Fa Novotny pila 10 stfedné Spinavy | splaSkova verejna COV

Destové odpadni vody ze cca 60% obce Cerna v Posumavi jsou odvadény jednotnou
(resp. oddilnou) kanalizaci do Lipenského jezera (CHP-1-06-01-091). Zbyvajicich 40% je
odvadéno destovou kanalizaci ve spravé obce, celkové délky 2,5 km, 0300 — 500 mm, pfes
5 vyusti do téhoZ recipientu.

Obec mé& vydano Rozhodnuti o povoleni VH dila ,COV Cerna v PoSumavi“ a s tim
spojeného nakladani s vodami dle zékona &.138/73 Sb. ,0 vodach®, &.j. ZP 2430/92-H&-235
ze dne 16.11.1992 a Kolaudaéni rozhodnuti VH dila ,COV Cerna v PoSumavi“, &j. ZP
5060/94-Za ze dne 9.12.1994 (toto na dobu neurg&itou).

Provozovatelem kanalizace véetné COV je CEVAK a.s.
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Obec Cernd v PoSumavi uvaZuje s rozsifenim kanalizaéni sit& pro napojeni
vyhledové zastavby v rozsahu dle schvéleného Uzemniho planu; pfipadna nové budovana
kanalizace bude pfevazné oddilného typu, s napojenim na stavajici sbérae a odvedenim na
stavajici COV.

S ohledem na stav &asti kanaliza¢ni sité, doporuCuje se v této lokalité postupna
rekonstrukce stavajici kanaliza¢ni sité v€etné objektu.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na kanalizaci se
navrhuje rozSifeni kanaliza¢ni sitg.

2) Chatova oblast ,Jest rabi“

Soudasti obce Cerna v PoSumavi je dale rekrea¢ni chatova oblast ,Jestrabi* (756,00 —
726,00 m n.m.) Jedné se o rekrea¢ni oblast na bfehu Lipenského jezera.

Vodovod

Hotel ,Jestfabi" a ¢ast rekreacnich objektl (cca 30% celkové ubytovaci kapacity oblasti) jsou
v sou¢asné dobé zasobeni z vodovodu.

Zbyla Cast rekreantd je zasobena z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve studnich
neni zjiSténa, vydatnost je dobra.

Vodovodni sit osady, vybudovana z IPE potrubi, je napojena na vodovod osady Blizna.
Hlavni akumulaci tvofi vodojem 1x 100 m® ,Bliznd — novy*, ktery je soudasné& jednim
z vodojemu pro sit osady Bliznd. Do spotfebiSté je pitna voda pfivedena samostatnym
zasobnim fadem LT 100. Voda vyhovuje svoji kvalitou vyhlaSce 376/2000 Sb. - Pitna voda.

Vodovod byl vybudovan v roce 1985 v ramci posileni vodovodu Blizna. Stav vodovodu je
dobry.

Provozovatelem vodovodu je v souéasné dobé CEVAK a.s..

Zdrojem pozarni vody pro osadu je vodarensk& nadrz Lipno.
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Systém zéasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému nardstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
roz&ifeni rozvodné vodovodni sité. Obec Cerna v PoSumavi predpoklada v mistni &asti
Jestfabi rozSifeni vodovodni sité pro napojeni vyhledové zastavby vrozsahu dle
schvéleného Uuzemniho planu.

s

S ohledem na nepfiznivé tlakové poméry ve vodovodni siti v nejnizSich mistech zéstavby se
dale navrhuje zfizeni redukéni Sachty na fadu z VDJ Blizna.

Kanalizace
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Chatova oblast ,Jestrabi* - mistni cast obce Cerna v PoSumavi - se nachazi v CHKO
Sumava, CHOPAV Sumava a ochranném pasmu Il.b vodniho zdroje Lipno.

V soucasnosti ma z ¢asti vybudovanou splasSkovou kanalizaci. Kanalizace o celkové délce
0,2 km byla vybudovana sougasné s COV v ramci likvidace hotelovych odpadnich vod:; tato
stavba byla povolena Rozhodnutim o povoleni VH dila ,Vodovod a kanalizace pro rekreacni
stfedisko Jestfabi“ a stim spojeného nakladani s vodami dle zakona ¢€.138/73 Sb. ,0O
vodach®, €.j. 942 VLHZ/84-235/HE ze dne 11.7.1984, a uvedena do provozu na zakladé
Rozhodnuti o0 uvedeni stavby ,Vodovod a kanalizace Jestfabi* do uzivani, &.j. ZP 938/94-Ha
ze dne 16.3.1994. Cistirna odpadnich vod Hotel Jestfabi typu KSB BC 65/480 byla v srpnu
2004 odstavena a nahrazena cerpaci stanici odpadnich vod. V soucasnosti kanalizace
nevyhovuje z divodu vysokého pfitoku balastnich vod do nové vybudované Eerpaci stanice,
ktera je napojena do stoky (0300 mm.

Provozovatelem kanalizace je v souasné dobé Hotel Jestiabi.

V nedavné dobé byla vybudovana stoka PVC 0300, délky 569 m oddilné kanalizace, v ramci
stavby COV Cerna v PoSumavi. Tato stoka umozni napojeni dalsi asti zastavby Jestrabi na
CS Jachtklub a nasledné na kanalizaci a COV obce Cerna v PoSumavi. Sougasti kanalizagni
sité jsou i dvé Cerpaci stanice a vytlacné fady DN 80 mm v celkové délce 620 m.

Provozovatelem této kanalizace je v souéasnosti CEVAK a.s..

Zbyvajici Cast splaskovych odpadnich vod zosady je akumulovana v domovnich
bezodtokovych jimkéach, vyvazenych na COV Cerna v PoSumavi.

DeStové odpadni vody osady jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustki do
Lipenského jezera.

Obec Cerna v Posumavi predpoklada v mistni ¢asti Jesttabi rozsifeni stokové sité o dalsi
stoky oddilné kanalizace pro napojeni vyhledové zastavby vrozsahu dle schvaleného

Gzemniho planu. V souvislosti s tim je pfedpokladana vystavba nové CS OV s napojenim na
nové vybudovanou stoku (1300 mm.

kkkkkk

V chatové oblasti Jestfabi je uvaZzovano s dostavbou gravitacni splaskové kanalizace,
Cerpaci stanice odpadnich vod s napojenim na stavajici kanalizaci u Hotelu Jestfabi s tim, Ze
obec ve vyhledu uvazuje s odkanalizovanim i zbyvajici ¢asti chatové oblasti Jestiabi.

3) Chatova oblast ,Radslav*

Soudasti obce Cerna v PoSumavi je dale rekreacni chatova oblast ,Radslav* (762,00 —
726,00 m n. m.). Jedna se o rekrea¢ni oblast na bfehu Lipenského jezera.

Vodovod

Objekt hotelu ,SWING" a cca 20 chat (tj. 14% celkové ubytovaci kapacity oblasti) jsou
zasobeny z vlastniho vodovodu.

Zbyla Cast rekreantd je zasobena z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve studnich
neni zjisténa.
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Zdrojem vody pro hotelovy vodovod jsou 2 vrtané studny podzemni vody o celkové
maximalni vydatnosti 0,29 I/s. Zdroje maji vyhlaSena ochranna pasma | a Il. stupné. Surova
voda zvrtd HJ-1 a HJ-3 je ponornymi Cerpadly dopravovana do akumulace v objektu
Skoliciho stfediska, v némz je souCasné umisténa AT stanice 4/10-2 (Q=4-10 I/s, H=39-
57 m), zasobujici spotfebisté. Vzhledem k nezaru¢ené maximalni vydatnosti zdroju v sezéné
je ve vypoctech uvazovano pouze s minimalnimi hodnotami vydatnosti.

Vodovod byl vybudovan vroce 1990 v ramci akce ,Vodovod a kanalizace pro 3kolici
stfedisko kadri DV2 na Radslavi“. Stav vodovodu neni znam.

Provozovatelem vodovodu je v soucasné dobé hotel Swing (majitel Jihostroj Velesin).

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je Lipenské jezero.

kkkkkk

Vzhledem k predpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozsifeni rozvodné vodovodni sité. ProtoZe stavajici vodni zdroje nepostacuji pro vyhledovou
potiebu vody osady, navrhuje se zasobeni této oblasti ze stavajiciho VDJ Blizna 50 + 100 m®
(801,40 /797,70 m n. m.). Voda bude pfivedena do spotiebisté fadem z LT 100.

s

navrhuje se zfizeni reduk&ni Sachty na fadu z VDJ Blizna.

Kanalizace

(;hatové oblast ,,quslav“ - mistni ¢ast obce Cerna v PoSumavi - se nachazi v CHKO
Sumava, CHOPAV Sumava a ochranném pasmu Il.b vodniho zdroje Lipno.

V soucasnosti ma z Casti vybudovanou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z hotelu
SWING" a cca 20 chat (ti. 14% celkové ubytovaci kapacity oblasti) jsou splaskovou
kanalizaci odvadény na Cistirnu odpadnich vod hotelu ,SWING". Kanalizace o celkové délce
0,7 km byla vybudovana v roce 1990 z trub kameninovych profilu 300 mm.

Provozovatelem kanalizace véetné COV je v souasné dobé& hotel Swing (majitel Jihostroj
Velesin).

Cistirna odpadnich vod Hotel Swing je typu KSB BC 40/285. Jedna se o aktivaéni &istirnu
odpadnich vod pro 285 ekvivalentnich obyvatel s kapacitou 40 m®/d, umisténou na brehu VD
Lipno I. Maximalni povolené mnoZstvi a kvalita vypousténych odpadnich vod z COV ¢&ini:

Q™  =3,00ls 1 240 m*/més 14 600 m*/rok
BSKs = 50 mg/I 0,15 g/s 0,44 t/rok
NL™ =60 mgl/l 0,18 g/s 0,58 t/rok

Zbyvajici Cast splaskovych odpadnich vod zosady je akumulovana v domovnich
bezodtokovych jimkéach, vyvazenych na COV Cerna v PoSumavi.

DeStové odpadni vody osady jsou zC€asti odvadény novou deStovou kanalizaci z trub
betonovych, celkové délky 350 m, zbytek systémem pfikopu, struh a propustkd do
Lipenského jezera.

Obec Cerna v PoSumavi predpoklada v mistni ¢asti Radslav rozsifeni stokové sité o dalsi
stoky oddilné kanalizace pro napojeni vyhledové zastavby vrozsahu dle schvaleného
tzemniho planu. V souvislosti s tim je pfedpokladana vystavba nové CS OV, a déale rozsiteni
dnesni COV na kapacitu 630 EO.
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V chatové oblasti Radslav je uvaZovano s dostavbou kanaliza¢ni sité. Oddilna kanalizace
v celkové délce 0,490 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanalizaénich
trub profilu DN 250 a DN 300.

Soucésti kanaliza¢ni sité je i Cerpaci stanice a vytlany fad DN 80 v délce 180 m.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvazovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod v misté
stavajici hotelové COV pii mozném vyuZiti stavebnich objemu této COV.

Navrhuje se mechanicko-biologicka Cistirna odpadnich vod s nitrifikaci a denitrifikaci.

Na cistirnu budou pfivadény kanalizaci pouze splaskové vody. Mechanicky stupen Cistirny je
tvofen jemnymi, ruéné stiranymi ceslemi doplnénymi jimkou na zachycovani pisku.
V pfipadé, Ze na distirnu budou odpadni vody precerpany, bude Cerpaci stanice vybavena
meélnicim Cerpadlem a uzplsobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto FeSeni zcela
nahradi mechanickou ¢éast Cdcistirny, je provozné osvédéeno na mnoha distirndch a
provozovatele zbavuje problémua s hygienickym ukladanim shrabkd na cistirné a s jejich
naslednou likvidaci.

Biologicka ¢ast bude rozdélena do nékolika samostatnych technologickych linek. Aktivaéni
systém je feSen jako klasicky systém s pfediazenou denitrifikaci a nitrifikaci a se separaci
kalu ve vertikalnich dosazovacich nadrzich.

Systém bude FeSen bez interni recirkulace, pouze se zvySenou recirkulaci kalu. Michani
denitrifikace zabezpeli ponorna vrtulova michadla, nitrifikace bude provzduShovana
jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla s reZzimem
automatického stfidani stroju.

Prebyte¢ny kal bude uskladnovan v zasobnicich kalu, kde bude za mirného provzdusnovani
udrzovan v aerobnim stavu. Takto navrzenym reZzimem provozu tohoto zasobniku bude kal
soucasné prubézné zahustovan a stabilizovan. Stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet
na zemé&délské pozemky, pfipadné odvazet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych
timto technologickym zafizenim. Kalova voda bude pribézné odtahovana zpét do disticiho
procesu.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Lipna.

4) Chatova oblast ,U Basty re"“

Soudasti obce Cerna v PoSumavi je dale také rekreacni chatovid oblast ,U BasStyre“
(743,00 — 740,00 m n.m.). Jedna se o rekreacni oblast na bfehu Lipenského jezera.

Vodovod

Objekty rekreace jsou v soucasné dobé zasobeny pitnou vodou z vlastnich domovnich
studni. Kvalita vody ve studnich neni zjisténa.

Zdrojem pozarni vody pro osadu je Lipenské jezero.

*kkkkx
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Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.3 Popis vodovodi a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov CONSULTING
ENGINEERS

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel (Zadny trvale bydlici, pouze individudlni rekreace) a

vySSim investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame i do budoucnosti
zasobovani z individualnich zdroju.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu vody ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sh. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individualni Upravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.
Pro zajisténi potfebného mnoZstvi vody se doporucuje prohloubeni domovnich studni.

Kanalizace

Chatova oblast ,U Bastyre* - mistni ¢ast obce Cerna v PoSumavi - se nachazi v CHKO
Sumava, CHOPAV Sumava a ochranném pasmu Il.b vodniho zdroje Lipno.

V soucasnosti nema vybudovanou kanalizaci. SplaSkové odpadni vody z osady jsou
akumulovany v domovnich bezodtokovych jimkach, vyvazenych na COV Cerna v PoSumauvi.
DeStové odpadni vody osady jsou odvadény systémem prfikopu, struh a propustkl do
Lipenského jezera.

*kkkkkx

V této chatové oblasti je uvaZzovano pro &ast lokality s dostavbou kanalizaéni sité z
kameninovych nebo plastovych kanalizaénich trub DN 250 v celkové délce 0,450 km.

Odpadni vody u zbylé Casti lokality budou zachycovany v bezodtokych jimkach a svazeny na
COV Cerna v PoSumavi.

Soucésti kanalizacni sité je i Cerpaci stanice a vytlaény fad DN 60 mm v celkové délce
200 m. Odpadni vody budou svedeny splaskovou kanalizaci do Cerpaci stanice, ze které
budou pfecerpavany vytlaénym fadem DN 80 mm délky 0,200 km do splaskové kanalizace,
ktera bude zaulsténa do stavajici Cerpaci stanice autokempinku, ktera je napojena na
kanalizaéni sit obce Cerna v PoSumavi a odtud pak na centralni COV.
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