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3103_008_02 TFisov

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Tfisov (598,00 — 510,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Holubov a nachazi se cca 2 km
jihovychodné od ni. V obci je trvale hlaSeno 214 obyvatel.

Vodovod

V sou€asné dobé je v plné mife zasobena pitnou vodou z vodovodu pro verejnou
potfebu.

Vodovodni sit osady, vybudovana z LT 0100 mm, je soucasti obecniho vodovodu.
Zdrojem vody jsou 2 pramenni jimky povrchové vody, 900 m jizné od hajovny Vyhlidka;
vydatnost €ini cca 0,6 I/s. Surovd voda natéka potrubim AZB DN 2“, délky 3,5 km, do
vodojemu 1x 100 m® , Tfisov* (610,00 / 605,00 m n.m.), umisténého pred spotiebistém.

Ve vzdalenosti cca 2,5 km od jimani je provedena pferuSovaci komora a odbocka
rPE 63 mm, délky 1005 m, pro vodovod Holubov. Toto posileni je v sou€asnosti mimo
provoz.

Soucasti vodojemu je hygienické zabezpeceni formou ozafovani infrazafiCem.
Do spotfebisté je pitna voda pfivedena zasobnim fadem LT DN 100 mm.

Vodovod byl vybudovan vroce 1970. Stav sité je dobry, mnoZstvi vody je v3ak
nedostate¢né, surova voda obsahuje vysoky pocet psychrofilnich a koliformnich zarodk( a
jemné usazeniny.

Zdrojem poZarni vody pro osadu je poZarni nadrz.
Provozovatelem vodovodu je v sou¢asné dob& CEVAK a.s.

*kkkkkx

Zamérem obce Holubov v mistni ¢asti Tfisov je rekonstrukce a posileni vodnich
zdrojl pro zlepSeni kvality a mnozstvi vody na zakladé studie Vodak Vondrak Holubov.

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Navrhuje se obnova pfivodniho potrubi dl. 3,5 km a rekonstrukce 2 pramennich jimek
.Vvyhlidka“. Dale se pfedpoklada obnova ocelového vodovodniho Fadu DN 80 Vzhledem
k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na verejny vodovod se navrhuje rozsifeni
rozvodné vodovodni sité
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Kanalizace

Osada TFisov - mistni ¢ast obce Holubov - se nachéazi v CHKO Blansky les.

V soucasnosti ma z &asti vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaskové odpadni
vody ze 47 nemovitosti jsou po predcisténi v domovnich septicich kanalizaci odvadény do
recipientu:

Tiisovsky potok profil Tfisov  &hp 1-06-01-209-01-P  Q%*°=0,80 I/s CHSK=4,50 mg/|
vyusti V1 Quax=1,72 /s BSK5"*=250 mg/l  NLyax=235 mg/l.

Kanalizace ma celkovou délku 0,60 km.

Provozovatelem kanalizace je obec Holubov.

Zbyvaijici ¢ast splaskovych odpadnich vod z cca 35 % objektu trvalé zastavby a z
rekreacnich objektd je likvidovana v domovnich septicich s pfepadem do vsakl a
v domovnich bezodtokovych jimkach, vyvaZzenych na zemédélsky vyuzZivané pozemky.

DesStové odpadni vody osady jsou z Casti odvadény jednotnou kanalizaci, z Casti
systémem pfikopd, struh a propustk.

Obec Holubov predpoklada v mistni ¢asti Tfisov uréity narust poctu obyvatel, s tim
souvisejici rozsifeni kanalizaéni sité a pfipadnou vystavbu COV (v navrhu $térbinova nadrz +
zemni filtr) pro napojeni vyhledové zastavby rodinnych domku v rozsahu dle zpracované
urbanistické studie.

*kkkkkx

V mistni ¢asti Tfisov je uvaZzovano dostavbou kanalizacni sité.

S ohledem na stéfi kanalizace a pouZzité trubni materialy, doporuc€uje se v této lokalité
postupna rekonstrukce stavajici kanaliza¢ni sité.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvaZzovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod.

Navrhuje se mala mechanicko-biologickad cistirna odpadnich vod s nitrifikaci
a eventuelné s denitrifikaci.

Na Cistirnu bude pfivddéna kanalizaci smés deStovych a splaskovych vod. Odpadni
vody pred natokem na COV budou odleh&ovany. Mechanicky stuperi &istirny bude tvoren
jemnymi, ruéné stiranymi ¢eslemi doplnénymi jimkou na zachycovani pisku. V pfipadég, Ze na
Cistirnu budou odpadni vody precerpany, bude <&erpaci stanice vybavena meélnicim
Cerpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto feSeni zcela nahradi
mechanickou ¢ast Cistirny, je provozné osvédéeno na mnoha Cistirnach a provozovatele
zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabkd na Cdistirné a s jejich naslednou
likvidaci.

Biologicka Cast bude tvofena jednou popfipadé dvémi technologickymi linkami.
Aktivacni systém je feSen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci
nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani
v pfipadné denitrifikaci zabezpeli ponornd vrtulova michadla, nitrifikace bude
provzdudnovana jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla
s rezimem automatického stfidani stroju.
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Nevyluduje se moznost pouziti COV se systémem pieruSované aktivace (SBR —
reaktor).

Prebyteny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladfiovaci jimky a
udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je mozno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci.
Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské
pozemky, pfipadné odvazet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalova voda bude s pfivadénou odpadni vodou pribézné
odtahovana zpét do disticiho procesu.

Je mozné, aby prebyte¢ny kal byl odvazen z aktivaéniho systému po dosaZeni
navrhové maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci.
Prebytedny kal po dosaZeni vysoké koncentrace by byl odvaZzen z aktivace na jinou COV
vybavenou k odvodriovani kall. Toto feSeni se vSak nedoporucuje.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich
septika.

Variantné lze uvaZovat o vystavbé Ccistirny odpadnich vod typu Stérbinova a
stabilizaCni nadrz dle urbanistické studie.
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