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3103 024 01 Prizef, Horni Jilovice

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Pfizef (654,00 — 634,00 m n.m.) je mistni C¢asti obce RoZmberk nad Vitavou a
nachazi se cca 2 km severozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 123 obyvatel.

Vodovod

Obyvatelstvo je zasobovano pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potiebu ve
spravé obce. Na vodovod jsou hapojeny veskeré nemovitosti osady.

Zdrojem vody je 6 ks kopanych skruzovych studen na pramennich vyvérech
s vydatnosti 0,8 I/s v lokalité Horni Jilovice. Voda je bez Upravy Cerpana fadem rPE 63 dl.
1570 m do vodojemu 100 m® (678,60/674,50 m n.m.). Do spotiebisté je dopravovana
gravitatné. Z tohoto pramenisté ze studny S1 je zasobovana i osada Horni Jilovice. Voda
Z pramenisté vyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sb.- Pitna voda kromé hodnot tvrdosti a pH.

DalSim zdrojem osady je studna vlokalit¢é U Fajfkadfe s vydatnosti 0,25 I/s.
V soucasnosti se hepouziva pro svoji Spatnou kvalitu. Do spotfebisté je voda dopravovana
fadem rPE 63 dl. 1120 m bez upravy, gravitacné a pfimo do vodovodni sité. V sou€asnosti je
tento zdroj nevyuzivan pro Spatnou kvalitu vody.

Puvodni vrty HV2 a HV1 jihovychodné pod osadou jsou nefunkéni a nepfedpoklada
se je vyuZivat.

Vodovod je v havarijnim stavu, ¢ast pfipojek neni zkolaudovana.

DalSim vodovodnim systémem v obci je predvaleCny v soucasnosti soukromy
vodovod, jehoZ zdrojem je studna v lokalit¢ Nové Sidlo s vydatnosti 0,3 az 0,4 I/s. Voda
z tohoto zdroje natéka (1030 m) do vodojemu 20 m® (dno 662,50 m n.m.), ze kterého je
napojena Agrowald s.r.o.

V osadé je pozarni nadrz.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

S ohledem na havarijni stav stavajiciho vodovodu se navrhuje jeho celkova
rekonstrukce (vybudovani zcela nové vodovodni sité) v&. rekonstrukce pfipojek a utésnéni
vodojemu. Vzhledem k predpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod bude
vodovodni sit rozSifena.

Planuje se vystavba pfivodniho fadu z Prizefe do VDJ Rozmberk. V osadé Prizef bude
navrhovany vodovodni Ffad napojen u stavajici COV. Zdroj vody v Pfizefi je dostatec¢né
vydatny na zajisténi této dodavky.
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Osada Horni Jilovice (737,00 — 722,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce RoZmberk nad
Vitavou. Obyvatelstvo je zdsobovano pithou vodou z vodovodu ve spravé obce.

Na vodovod jsou napojeni vSichni trvale bydlici obyvatele a polovina rekreantd.
Nepfipojené rekreacni nemovitosti, které tvofi vétSinou roztrouSenou zastavbu, vyuZivaji
vlastni soukromé studny s pitnou vodou.

Zdrojem vodovodu je studna S1 pramenisté Horni Jilovice s vydatnosti 0.3 I/s.
Z tohoto pramenisté je zasobovana i osada Pfifez. Voda bez upravy natéka do vodojemu 15
m? (752,40/749,60 m n.m.). Voda vyhovuje CSN Pitna voda kromé& hodnot tvrdosti a pH.
Spotiebisté je zasobovano gravitacné.

Zdrojem poZzarni vody v obci je rybnik.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k prfedpokladanému nardstu pfipojenych obyvatel na vodovod navrhuje se
CasteCné rozsifeni rozvodné vodovodni sité. Ke sniZeni ztrat ve vodovodni siti se navrhuje
jeji postupnou rekonstrukci.

Kanalizace

Osada Pfizef ma vybudovanou oddilnou splaskovou kanaliza¢ni sit ve spravé obce.
Odpadni vody jsou odvadény potrubim KT 200 v délce 140 m na COV typ DCB 16 (100 —
120 EO, 16 — 19 m*/den, 5,4 — 6,5 kg/den BSKs). Cistirna se sklada z usazovaciho prostoru
a z biodiskové ¢asti.

Splaskové odpadni vody z ostatni ¢asti osady jsou zachytavany v bezodtokovych
jimkach, odkud se vyvazeji na zemédeélsky vyuzivané pozemky.

Destové odpadni vody osady jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustkl do
Jilovického potoka.

V budoucnu se predpoklada na kanaliza¢ni sit napojeni zbyvajicich nemovitosti.

Mimo odpadnich vod béZzného komunélniho charakteru se v lokalité vyskytuji jesté
nasledujici producenti vétSiho mnoZstvi odpadnich vod s témito ukazatelit:

firma vyroba po €.zam. | typ provozu |odpad. vody likvidace odp. vod

septiky s pfepadem
do kanalizace

Agrowald s.r.o. |zemédélska 67 stfedné Spinavy | splaSkové

Osada Horni Jilovice - mistni ¢ast obce Rozmberk nad Vitavou - v sou€asnosti
nema vybudovanou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z celé osady jsou zachytavany
v bezodtokovych jimkéch, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané pozemky.

DesStové odpadni vody osady jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustkd do
meliora¢niho kanélu.
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V mistni Casti Pfizef je uvaZzovano s dostavbou kanaliza¢ni sité. Oddilna kanalizace
v celkové délce 0,550 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanaliza&nich
trub profilu DN 250 a DN 300.

Navrhuje se proveést rekonstrukce stavajici €istirny odpadnich vod.

Stavajici biodiskova COV bude nahrazena aktivaéni s nitrifikaci. Po zhodnoceni
stavebniho stavu muZze byt pfi rekonstrukci vyuzito stavajicich stavebnich objemu biodiskové
Cov.

Na Cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze spladkové vody. Mechanicky
stupen Cistirny bude tvofen jemnymi, ruéné stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou na
zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na Cistirnu budou odpadni vody precerpany, bude Cerpaci
stanice vybavena mélnicim ¢erpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto
feSeni zcela nahradi mechanickou ¢ast Cistirny, je provozné osvéd¢eno na mnoha Cistirnach
a provozovatele zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabkd na Cistirné a s jejich
naslednou likvidaci. Jemné ru¢né stirané ¢esle mohou byt provzdusfiovany.

Biologicka ¢ast bude tvofena jednou technologickou linkou. Aktivacni systém bude
feSen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu ve vertikalni dosazovaci nadrzi.

Systém bude FeSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Nitrifikace bude
provzdudnovana jemnobublinnymi elementy.

Nevyluduje se moznost pouziti COV se systémem pieruSované aktivace (SBR —
reaktor).

Prebyte¢ny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladfovaci jimky a
udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je mozno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci.
Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské
pozemky, pfipadné odvazet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalova voda bude s pfivadénou odpadni vodou pribézné
odtahovana zpét do disticiho procesu.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Jilovického potoka.
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