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3103 011 00 Chlumec, chatovéa oblast, Cekanov*

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Obec Chlumec (534,00 - 516,00 m n.m.) se nachazi cca 9 km severovychodné od mésta
Cesky Krumlov. Je v ni trvale hlaSeno 34 obyvatel.

Vodovod

Obec Chlumec ma v roce 1999 vybudovany vodovod ve vlastni spravé, na ktery je
napojeno 100% trvale bydlicich obyvatel.

Zdrojem vody jsou studny S1 a S2 v lokalité Na vrSku s vydatnosti Qpum = 0,17 /s a
kvalitou odpovidajici CSN 83 06 11 Pitna voda. Ze studny S2 (pramenni a akumulaéni o
obsahu cca 12 m® na két&é 574 m n.m.) voda po hygienickém zabezpeéeni chlornanem
sodnym gravitaCné natéka zasobnim fadem IPE 90 x 8,2 mm do obce Chlumec a dal az do
osady Krnin.

Celkova délka zasobniho fadu je 1,6 km - méfeno aZ na konec zastavby Krnina.

Rozvodnou sit' v Chlumci pfedstavuji dvé vétve z IPE 90x8,2 mm , celkové délky 0,2
km. Tteti vétev z IPE 90x8,2 mm, délky 0,1 km je v osadé Krnin.

Ze zasobniho a rozvodnych fadu jsou provedena domovni pfipojky k jednotlivym
objektam.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Navrhuje se rekonstrukce stavajici studny S1 (pramenni a akumula¢ni o obsahu cca
12 m®). Ke sniZenf ztrat ve vodovodni siti se navrhuije jeji postupna rekonstrukce.

Chatova oblast , Cekanov* (500,00 - 486,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce Chlumec
nema vybudovany vodovod.

Rekreaéni objekty jsou zasobovany z vlastnich studni a vrtl. Udaje o vydatnostech
ani kvalité vody nejsou zadné.
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Vzhledem k vyS$Sim investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.
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Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb.— Pitna voda, bude vhodné vyuzit individuaini Gpravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Obec Chlumec ma vybudovanou jednotnou kanalizaci na kterou je napojeno 73%
obyvatel a 22% rekreantu. Kanalizace, ktera je ve spravé obce, je vybudovana z betonovych
trub DN v celkové délce 0,525 km.

Splaskové vody jsou predciStovany v septicich riznych typu a kvalit s vydsténim
prepadu do jednotné kanalizace (73% obyvatel, 22% rekreant) nebo povrchovych vod (44%
rekreant(l), ¢ast odpadnich vod z pfepadl je likvidovana vsakovanim (27% obyvatel, 34%
rekreantq).

DesStové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci (80%) a systémem prikopu, struh
a propustkl (20%).

Recipientem pro vyasténi jednotné kanalizace je do mistni otevifena vodotec, ktera je
cca po 300 m zausténa do Treboninského potoka rkm. 4,7, ¢hp 1-06-01-211 — Q355=15 I/s,
BSKs = 1,5 mgl/l.

3 Kanalizace je ve vyhovujicim technickém stavu, nékteré useky nespliuji poZzadavky
CSN. Obec ma vydané Rozhodnuti o povoleni vypousténi odpadnich vod ¢&.j. ZP 1492-93-Za
Z 31.10.1994 s platnosti do 31.12.2004.

) Obec m& zpracovany UPnSu z 10/1996 — zpracovatel UP STUDIO C. Budgjovice.
Uzemni plan navrhuje doplnéni kanaliza¢ni sité, vylepSeni technického stavu septikd,
vystavbu 4 lagun a nového rybnika.
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Ve vyhledu chce obec Chlumec vybudovat novou COV. COV bude umisténa jizné od
obce a kapacita bude 100 EO. Odpadni vody budou do ni svedeny stavajicimi rfady,
doplnénymi o nové z PVC DN 300 o délce cca 0,4 km.

Chatova oblast , Cekanov* — mistni ¢ast obce Chlumec nema v souéasnosti
vybudovany systém kanalizace.

SplaSkové vody jsou zachycovana v bezodtokovych jimkach (100% rekreantu),
odkud se vyvaZzeji k likvidaci na zemédélsky vyuzivané pozemky (vzdal. cca 3 km).

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustku.
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S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, Ze k zasobovani pitnou vodou jsou
vyuzivany mistni podzemni zdroje neni investiéné a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
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vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na distirné
odpadnich vod obce Dolni Tfebonin.

Variantné je mozné Fesit likvidaci OV vdomovnich mikrogistirnach (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné uspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi posuzovani této varianty je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto
feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou i nadale vyuZivany.
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