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ENGINEERS

3103_009_06 Pernek

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada Pernek (802,00 — 765,00 m n. m.) je mistni ¢asti obce Horni Plan4 a nachazi se cca
4 km severozdpadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 86 obyvatel.

Vodovod

Osada Pernek je v soucasné dobé z ¢asti (95%) zasobena pithou vodou z vodovodu
pro verejnou potiebu

Zbytek obyvatel je zasoben z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je
dostatecné pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni znama.

Zdrojem pro vodovod jsou tfi studny (pod vrchem Houba S1, u Perneckého potoka S2, S3),
jejichZ vydatnost je Qpum = 0,6 I/S, Qmax = 1,31 I/s. Ze zdroji voda te€e gravitacné do VDJ
Pernek 1 x 50 m*(812,0/? m n. m.-odhad). Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpetovana
(ruéni davkovani). Kvalita vody nevyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sbh. - Pith4 voda, z hlediska
bakteriologického znecisténi. Z vodojemu je voda gravitaéné dopravena do osady. Vzhledem
k nezaru¢ené maximalni vydatnosti zdroji v sezoné je ve vypoctech uvazovano pouze
s hodnotou Qprim.

Jako nevyhovuijici se jevi ruéni davkovani desinfekce, kterou bude nutno nahradit
davkovacem.

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je vodni nadrz Lipno.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. a vlastnikem je mésto Horni Plana.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stdvajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkove
ztraty nez 6000 m*/km*rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
rekonstrukce vodovodu.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozsSifeni rozvodné vodovodni sité. S ohledem na malou kapacitu stavajiciho vodojemu se
navrhuje jeho rozsireni.
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Kanalizace

Osada Pernek - mistni ¢ast mésta Horni Plana se nachazi v OP II. stupné VD Lipno
(vodarensky odbér Loucovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava.

Pernek ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je pfipojeno cca 100
obyvatel. Kanalizace byla provedena z betonovych a kameninovych trub DN 200 - 400
v celkové délce 0,625 km.

Splaskové vody jsou predcCiStovany v septicich s pfepadem do kanalizace.
Kanalizace je vyusténa Perneckého potoka. Zbyla ¢ast splaskovych vod je zachycovana
v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na COV Horni Plana.

Zemédeélsky aredl ma vybudovany vlastni systém kanalizace zadstény do dvojice
stabilizacnich nadrzi (cca 0,08+0,2 ha) pro &isténi oplachovych a splaskovych vod z aredlu.
V soucasnosti zemédélsky areal neni téméf vyuzivan. StabilizaCni nadrZze jsou majetkem
obce.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

Osada Pernek ma zpracovanou studii odkanalizovani (EKO-EKO 1996), kde je
zpUsob likvidace odpadnich vod feSen.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s. vlastnikem je mésto Horni Plana,
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V mistni ¢asti Pernek je uvaZzovano s dostavbou a obnovou kanalizaéni sité.
Stavajici systém ¢isténi a odvadéni odpadnich vod se nebude ménit ani v budoucnosti.
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