Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Chvalsiny
Kdd Casti obce 3103 _012_00
PRVKUK
Nazev obce Chval8iny
Kod CISOB 545546
Cislo ORP 3103
Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Chvalsiny (592.00-554.00 m n.m.) se nachazi cca 10 km severozapadné od mésta Cesky
Krumlov. V obci je trvale hlaSeno 1079 obyvatel.
Na Uzemi obce se nachazi OPVZ — Hejdlov povrchovy odbér Hejdlovsky potok a CHKO Blansky les.

B.2 Demograficky vyvoj

Chval8iny

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 1064 1085 1100 1043 965
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 1064 1085 1100 1043 965

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni + povrchovéa voda (vrt, Hejdlovsky potok, pramenisté Vopi¢ak)

C.1 Stavaijici stav

Obec ChvalSiny je zasobovana pitnou vodou z vodovodu. Na vodovod jsou napojeny veskeré
nemovitosti obce.

Zdrojem vody vodovodu z roku 1974 je Hejdlovsky potok vychodné od obce a vrt H-1. Surova voda
odpovida pozadavkim CSN Pitn4 voda kromé& hodnot CHSK. Voda natéka pres otevienou vertikélni
odsazovaci nadrz do Upravny vody Hejdlov o vykonu 6 I/s. Ta je tvofena tfemi piskovymi filtry a
hygienickym zabezpecenim vody. Z Gpravny vody voda natéka do VDJ Hejdlov 400 m?3 (656.69/652.35
m n. m.). Do spotfebisté je voda dopravovana gravitaéné fadem LT 100.

Zdrojem vody starého vodovodu z roku 1918 (pramenisté Vopicak) je pét pramennich jimek (jimacich
zarezl) s celkovou vydatnosti 1.7 I/s. Kvalita vody odpovida pozadavkam vyhlasky 376/2000 Sb. - Pitna
voda, kapacita je zavisld na meteorologickych podminkach. Voda natékéd bez Upravy do vodojemu
VDJ Vopicak 150 m?3 (630.10/625.30 m n. m.), odkud je vedena do spotfebisté gravitatné fadem LT
100. Vrt H-1 je na UV Hejdlov napojen novym vytlacnym fadem v délce 211 m.

Spotiebisté je feSeno jako jedno tlakové pasmo s redukéni Sachtou na pfivodnim fadu z vodojemu
Hejdlov v mist& odbogky pro osadu Cerveny Dviir.

Vodovodni sit obce ChvalSiny je pfevazné z potrubi LT 100 a LT 80 v délce 14,788 km. Tlakové poméry
ve vodovodni siti jsou nevyhovujici.

U boxové staje zapadné od obce je vybudovany vrty s vydatnosti cca 2.5 I/s. V sou€asnosti neni
vyuzivan. Staj (cca 300 krav) je napojena na obecni vodovod. Dal§i dva nevyuzivané zdroje (vrty) s
kapacitou 2.4 /s jsou severozapadné od Cerveného Dvora na levém bFehu potoka Borova.
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Dva vrty u Cerveného dvora nebudou oproti pivodnimu zaméru v budoucnu vyuzivany s ohledem na
malou vydatnost téchto zdroji a velkych investi¢nich nékladd souvisejicich s jejich uvedenim do
provozu.

V obci je pozarni nadrz.

Vlastnikem vodovodu je obec Chval$iny a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Dale bude probihat postupna
obnova vodovodni sité a modernizace stavajici UV Hejdlov.

Vyhled

UvaZuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nové zastavba). S ohledem na charakter
stavajicich vodni zdrojl, které jsou zavislé na klimatickych podminkach bude vyhledové nutné Fesit
rozSifeni vodnich zdroj.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — pozarni nadrz, vodni toky

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 1350 EQ

D.1 Stavajici stav

Obec ChvalSiny ma vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit. Kanalizace je z potrubi kamenina, beton
a PVC DN 300 az 500 v délce 7,611 km. Na kanalizaci je napojeno 90 % trvale bydlicich obyvatel. Zbyla
¢ast vypousti odpadni vody necisténé pfimo do recipientu. Odpadni vody pfechodné bydlicich obyvatel
jsou zachytavany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na COV.
Odpadni vody odtékaji kanalizacnim pfivadécem na Cistirnu odpadnich vod jihovychodné pod obec.
COV se sestava:
e jemné rucné stirané Cesle
odleh€ovaci komora
podélny zlabovy lapaku pisku dl. 15 m
stérbinova nadrz SN 54/290
biofiltr primér 4 m
dosazovaci nadrz vertikalni dortmundského typu 2 x DN 600
* Diologicky docistovaci rybnik 0,80 ha, rozdéleny na tfi Casti hrazkami
Kapacita COV:
e EO 1350
e Q2 318 m3/den
e BSKs 86 kg/den
e NL 79 kg/den
Kal z &istirny je likvidovan na COV Cesky Krumlov.
Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaéni siti do ChvalSinského potoka.

Vlastnikem kanalizace je obec Chval$iny a provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

V obci ChvalSiny je uvazovano s dostavbou a obnovou kanalizacni sité. V soucasnosti se zpracovava
PD na modernizaci COV ChvalSiny. Stavajici stabilizacni nadrze jiz po modernizaci nebudou soucasti
technologické linky. Pfedpokladané naklady 18 mil. K& bez DPH.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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