Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.3 Popis vodovod(i a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3103 — Cesky Krumlov

3103_006_00 Dolni Trebonin

Podklady

o Nebyl obdrzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

e Zadost o zménu PRVKUK ze dne 1.4.2015

Obec Dolni Trebonin (536,00 — 520,00 m n.m.) se nachazi cca 9 km severovychodné
od mésta Cesky Krumlov. V obci je trvale hlaseno 390 obyvatel.

Vodovod

Obec Dolni Tfebonin je v sou€asné dobé cca z 80% zasobena pithou vodou z vodovodu pro
vefejnou potrebu.

DalSi ¢ast obyvatelstva je zasobena ze soukromého vodovodu (nékolik nemovitosti pred
obecnim Ufadem), zbytek z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve studnich je dobra,
vydatnost nizka.

Vodovodni sit osady, vybudovana prevazné z litinovych trub, je napojena na skupinovy
vodovod ,Kaplice — Cesky Krumlov“ zasobovany z VDJ Netfebice.

Zdrojem vody je VDJ Netfebice 2x 1 125 m® (630,70 / 625,70 m n.m.); ten je hlavnim
vodojemem skupinového vodovodu. Z vodojemu je dale gravitacné rozvadéna ve smeru
Velesin, C.Krumlov a také Trebonin.

Zasobni fad DN 200 mm VDJ Netfebice — Tfebonin zadina v AS "Jerolim" napojenim na
zasobni fad VDJ Netfebice - Cesky Krumlov a kon&i na zadatku zastavby osady Dolni
Trebonin. Odtud je pfes sit osady pitna voda pfivedena zasobnim fadem LT <100 mm
do sité obce Dolni Tfebonin. Na fadu je zfizena reduk&ni Sachta Markvartice (pro vétev Dolni
Ttebonin).

Zamér &erpat vodu z vytlaéného fadu CS Bukovec - VDJ Domoradice do VDJ Netiebice
(Vodarenska soustava Jizni Cechy) zrychlovaci CS, vybudovanou na severnim okraji obce,
nebyl realizovan, proto natok k CS (resp. dvé zasobni vétve pro moznost zasobeni obce
Dolni a Horni Tfebonin) jsou trvale zavieny.

Provozovatelem vodovodu je PRVOK s.r.o.

Zdrojem pozarni vody pro obec je pozarni nadrz.

LR

Obec Dolni Trebonin pfedpoklada rozSifeni vodovodni sité stavajiciho vodovodu
zokruhovanim a pfipojeni dalSich obyvatel vyhledové zastavby rodinnych domu v rozsahu
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dle schvaleného Uzemniho planu. RozSifeni vodovodni sité je navrzeno v délce cca 2 km
DN 80 — 100.

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkové ztraty
nez 6000 m?km.rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
rekonstrukce vodovodu.

Kanalizace

Obec Dolni Tfebonin ma v soucasné dobé Caste¢né vybudovanou jednotnou kanalizaci,
kterou jsou odvadény splaskové odpadni vody z objektl trvale bydlicich obyvatel; na &istirnu
odpadnich vod obce, leZici na severnim okraji zastavby.

Provozovatelem kanalizace véetné COV je PRVOK s.r.o.

Stavajici Gistirna odpadnich vod Dolni Tfebonin je provozovana jako mechanicko —
biologicka, vybudovana v roce 1983. V roce 2005 byla uvedena do provozu rekonstruovana
cov.

Parametry COV:

Q = 247,5 m¥/d
BSKs = 66 kg/d
1100 EO

COV se sklada zodlehovaci komory, automatickych &esli, denitrifikace, nitrifikace.
Biologicky vycisténa voda je odsazena v dosazovaci nadrzi, odkud odtéka do Treboninského
potoka (CHP 1-06-01-211, f.km 6,0)

Na COV jsou, nové vybudovanym sbéracem, pfivadény i odpadni vody z osady Horni
Trebonin.

Splaskové odpadni vody z rekreaCnich objektd jsou likvidovany v domovnich septicich
s prepadem do podmokd.

Destove odpadni vody obce jsou odvadény jednotnou kanalizaci.
Kkdkhk

Obec Dolni Tiebonin predpoklada rozsifeni kanalizaéni sité a intenzifikaci COV pro pFipojeni
dalSich obyvatel vyhledové zastavby rodinnych domd v rozsahu dle schvaleného uzemniho
planu. Oddilna kanalizace v celkové délce 0,590 km bude vybudovana z kameninovych nebo
plastovych kanalizaénich trub profilu DN 250 a DN 300.

S ohledem na pouzité materialy, doporuCujeme v této lokalit€ postupnou rekonstrukci
stavajici kanalizacni sité vCetné rekonstrukce stavajici Cerpaci stanice.

Casovy harmonogram rekonstrukce kanalizaéni sité uvaZuje s kompletnim dokon&enim
nejpozdéji do roku 2050.
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