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3103 014 00 Kfemze

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Obec Kfemze (564,00 — 486,00 m n.m.) se nachazi cca 11 km severn& od mésta Cesky
Krumlov. V obci je trvale hla3eno 1374 obyvatel.

Vodovod

Obec KiemZe (564,00 -486,00 m n.m.) je vplné mife zasobena pithou vodou
z vodovodu pro verejnou potfebu. Vodovodni sit obce je napojena na skupinovy vodovod
Kfemze (viz 048.01).

Hlavni akumulaci tvofi vodojem 1x 150 m*® ,Chlum* (599,00 / 597,00 m n.m.), ktery je
soucasti skupinového vodovodu.Do spotiebisté je pitna voda pfivedena zasobnim fadem LT
00150 mm.

Voda ve spotfebisti vyhovuje svoji kvalitou vyhlaSce 376/2000 Sb.- Pitna voda.

Vodovod byl vybudovan vroce 1930 a doplnén v ramci akce Posileni vodovodu
KfemZe. Vodovodni sit’ je rizného stafi a profilu.

Zdrojem poZzarni vody pro obec je vlastni vodovod.
Provozovatelem vodovodu je v sou¢asné dob& CEVAK,a.s..
*kkkk*k
Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Obec uvazuje s pfipojenim vyhledové zastavby rodinnych domkl( na stavajici
vodovod v rozsahu dle schvaleného tzemniho planu.

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit méa vétsi jednotkove
ztraty nez 6 000 m®km.rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna
obnova vodovodu.

Bude nutna obnova plvodnich vodovodnich fadl a zokruhovani vodovodniho fadu.

Déale bude nutnd kompletni obnova CS Kiemze - Vackiv mlyn vcetné
elektroinstalace.

Planuji se stavebni Gpravy vodojemu. Revize, pfipadna obnova vodnich zdroju.

Ve vyhledu je uvaZovano s rozsSifenim vodovodni sité v souladu s Uzemnim planem a
rozsifujici se zastavbou.

Kanalizace

Obec KiemZe se nachazi v CHKO Blansky les.
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V soucasnosti ma z ¢asti vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaskové odpadni
vody ze 40% objektld trvale bydlicich obyvatel odvadény na cistirnu odpadnich vod obce,
leZici na pravém bfehu Kfemzského potoku, na jiznim okraji obce.

Na COV jsou svedeny také odpadni vody ze zbyvajici &asti objektd trvalé zastavby,
predcisténé v domovnich septicich.

Kanalizace o celkové délce 7,2 km byla budovana postupné z trub betonovych o
profilech 300 az 800 mm. Na siti jsou vybudovany celkem tfi pfeCerpavaci stanice; CS 2 a 3
zajistuji pfivod OV na Cistirnu. Stav sité je vyhovuijici.

Cistirna odpadnich vod Kfemze byla vybudovana v roce 1995. Do zagatku roku 1999
probihal jeji zkuSebni provoz; vysledky rozbor( vyciSténé vody nevyhovovaly limitdm pro
vypousténi do vodoteCe, zejména diky nevhodnému stavebnimu a technologickému feS3eni,
na Cistirné dochazelo také k provozné - technickym problémdm. Provozovatel docasné
zlepSil nevyhovujici stav provedenim provizornich opatfeni, poté probé&hla rekonstrukce
Cistirny (technologicka linka v€etné stavebnich Udprav) na zakladé dokumentace
Hydroprojektu, a.s., Ceské Budgjovice z roku 1999. Stavba byla dokonéena v 1. &tvrtleti roku
2000, s naslednym uvedenim do zkuSebniho provozu. Provedené Upravy umoZiuji
vyhowvujici vy€isténi sou€asného mnoZstvi a znecisténi odpadnich vod pfi zprovoznéni 1/2
kapacity aktivace, s vyhledovou rezervou az do cca 85% projektované kapacity. Po dosazeni
této kapacity Ize provést dal3i rozSifeni objemu aktivacnich nadrzi.

Zrekonstruovana COV je provozovéna jako mechanicko — biologicka. Odpadni vody,
gerpané narazové vytlatnym potrubim na COV, protékaji hrubym predgisténim, které je
tvofeno strojné stiranymi ¢eslemi typu Fontana, s pralinami 6 mm a vertikalnim lapakem
pisku LPV-800. TéZba pisku se provadi mamutkou.

Systém biologického ¢isténi je upraven na nizkozatéZovanou aktivaci (bez primarni
sedimentace) se simultanni stabilizaci kalu, ve dvou aktivacnich linkach. Kazdou linku tvofi
dvé aktivaéni nadrze objemu 66,14+161,19=227,33 m®, vybavené jemnobublinnymi
provzduSovacimi elementy Fortex typ AME-T 750; nadrZe jsou fazeny do série.

Biologicky vycisténa voda je odsazena Ctvefici atypickych segmentovych
dosazovacich nadrzi o celkovém objemu 103,84 m°. Vy&idténa voda odtéka do Kiemzského
potoku.

Vyprodukovany kal je aerobné stabilizovan ve dvou nadrzich objemu 2x 58,5 m®,
v nichZ se kal preruSsovanym provozem postupné zahusti na cca 3%. Odsazena voda se
odcerpavéa do aktivace a zahustény kal na kalova pole. Variantné Ize vyCerpavat nadrz Feka
—vozem. V nadrZi jsou osazeny stfedobublinné provzdusnovaci elementy.

Pro odvodnéni kalu jsou vybudovdna dvé kalova pole, zakryta pfistfeSkem.
Odvodnéni zde probiha gravitaéné pres Stérkové dno, drenazi do dvou Sachet. Odsazena
voda z poli je pFfeCerpavana na hrubé predcisténi. Odvodnény kal je po naplnéni poli
vyklizen ruéné a bude odvazen na zemédélské pozemky. Maximalni produkce kalu ¢ini 87,5
kg/den.

Projektované charakteristiky Cistirny podle puvodniho projektu jsou nasledujici:
Qq4=331,5 m¥d, BSKs=108 kg/d, EO=1800

Po provedenych Gpravach na zakladé projektu HDP ma COV kapacitu:
Qq4=282 m*/d, BSKs=92 kg/d, EO=1530
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Vzhledem k predpokladanému rozvoji v prabéhu sledovaneho obdobi bylo navrzeno
rozsifeni COV o druhou technologickou linku COV. Jednalo by se o strojni vybaveni a
vystrojeni stavajicich prazdnych aktivacnich nadrzi. Kapacita COV bude 2000 EO.

Cistirna slouZi i k likvidaci odpadnich vod z osady Chlum. Splaskové odpadni vody z
rekreacnich objektl jsou akumulovany v domovnich bezodtokovych jimkach, vyvazenych na
zemédélsky vyuzivané pozemky do vzdalenosti 5 km.

Destové odpadni vody obce jsou cca z 70% odvadény jednotnou kanalizaci, zbytek
systémem pfikopd, struh a propustk.

Provozovatelem kanalizace véetné COV je CEVAK,a.s..

*kkkkkx

Obec uvaZzuje s pfipojenim vyhledové zastavby rodinnych domk( na stavajici
kanalizaci a COV v rozsahu dle schvaleného uzemniho planu.

Je planovand , Intenzifikace a doplnéni technologie COV Kremze“. Ukolem
planovaného zaméru je obnova strojniho zafizeni mechanického predcisténi, zprovoznéni
nevyuzivané &asti COV, prevystrojeni vyuzivané linky biologického dogisténi a dosazovacich
nadrzi a uskladiovacich nadrzi. Kalové hospodaistvi bude doplnéno o odvodriovaci
zafizeni. Odvodnény kal bude odpadat na pasovy dopravnich, ktery bude vyveden z objektu
nad kontejner pro automobilovy nosi€. Filtrat z kalolisu , kalova a odstfikova voda budou
zaveden do cCerpaci jimky pod objektem odvodnéni odkud budou d&erpany do
rozdélovaciho objektu na biologické lince.

Strojni zafizeni COV bude repasovano nebo obnoveno. Nové navrZzena kapacita
CoV dle projektové kapacity bude 1990 EO.JelikoZ souasné narazové &erpani mnozstvi
nezarucuje rovnomeérné zatizeni aktivace, je Zadouci v nejblizSi etapé provést Upravy pro
zajisténi trvalého pfitoku Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do KfemzZského potoka.

V obci KfemZe je uvazovana dostavba kanalizaéni sité a jeji obnova véetné objektl na
kanalizaéni siti osazenych. RozSifeni kanaliza¢ni sité bude probihat v souladu s tzemnim
planem a rozSifujici se zastavbou.
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