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3104_020_01 Domasin

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

Osobni jednani na OU Studena - Ing. Oto Jirk(

Kanalizace Domasin (F. Tomsik, ONV Jindfichiv Hradec, duben 1978)

Rozsifeni pramenisté Domasin (ONV Jindfichav Hradec, OVLHZ, zafi 1983)

Doplnéni od obce e-mail ze dne 22.5.2016

Domasin je mistni ¢asti (640m.n.m.) obce Studena. V mistni ¢asti Domasin je trvale hlaseno
61 obyvatel (k 31.12.2015). Obec nadale predpoklada do budoucna mirny pokles poctu
trvale hlasenych obyvatel.

Vodovod

V mistni ¢asti Domasin je vybudovan vodovod z roku 1965, na ktery je napojeno asi 80%
trvale bydlicich obyvatel i rekreantl v chalupach.

Jako zdroju vody je pouzivano Sest studni. Studny S1 — S5 byly vyhloubeny v roce 1965 a
kopana studna KS2 byla vybudovana dodatecné jako posileni zdroje v roce 1983. Celkova
vydatnost vSech studni je 2,11 I/s, s maximalnim povolenym odbé&rem 1,1 I/s™'. Zdroje se
nachazeji vychodné od mistni ¢asti Domasin. Vzdaleny jsou cca 600 m od mistni ¢asti.
Kromé chlorace se voda nijak neupravuije.

Vodojem se nachazi nedaleko studni. Je zemni, o objemu 25 m® s max. hladinou vody cca
620 m.n.m. a min. hladinou cca 616 m.n.m. Do provozu byl uveden v roce 1965.

PFivodni fad od studni S1 a S2 je gravitacni z PE 63 o délce cca 150 m. Pfivodni fad od
studni S3 a S4 k vodojemu je gravitacni z PE 63 o délce cca 200 m. Pfivodni fad ze studny
S5 je také gravitaCni z PE 63 o délce 30 m. Pfivodni fady od KS1 a KS2 jsou gravitacni
z PE 63 v délkach cca 225 m a 440 m.

Zasobni fad od vodojemu k obci je gravitaéni z PE 90 a jeho celkova délka je 1000 m. Do
provozu byl uveden roku 1965.

Rozvodné fady po mistni €asti jsou PE 63 mm. Jejich celkova délka je cca 1500 m.

PFipojek v mistni €asti je 33, jsou z PE prdméru 32 mm, o celkové délce cca 80 m. Do
provozu byla vétSina z nich uvedena roku 1965.

Jako zdroj pozarni vody slouzi navesni nadrz.
Cely vodovod v€etné zdroju a vodojemu vlastni a spravuje obec Studena.

L

Obec Studena postupné provadi obnovu vodovodu a i nadale budou nutné investice.
Vzhledem ke stafi vodovodnich Ffadu je nutné provést jejich postupnou rekonstrukci.
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Kanalizace

V mistni ¢asti Domasin je vybudovana kanalizacni sit, uvedena do provozu roku 1978. Na
kanaliza¢ni sit’ je napojeno asi 50% z trvale bydlicich obyvatel a 40% rekreantt v chalupach.
Napojeni obyvatelé maji vodu Cisténou septiky. Ostatni obyvatelé maji vybudovany vyvazeci
jimky. Pocet bezodtokovych jimek neni pfesné zmapovan.

Veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokovych jimkach budou likvidovany odvozem
na COV Studena nebo na jiné centralni COV.

COV mistni ¢ast nema.

Vyust je na pozemku p. €. 735/1 v k.. DomaSin. Recipientem pro tuto vyust’ je bezejmenny
vodni tok (ID toku 10264258). Ta pokraduje do Steflova rybnika protékaného Dvoreckym
potokem. Povoleni k vypousténi odpadnich vod ma mistni ¢ast DomasSin platné do
31.12.2025.

Kanalizacni sit je z kameniny DN 300 a DN 400. Sklada se z jednoho patefniho sbérace, na
ktery se napojuji vedlejSi vétve a svadi 95% odkanalizované plochy mistni ¢asti. Dale pak
noveéjsi oddélena Cast kanalizacni sité, ktera je z betonu DN 200 dobudovana v roce 1983,
odvadi vody z jen asi 5% mistni ¢asti. Kanalizaéni sbérate z kameniny jsou z roku 1978 a
jejich délka je 600 m. Betonova Cast je dlouha 300 m.

Pfipojek je 28. VétSinou jsou z kameniny DN 150. Budovany byly prabézné od roku 1978.

Kanalizacni sit' je v hor§im technickém stavu, co se ty€e netésnosti, technického provedeni
a poruchovosti. Jeji kapacita je vSak dostatecna.
Celou kanaliza¢ni sit vlastni a provozuje obec Studena.

L

Obec Studena neplanuje v souc€asnosti zadnou investici do kanalizaCni sité z duvodu
nedostatku finanénich prostfedkl. Kanalizace neni pfesné zdokumentovana.

Navrhuje se vybudovat kompletni splaskovou kanalizaci a COV s kapacitou 150 EO.
Splaskova kanalizace by byla polozena v soubéhu s kanalizaci stavajici a prodlouzena do
neodkanalizovanych ¢asti obce. Délka navrhované splaskové kanalizace DN 250 - 300 je
cca 1,5 km.

Stavajici kanalizace by byla nadale vyuzita pouze jako destova.

Variantné je mozno napojit kanalizaci z mistni ¢asti Domasin na kanalizaci obce Studena a
tedy na COV Studend, jednalo by se o cca 950 m vytlaéného fadu a 750 m gravitaéniho
fadu.
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