Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Desna
Kod  Casti obce | 3104_008_00
PRVKUK
Nazev obce Desnéa
Kod CISOB 546143
Cislo ORP 3104
Nazev ORP Dacice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Dednéa (460 m.n.m) se nachazi 15 km jihovychodné od Dacic, 4 km od statni hranice s Rakouskem. V
obci Desna je trvale hlaseno 300 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna stagnaci poctu obyvatel
z ddvodu malé pracovni prilezitosti.

Na uzemi obce se nachazi OPVZ — vrty Desna.

B.2 Demograficky vyvoj

DesSna

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 355 369 370 340 300
pfechodné
bydlici/rekreanti 10 10 10 10 10
celkem 365 379 380 350 310

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna/vrt)

C.1 Stavajici stav

Obec DeSna ma spoleéné s dvéma mistnimi ¢astmi Placovice a Dancovice vybudovany spole¢ny
vodovod pro vefejnou potfebu. Vodovod je zaveden v celé obci. Na vodovod je napojeno 90% trvale
bydlicich obyvatel a vSichni pfechodné bydlici obyvatelé.

Zdrojem vody je jeden hydrogeologicky vrt D-1, ktery se nachazi vychodné od obce DeSna. Dalsi
hydrogeologicky vrt F-1 zfizeny v blizkosti prvniho vrtu jiz nelze dohledat. Zdroje vody byly zfizeny
v roce 1970 a 1986. Vyuzivany vrt D-1 jiz dlouhodobé podléha sufozi a 8 — 10 m je zapiskovano.

Voda se vsouc€asnosti upravuje. V pravidelnych intervalech dochézi pfes davkovaci zafizeni
k pravidelnym davkédm chléru. Z vriu je voda Eerpana cerpadlem NAUTILA do vodojemu. Od vrtu k
vodojemu je zfizen pfivodni vytlaény fad z litiny DN 100 v délce cca 500 m.

Vodojem je zemni, o objemu 150 m3, s max. hladinou 493 m.n.m. a min. hladinou 489 m.n.m. Vodojem
se nachézi jihovychodné od obce DeSné ve vzdalenosti cca 500 m od obce.

Z&sobni fad (vodojem — obec Desn4) je z litiny DN 100 a jeho celkova délka je 500 m.

Rozvodné fady jsou z litiny DN 100 a DN 80 v celkové délce cca 2 300 m.

V obci DeSna je celkem 70 vodovodnich pfipojek, jsou z ocelovych asfaltovanych trubek DN 50, o
celkové délce cca 200 m.

Vodovod byl uveden do provozu v roce 1980, nejsou znamy zadné zavazné poruchy a komplikace
v provozu. Stav vodovodu je uspokojivy.

Zdrojem pozarni vody je navesni nadrz. Projektova dokumentace vodovodu pocitala s hydranty, které
vSak nebyly realizovany.
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Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec DeSna.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani vodou v obci se nebude v budoucnu ménit. Dale bude probihat postupna obnova.
Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci vrtu vrt HVD-1 o
projektované hloubce 27 m na pozemku p.¢. 2547 v k.0. Dancovice, ktery bude v pfipadé realizace
slouzit jako nahradni zdroj podzemni vody pro obec Desné a jeji m.¢. Dancovice.

Vyhled
Po pfipadné realizaci vrtu HVD-1 probéhne pfipojeni na vodovodni sit. Uvazuje se s postupnym
rozsSifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — navesni nadrz

D. KANALIZACE

Centralni COV — ano, 362 EO (napojena na COV v m.&. Dan&ovice)

D.1 Stavajici stav

V obci DesSna je vybudovéana jednotna kanalizaéni sit uvedena do provozu v roce 1982, materidlem je
kameninové potrubi DN 300 az DN 1000. Obec je zcela odkanalizovana. Na kanaliza¢ni sit’ je pfipojeno
100% trvale i pfechodné bydlicich obyvatel.

V obci byla vybudovana mala COV pro 35 EO, ktera &isti odpadni vody ze sedmi domu (22 obyvatel).
Ostatni obyvatelé obce odvadi odpadni vody pres septiky pfimo do kanalizace.

COV — ECD 35 (viz vy$e) pracuje na principu: Lapak hrubych negistot a plovoucich latek, aerobni filtry,
biozona s biokontaktorem, prokysli¢ovani, dosazovani kald.

Recipientem je Uhergicky potok (CHP 4-14-02-033). Kanalizace ma jedinou vyust do této vodotece.
Povoleni k vypousténi odpadnich vod nebylo na OU k dispozici.

Kanaliza¢ni sbérace jsou z kameniny a betonu v profilu DN 300 az DN 1000. Celkova délka kanalizace
jecca2110 m.

Kanaliza¢nich pfipojek v obci je 62 z kameniny DN 200. VétSina z nich je vybudovana v roce 1982,
ostatni pozdéji.

Technicky stav kanalizace je uspokojivy, pfi pfivalovych destich je kapacita dostatec¢na. Obec je
kanalizaénim pfivadé&em pfipojena na mechanicko-biologickou COV na 362 EO, které je zrealizovana
v m.¢. Dancovice.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec DeSna.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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