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3104 _007_09 Hradis tko

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Podklady poskytnuté VaK J. Cechy a.s.

e Schvéleny ,Plan financovani a realizace obnovy vodohospodaiského majetku na obdobi
2009-2018“

* Vybrané Udaje z Majetkové a provozni evidence 2005-2009

Hradistko je mistni ¢asti mésta Dacice. K 1.1. 2010 je zde hlaSeno 87 trvale bydlicich
obyvatel. Primérna nadmorska vySka: 475 m n. m. Mésto predpoklada do budoucna mirny
narist poctu obyvatel. Provozovatel predpoklada mirny pokles ve spotfebé vody na
obyvatele. V obci neni vétsi hospodarska ¢innost ani ob&anska vybavenost.

Vodovod

Zasobovani mistni ¢asti Hradistko pitnou vodou je provedeno napojenim obce na skupinovy
vodovod Landstejn, ktery pfivadi vodu az do Dacic. Vodojem Hradistko (150 m3 ) se nachazi
na vychodnim okraji mésta Dacice v arealu VDJ Dacice cca 30 m vpravo. Jedna se o typovy
jednokomorovy vodojem s armaturni komorou. Vodojem je zasobovany z VDJ Dacice.
Propojeni je provedeno v armaturni komore pod vodojemem propojovacim fadem. Vodojem
pfed spotfebistém slouzi jako akumulace pro zasobovani obci Hradistko, Chlumec a
Ostojkovice.

Zasobni fad vychazi z VDJ Hradistko a cca 100m jde v soub&hu se zasobnim fadem pro
mésto Dacice. Pak se odklani a pokracuje podél polni cesty a staci se k silnici Dacgice —
Hradistko, podél které v soubéhu pokraCuje az do obce Hradistko. Rozvodné fady jsou
napojeny na zasobni fad. VSechny vétve rozvodnych fadd jsou ukonceny podzemnimi
hydranty.

Celkova délka vodovodni sité, véetné zasobniho fadu je 2 428 m.

Na vodovod je napojeno cca 90 % obytnych dom(. Zasobenych obyvatel je v obci 81.
Vodovodnich pfipojek je v obci 26 o délce cca 400 m.

Jako zdroj pozarni vody slouZi v mistni ¢asti pozarni nadrz a rybnik.
Vlastnikem vodovodni sité je DSO Vodovod Landstejn.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkkx

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

PFi pfipadném narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje rozSifeni rozvodné
vodovodni sité. Dale se predpoklada prubézna obnova rozvodnych fadi a vyména Soupat,
hydrant( apod.
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Kanalizace

Kanaliza¢ni sit' v mistni ¢asti Hradistko je jednotna, o délce cca 650 m a je ukonéena 2
volnymi vyustmi do navesniho rybniku. Odkanalizovano vefejnou kanalizaci je cca 70 %
obytnych budov, napojeno je 51 obyvatel. Napojeni obyvatelé maji odpadni vody predcistény
v septicich.

V obci se nevyskytuje zadny vétSi pramyslovy producent. Na kanalizaci je napojeno 12
pripojek o celkové délce cca 120 m.

Recipientem je navesni rybnik Hradistko (CHP - 4-14-01-040).

Obyvatelé v nové vybudovanych rodinnych domcich (6 domu) Ccisti odpadni vody
individualn&, v domovnich COV.

Vlastnikem kanaliza¢ni sité je mésto Dacice.
Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

*kkkkkk

Stavajici systém odkanalizovani je hevyhovuijici.

V mistni &asti se navrhuje vybudovat novou kompletni splaskovou kanalizaci a COV s
kapacitou 100 -150 EO. Délka navrhované kanalizace je cca 600 m DN 250 — 300,
splaskova kanalizace bude poloZena v soubéhu s kanalizaci stavajici a prodlouzena i do
neodkanalizovanych ¢asti obce.

Variantné Ize uvaZovat i s decentralnim zpGisobem ¢&isténi odpadni vody v domovnich COV.
Stavajici kanalizace bude vyuzita pouze pro odvod deStovych vod.
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