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3104_020_08 Svétla

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Osobni jednani na OU Studena - Ing. Oldfich Rasocha

¢ Vodovod Svétla ( projekt - Josef Voda, Erbenova 6, Ceské Budéjovice, 1968)

o Doplnéni od obce e-mail ze dne 22.5.2016

Svétla (710m.n.m.) je mistni ¢asti obce Studena. V mistni ¢asti Svétla je trvale hlaSeno 31
obyvatel (k 31.12.2015). Obec predpoklada v budoucnosti stagnaci ¢i mirny pokles poctu
obyvatel z ddvodu malé pracovni pfilezitosti a vékového slozeni obyvatel.

Vodovod

V mistni ¢asti Svétla je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu z roku 1965, na ktery je
napojeno 100% trvale bydlicich obyvatel i rekreantl v chalupach.

Jako zdroje vody slouzi dvé kopané studny - studna S1 o vydatnosti 0,3 I/s a studna S2 o
vydatnosti 0,4 I/s. V blizkosti studny S2 existuje jesté treti studna (S3) pro zasobovani
kravina, jejiz pfepad je napojen do studny S2.

Vodojem v mistni ¢asti neni.

Od zdroje S2 vede gravitacni fad k upravné vody, kde dochazi k odradonovani a davkovani
chloru a &erpadlem je voda tlagena do zasobovaciho fadu. Upravna vody byla uvedena do
provozu v roce 2014. Tlakovy zasobovaci fad z Upravny vody je z trub ocelovych zavitovych
s asfaltovym jutovym obalem DN 80 o celkové délce cca 800 m. Rozvodné Fady jsou také
z trub ocelovych zavitovych s asfaltovym jutovym obalem DN 50 a trub polyetylenovych IPE
63, jejich celkova délka je cca 650 m.

PFipojek je v mistni Casti Svétla 39, jsou ocelové zavitové s asfalt. jutovym obalem DN 30, o
celkové délce cca 80 m. Do provozu byla vétSina z nich uvedena roku 1968.

Technicky stav vodovodu je neuspokojivy a vzhledem k nové napojené technologii dochazi
k Castym porucham. Prubézné jsou provadéné opravy. Kapacita zdroju je dostate¢na.

Zdrojem poZzarni vody v obci je pozarni nadrz.
Cely vodovod vlastni a spravuje obec Studena.

L

Budou vyZadovany investice do vodovodu v mistni ¢asti Svétla z davodu jeho technického
stavu. Vzhledem ke stafi vodovodu se navrhuje postupna rekonstrukce zasobniho a
rozvodného fadu v obci.
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Kanalizace

Mistni ¢ast Svétla nema v sou€asnosti vybudovany systém vefejné kanalizace. VSechny
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, ze kterych si obyvatelé zajiStuji
odvoz a likvidaci na centralni COV. Pocet pfipadnych bezodtokovych jimek neni zmapovan.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustk do potoka.
fkkkkk

S ohledem na velikost obce neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich
vod a kanalizacni sit. Proto bude nezbytné zajistit vybudovani nebo rekonstrukci stavajicich
akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod, septiky je nutno pfebudovat na septiky
vicekomorové s docisténim.

Predpoklada se, Ze vesSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokovych jimkach budou
likvidovany na COV Studena.
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