Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Lipolec
Kdd Casti obce 3104_007_11
PRVKUK

Nazev obce Dacice

Kod CISOB 546127
Cislo ORP 3104

Nazev ORP Dacice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Lipolec (515 m n.m.) - mistni ¢ast mésta Dacice a je zde hlaseno 195 trvale bydlicich obyvatel. Mésto
predpoklada do budoucna mirny nartst poctu obyvatel v této mistni ¢asti.

B.2 Demograficky vyvoj

Lipolec

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 179 195 205 187 161
pfechodné
bydlici/rekreanti 10 10 10 5 5
celkem 189 205 215 192 166

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — skupinovy vodovod Landstejn a Regice — Dagice

C.1 Stavaijici stav

Z&sobovani pitnou vodou mistni ¢asti Lipolec je od roku 2017 provedeno pfivodnim fadem z m.c.
Hostkovice. Hostkovice jsou napojeny na skupinovy vodovod Landstejn i na skupinovy vodovod Regice
— Dacice.

Puvodni mistni zdroje byly odpojeny

Rozvodné fady jsou po obou stranach navsi.Vodovodnich pFipojek je v obci 76 o délce cca 1150 m.
Rozvodnéa vodovodni sit je dlouh& 1,89 km. Pfivodni fad z Hostkovic je dlouhy 2,5 km a je na ném CS
a ocelovy vézovy VDJ o objemu 30 m3. Starsi ¢ast rozvodné sité byla vybudovana v roce 1970, resp.
1983. Novéjsi ¢ast o délce cca 600 m byla bezvykopové obnovena v roce 2018.

Zdrojem pozarni vody v mistni ¢asti je pozarni nadrz a navesni rybnik.

Vlastnikem vodovodu je mésto Dagice a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude v budoucnosti ménit. Dale bude probihat postupna obnova
vodovodnich fadl a objektd vodovodu.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — €erpani z vodniho nadrze, vodniho toku

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Kanaliza¢ni sit’ v mistni ¢asti Lipolec je jednotna, o délce cca 2,0 km a je ukoncena 10 volnymi vyustmi
do Lipoleckého a Parfeziho potoka. Odkanalizovano verejnou kanalizaci je cca 70 % obytnych budov.
V mistni ¢asti se nevyskytuje zadny vétsi pramyslovy producent. Na kanalizaci je napojeno 70 pfipojek
o celkové délce cca 1050 m.

Recipientem je Lipolecky a Pafezi potok (CHP - 4-14-01-038).

Vlastnikem kanalizace je mésto Dagice a provozovatelem je spolednost CEVAK, a.s.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici systém odkanalizovani je nevyhovujici. Pro odvadéni odpadnich vod se navrhuje vybudovat
kompletni splaskovou kanalizaci DN 250 - 300 v délce cca 1,5 km. Pro zajisténi Cisténi se navrhuje
pfipojeni kanalizace z Lipolce do kanalizace v Hostkovicich v délce cca 1,5 km DN 300 (v pfipadé
nepfiznivé morfologie terénu jej bude nutné fesit jako kanaliza¢ni vytlak DN 80) a ¢erpani odpadni vody
na COV Dagice. Pfedpokladané naklady 27 mil. K&.

Stavajici kanalizace pak bude vyuzita pouze jako destova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



