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B.2.4 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3104 - Dacice CONSULTING
ENGINEERS

3104_006_09 Stoje &in

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

Stojedin (600 m.n.m) je mistni &asti obce Cesky Rudolec. V mistni &asti je trvale hlaSeno 29
obyvatel (rok 2001). Obec predpoklada do budoucna stagnaci poctu obyvatel.
Mistni ¢ast se naléza v Pfirodnim parku Ceska Kanada.

Vodovod

Mistni ¢ast Stoje€in nema vybudovany vodovod. Obyvatelé jsou zasobovani vodou
z vlastnich studni. MnoZstvi vody v domovnich studnich je dostateéné pouze z €asti a kvalita
vody neni znama.

V mistni &asti slouZi jako zdroj pozarni vody rybniky.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti a jeji maly rozvoj se neuvazuje s vystavbou vodovodu
s centralnim zdrojem. Obyvatelé budou vyuZivat i nadéle stavajici individualni zdroje pitné
vody.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat VyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitnéa voda, bude vhodné vyuZzit individualni Gpravu vody
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Mistni ¢ast Stojec¢in nema v soucasnosti vybudovany systém verejné kanalizace. VSechny
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na zeméedelsky
vyuZivané pozemky a na COV.
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S ohledem na velikost mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat distirnu
odpadnich vod a kanalizaCni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stévajicich
akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.

Vroce 2010 se predpoklada, Ze veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokovych
jimkéach budou likvidovany na COV Cesky Rudolec.
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