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3104_011_00 Horní Mezi říčko 
 

Podklady  

• Osobní jednání na OÚ Horní Meziříčko - pan Tůma 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
 
Horní Meziříčko (560 m.n.m.) se nachází 16 km severozápadně od Dačic, rozkládá se na 
pravém břehu Meziříčského rybníka. V obci Horní Meziříčko  je trvale hlášeno 110 obyvatel 
(rok 2001). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel. 

Vodovod  

Obec Horní Meziříčko má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod jsou 
v současnosti napojeni všichni trvale i přechodně bydlící obyvatelé. Zdrojem vody je kopaná 
studna (Růženka) situovaná cca 1500 m severně od obce. Její průměrná vydatnost je 0,8 l/s. 
Studna pochází z roku 1973. 
Ze studny je voda gravitačně přiváděna do vodojemu (řadem LT 80). 
Vodojem je zemní o objemu 100 m3 a pochází z roku 1973. 
Z vodojemu je zřízen zásobní řad v délce 1250 m do obce. Rozvodné řady jsou rovněž 
z LT 80, v délce cca 1400 m. Vodovod pochází z roku 1973. 
V obci je celkem 35 vodovodních přípojek v celkové délce cca 1000 m. 
Technický stav vodovodu je uspokojivý a nevyžaduje v současnosti rekonstrukci. 
 
Zdrojem požární vody v obci jsou přilehlé rybníky. 
  
Provozovatelem vodovodu je obec Horní Meziříčko. 

****** 

Přívodní řad do obce je již ve stádiu značného opotřebení (poruchy) a vyžaduje obnovu. Na 
rozvodné síti obec v současnosti neplánuje žádné významné investice do vodovodu kromě 
běžné údržby a oprav. 

Kanalizace 

V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace. Jedná se o sběrače z betonového potrubí 
DN 300 a DN 400 v délce cca 800 m pocházející z roku 1974.  
Způsob likvidace komunálních odpadních vod není přesně zmapován. Údajně cca 4 % 
obyvatel odvádějí odpadní vody čištěné v mikročistírně do povrchových vod. 20 % trvale 
žijících a 40 % rekreantů vypouští odpadní vody přes septik do povrchových vod. 36  % 
trvale a 60 % přechodně bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do recipientu. 
40 % trvale žijících má bezodtokové jímky. 
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Recipientem (jak pro dešťovou kanalizaci, tak pro odpadní vody) je Meziříčský rybník. 
Dešťová kanalizace má tři výusti. 

Kapacita dešťové kanalizace je dostatečná. 

Provozovatelem dešťové kanalizace je obec Horní Meziříčko. 

****** 

Obec plánuje instalaci domovních čistíren pro 1 – 50 EO osazené na jednotlivé kanalizační 
svody s vyústěním do Meziříčského rybníka. Jednotlivé rodinné domky, které nejsou 
napojeny na kanalizaci budou osazeny septikem se zemním filtrem, taktéž s vyústěním do 
Meziříčského rybníka. 

 

 


