Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.4 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3104 - Dacice CONSULTING
ENGINEERS

3104 _009 00 Dobrohos t

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
« Povoleni OU Jindfichtiv Hradec k vypousténi odpadnich vod (ZP 1567 93/94 -214 No)

Dobrohost (510 m.n.m) se nachazi 3,5 km vychodné od Dacic. V obci je trvale hlaSeno 44
obyvatel (rok 2001).

Vodovod

Obec Dobrohodt nema vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Obyvatelé jsou
zasobovani vodou z vlastnich studni. MnoZstvi vody ve studnich a jeji kvalita nejsou znamy.

V mistni ¢asti slouZi jako zdroj pozarni vody rybnik.
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Navrhuje se vybudovani vodovodu pro vefejnou potfebu v obci. Zdrojem pro vodovod je
navrhovan skupinovy vodovod LandStejn, pies €erpaci stanici Dacice. Zasobni fad do obce
Dobrohost bude napojen ve vodomérné Sachté na vodovodni fad Dacice — BudiSkovice
(PE 150). Na vytlaéném fadu do BudiSkovic je jiz vysazena odbocka.

Pro zasobovani obce Dobrohost je nutné vybudovat na zadsobovacim fadu do obce ATS s
akumulaci. Délka navrhovaného zasobniho fadu DN 80 je cca 600 m, celkova délka
rozvodnych fadd DN 80 v obci je cca 300 m.

Kanalizace

Obec Dobrohost méa v soucasnosti zfejmé& nekompletni kanaliza¢ni sit, jejiz dokumentace
nam neni k dispozici.

Obec Dobrohodt ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod z vefejné kanalizace
(platnost do roku 2005).
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Vzhledem ke stéfi kanalizace a k omezené platnosti povoleni o vypousténi odpadnich vod
(rok 2005) se navrhuje vybudovat novou splaSkovou kanalizaCni sit a napojeni této
kanalizace na mistni ¢ast Bilkov, délka sbérace cca 1000 m DN 300. Odtud bude kanalizace
napojena na centralni COV Dagice.

Stavajici kanalizaéni sit doporucujeme pouZit jen pro odvod destovych vod.
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