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3104 012 00 Horni Ném¢ice

Podklady

« Osobni jednani na OU Horni Némgice - pan Tajml

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

¢ Horni Némdcice - vodovodni pfipojky (H-projekt, Tel€, 2000)

« Doplnéni Zadosti o poskytnuti dotace ze statniho rozpoctu - Vodovod Horni Némcice

e Vefejna kanalizace v Hornich Némcicich - vétev A a B (Stavitel R. Prochazka, Dacice,
1993)

Horni Némcice V obci Horni Némcice (590m.n.m.) je trvale hlaSeno 94 obyvatel (rok 2001).
Obec predpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

Vodovod

Obec Horni Némdéice m& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod je
v soucasnosti pfipojeno cca 25 osob. Vodovod byl vybudovan a uveden do provozu v roce
2001.

Jedna se o zasobni fad z obce Studena a rozvodné fady s pfipojkami v obci Horni Némdcice.
U obce Studena je zfizena predavaci vodomérna Sachta. Obec Horni Némcice jednala se
spoleénosti VaK J.Cechy a.s. o provozovani vodovodu touto spoleénosti, aviak s negativnim
vysledkem. Dlvodem byla Udajné obava o nerentabilitu provozu vodovodu ze strany
spoleénosti VaK J.Cechy.

Zasobni fad z predavaci Sachty do obce je zPE 90 vdélce 2267 m. Celkova délka
rozvodnych fadl je 1679 m, materialem je PE 90.

V obci je v sou€asnosti v provozu 9 vodovodnich pfipojek. Existuje projektova dokumentace
pro zfizeni vodovodnich pfipojek v celé obci.

Néklady spojené s vybudovanim vodovodu c&inily 5,2 mil. K& Prevazna ¢ast financnich
prostfedkl byla ziskana ze statnich dotaci.

Technicky stav vodovodu je dobry, vodovod byl vybudovan v roce 2001.

PoZarnim zdrojem v obci je navesni rybnik a rybniky na Studenském potoce.

Provozovatelem vodovodu je obec Horni Némcice.
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Pocita se s pfipojenim dalSich obyvatel k vefejnému vodovodu. VétSina obyvatel dava
doposud prednost odbéru vody z vlastnich studni, prestoZe jejich vydatnost neni vzdy
dostatecna.

Vodovod je nové vybudovan, nepodita s Zadnou vyznamnou investici kromé bézné udrzby a
oprav.
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Kanalizace

V obci je vybudovana jednotnd kanalizaCni sit. Na vefejnou kanalizaci je napojeno 90 %
z trvale a 90 % z pfechodné bydlicich obyvatel. Nenapojeni obyvatelé maji vyvazeci jimky,
cca 2 % obyvatel vypousti odpadni vody pfimo do povrchovych vod. Odkanalizovana je
vétSina plochy obce. Provozovatelem i viastnikem kanalizace je obec.

Obec nema COV.

Recipientem je Studensky potok (CHP 1-07-03-035). Kanalizace ma jedinou vyust do
recipientu. Obec nema platné povoleni k vypousténi odpadnich vod. Zadost o vydani tohoto
povoleni byla idajné podana v letoSnim roce (2003).

Kanalizace byla v obci zfizovana postupné, po Usecich, dle potfeby, svépomoci a vétSinou
bez projektové dokumentace. Vznik kanalizace Ize datovat cca do 60. let. Technicky stav
kanalizace neni zmapovan. V roce 1992 poSkodila lokalni povoden usek kanalizaniho
sbéraCe. Nasledné byla provedena rekonstrukce (provadél R. Prochazka, Dacice v roce
1993). V ramci této akce bylo provedeno prodlouZeni vétvi B a C. Pouzitym materialem bylo
PVC v dimenzi DN 300.

Kanaliza¢nich pfipojek je v obci 34 v riznych neovérenych dimenzich.
V obci neni zadny pramyslovy podnik produkujici znecisténi.

Provozovatelem kanalizace je obec Horni Némcice.
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V soudasnosti obec uvaZuje o vystavbé biologické COV na max. 150 EO, slozené
Zz mechanického stupné a biologickych nadrzi. Jeji realizace je podminéna dostatkem
finanénich prostredk.

Déle se navrhuje vybudovani kompletni splaskové kanalizace v obci. Navrhovana splaskova
kanalizace by byla uloZena vsoubéhu s kanalizaci stavajici a prodlouZzena i do
neodkanalizovanych &asti obce. V takovém pfipadé by se jednalo o splaskovou kanalizaci
DN 250 — 300 v délce cca 1,8 km. Stavajici kanalizace by byla vzhledem ke svému stafi
vyuZita pouze pro odvod destovych vod.

Variantné je moZné vyuZiti stavajici kanalizace jako jednotné spole¢né s dostavbou
propojovacich Useku a ¢astec¢nou sanaci fadu. V takovém pfipadé by se jednalo o vystavbu
nové kanalizace DN 400 — 500 v délce cca 0,6 km. Délka sanovanych usekl by vyplynula
z kamerovych prohlidek.

Pro oba navrzené pfipady je nutné doplnit sit o jednu CS a ukongit ji nové navrzenou COV.
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