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Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Zakladni provozni Udaje vodovodu sestavajici z blokového schématu a technickych udajd
o vodovodu (VaK JC a.s., 12/98)

« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Zdar je mistni ¢asti mésta Kaplice. Nachazi se cca 2 km severné od tohoto mésta.
V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 39 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Zdar (574,00 - 562,00 m n.m.) ma vybudovany vodovod, ktery v sou¢asne dobé
spravuje a provozuje CEVAK a.s. Na vodovod je napojeno asi polovina trvale bydlicich
obyvatel a ¢tvrtina rekreant osady.

Osada je napojena na zasobni fad LTH DN 250 mm VDJ Netfebice - Kaplice a to
privodnim Fadem z PVC DN 110 mm, délky 0,9 km a LT 100mm v délce 50m. Celkova délka
rozvodnych fadu z PE @ 6/4" v osadé je cca 0,32 km.

Zdrojem poZzarni vody v osadé je rybnik.
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Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému naristu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité v délce 300 m DN 80. Ke sniZeni ztrat ve vodovodni siti se
navrhuje jeji postupna rekonstrukce .

Kanalizace
Osada Zdar — mistni ¢ast mésta Kaplice, ktera se nachazi v OP VD Rimov, nema
v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou predcCistovany v septicich raznych typa a kvalit s vydsténim
pFepadl do povrchovych vod (100% obyvatel, 100% rekreantu).

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.
Recipientem je Zdarsky potok, ktery tvofi levostranny pfitok feky Mal3e.

Osada Zdar — mistni ¢ast mésta Kaplice ma zpracovany UPnSU ,Kaplice a sidla“ z
05/1997 s navrhem nové splaskové kanalizace a malou COV typu zemni filtr pro cca 95 EO.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych
akumulaénich jimek pro zachycovéani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na cistirné odpadnich vod

mésta Kaplice.

S ohledem na velikost této mistni ¢asti a na to, Ze v této mistni Casti nejsou a ani
nebudou k z&sobovani pitnou vodou vyuZivany mistni zdroje, je mozné fesit likvidaci OV
variantou uvaZzujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na domovni mikrocistirny (napfr.
COV s biokontaktory, eventuelné provozné Usporn&j$im typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi posuzovani této varianty je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto
feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mdzou byt eventuelné vyuzivany.
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