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3106_006_06 Mostky

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Zakladni provozni Udaje vodovodu sestavajici z blokového schématu a technickych udajd
o vodovodu (VaK JC a.s., 12/98)

« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

» Telefonické informace ze dne 18.3.2003

Sidlo Mostky je mistni ¢asti mésta Kaplice. Nachazi se cca 2,5 km jihovychodné od tohoto
meésta. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 36 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Mostky (584,00 - 561,00 m n.m.) ma vybudovany vodovod. Na vodovod je

s

jsou zasobovéany z vlastnich studni.

Vodovod je napojen na rozvodnou sit mésta Kaplice pfes CS, ze které je pitna voda
Cerpana do osady zasobnim gravitanim fadem, na ktery jsou domovnimi pFipojkami
napojeny jednotlivé objekty (celkem 10 ks pfipojek).

Zdrojem poZzarni vody v osadé je rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkk%x

Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Ve vyhledu je uvaZovano s rozSifenim vodovodni sité v souladu s Uzemnim planem a
rozSifujici se zastavbou.

Kanalizace

Osada Mostky — mistni C¢ast meésta Kaplice, kterd se nachazi v CHOPAV
Novohradské hory a OP vodarenského odbéru PofeSin, nema v sou€asnosti vybudovany
systém kanalizace.

Splaskové vody jsou predcCistovany v septicich raznych typd a kvalit s vydsténim
pFepadl do povrchovych vod (100% obyvatel, 100% rekreantt).

Jatka a masné vyrobky maji svoji vlastni COV.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 1
archivni &islo : B.2.6-3106

©HE4P2004



Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho€eského kraje u V< I.)

B.2.6 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3106 - Kaplice A
CONSULTING

ENGINEERS

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.

Recipientem je mistni bezejmenné vodote¢, ktera je vyusténa do rybnika Pytlovy.
Vody z rybnika jsou vyustény do Dobechovského potoka.

Osada Mostky — mistni ¢ast mésta Kaplice ma zpracovany UPnSU z 05/1997
s navrhem nové splaskoveé kanalizace a malou COV typu zemni filtr pro cca 90 EO.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych
akumulaénich jimek pro zachycovéani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na cistirné odpadnich vod
mésta Kaplice.

S ohledem na velikost této mistni ¢asti a na to, Ze v této mistni Casti nejsou a ani
nebudou k z&sobovani pitnou vodou vyuZivany mistni zdroje, je mozné fesit likvidaci OV
variantou uvaZzujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na domovni mikrocistirny (napf.
COV s biokontaktory, eventuelné provozné Usporn&j$im typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi posuzovani této varianty je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto
feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mdzou byt eventuelné vyuzivany.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 2
archivni &islo : B.2.6-3106

©HE4P2004



