Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.6 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3106 - Kaplice

3106_001_00 Benesov nad Cernou

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

e Zakladni provozni udaje vodovodu sestavajici z blokového schématu a technickych udaju
o vodovodu VaK JC a.s., C. Budéjovice

e Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

e Zadost o zménu PRVKUK ze dne 1.4.2015

Obec Benesov nad Cernou se nachazi cca 10 km vychodné od Kaplice. V obci je k trvalému
pobytu hlaseno 961 obyvatel.

Vodovod

Obec Benesov nad Cernou (680,00 - 650,00 m n. m.) méa vybudovany vodovod pro vefejnou
potfebu. Na vodovod je napojeno 100% trvale i pfechodné bydlicich obyvatel.

Zdrojem vody je pramenisté (vybudované v roce 1909) na svahu Kufského vrchu,
jihovychodné od obce. Z péti pramennich jimek natéka voda do sbérné jimky a z ni
gravitacné privodnim fadem LTH DN 80 mm, délky 0,628 km do zemniho VDJ Benesov 200
m3 (719,56 - 716,56 m n. m.). Z vodojemu pak zasobnim fadem LTH DN 100 mm, délky
0,64 km gravitacné voda pfitéka do spotfebisté. Vydatnost pramenisté je Qmax=1,5 I/s,
Qpram=1,2 I/s. Kvalita vody je dobra, po hygienickém zabezpeleni chlornanem sodnym ve
VDJ vyhovuje voda vyhlasce 376/2000 Sb. — Pitna voda.

V roce 1975 byl uveden do provozu druhy zdroj a to tfi vrty v nivé Ficky Cerna. V soucasné
dobé vyuzivany jediny vrt ma vydatnost Qmax=3,0 I/s. Z vrtu je voda Cerpana vytlatnym
fadem PE & 63 mm, délky 0,12 km pfes malou upravnu vody pfimo do sité obce. V upravné
jsou osazeny dva tlakové odkyselovaci filtry a zarovenn se zde provadi hygienické
zabezpedeni vody chlornanem sodnym. Voda po upravé vyhovuje CSN Pitna voda.

Celkova délka rozvodné sité obce je 5,37 km, materialem puvodniho vodovodu je litinové
potrubi DN 40 mm - 0,03 km, DN 60 - 0,65, DN 80 - 1,59 a DN 100mm - 1,93 km, nové fady
jsou z PE & 3/4" - 0,08 km, 1" - 0,2, 5/4" - 0,05, 2" - 0,06, ¥ 90 mm - 0,32 a 110 mm - 0,02
km. 0,44 km je z oceli 6/4". Celkovy poCet domovnich pfipojek je 256 ks - délka cca 3,245
km.

Zemédeélsky podnik severozapadné od obce ma vybudovany viastni vodovod se tremi
studnami na svahu "Zajec¢iho vrchu", vodojemem 150 m?® a zasobnim fadem do arealu.
Kapacita ve zdroji je Qmax=1,67 I/s.

V obci je rybnik (popf. koupalisté) vyuzitelny jako zdroj pozarni vody.

Vlastnikem vodovodu je obec Benesov nad Cernou a provozovatelem je PRVOK s.r.o.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Obec ma projektové
pfipraveno napojeni nahradniho zdroje pitné vody na stavajici vodovodni systém.

Vzhledem k predpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité. Dale bude nutna obnova stavajicich vodovodnich fadu a
objekta.

Kanalizace

Obec Benesov nad Cernou, ktera se nachazi v CHOPAV Novohradské hory a v ochranném
pasmu VD Rimov, ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 100%
obyvatel a rekreantid. Kanalizaceje vybudovana ztrub litinovych, kameninovych a
betonovych DN 200-800 v celkové délce 4,014 km. Na kanalizaci je napojeno celkem 207
pripojek v celkové délce 2,050 km. Odpadni vody jsou pfivadény na COV s mechanicko —
biologickym procesem se srazenim fosforu. COV s kapacitou 1000 EO sestava z hrubych
¢esli, jemnych Cesli, denitrifikace, nitrifikace a dvou dosazovacich nadrzi.

Recipientem je Ficka Cerna tkm. 14,1 (Qsss = 110 I/s, BSKs = 3 mg/l), &hp 1-06-02-028.
Destové vody (100%) jsou odvadény jednotnou kanalizaci.

Obec ma vypracovany upP obce Benesov nad Cernou — osady z 11/1998, zpracovatel A+U
DESIGN s.r.o. C. Budéjovice. Uzemni plan pfedpoklada doplnéni kanaliza¢ni sité v rozsahu
nutném pro odkanalizovani nové zastavby.

Vlastnikem kanalizace je obec Bene$ov nad Cernou a provozovatelem je PRVOK s.r.o.

Mimo odpadnich vod béZného komunalniho charakteru se v lokalité vyskytuji jesté
nasledujici producenti vétSiho mnozstvi odpadnich vod s témito ukazateli

firma vyroba po€.zam. | typ provozu | odpad. vody | likvidace odp. vod

Hron K.-Bentex | 2utopotahy, 300 gisty splaskova verejna COV
elektronika

J', Dvgrgk— , kovovyroba 17 stfedné Spinavy | splaskova vefejna COV

zamecnictvi

Judr. Karel ;

Gregor- rucni baleni 10 Cisty splaskova vefejna COV

Perseus+G

L

Stavajici systém odkanalizovani je vyhovujici. Navrhuje se postupna obnova a rozSifeni
kanalizacni sité.
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