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3106_009_02 Omlenicka

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Program rozvoje vodovodi a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

o Telefonické informace ze dne 20.5.2003 — pan starosta Holub

e Rozhodnuti o povoleni k vypou$téni odpadnich vod M&UK 27701/2015/02 ze dne
9.12.2015 a M&UK 29401/2015 ze dne 14.12.2015

e Zadost 0 zmé&nu PRVKUK ze dne 16.11.2012

e Zadost 0 zmé&nu PRVKUK ze dne 1.4.2015

e Doplnéni od obce e-mail ze dne 31.5.2016

Sidlo Omleni¢ka je mistni ¢asti obce Omlenice. Nachazi se cca 1 km severné od této obce.
V této mistni Casti je k trvalému pobytu hlaseno 256 obyvatel.

Vodovod

Osada Omlenicka (693,00 — 654,00 m n.m.) je v souCasné dobé z Casti (90%) zasobena
pitnou vodou z vodovodu Omlenice, jehoz provozovatelem a vlastnikem je OU Omlenice se
sidlem v Omlenicce.

Zbytek obyvatel je zasoben z domovnich studni. Mnozstvi vody v téchto studnich je
dostate€né pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni znama.

Vodni zdroje pro osady Omleni¢ka, Omlenice, Vynézda, Stradov a Blazkov se nachazeji
severné od osady Omleni¢ka. Z vodniho zdroje S1 (celkova vydatnost 0,4 I/s) se Cerpa voda
do VDJ Omlenicka o objemu 100 m3 (707,13/703,13 m n.m.). Soucasné je do tohoto VDJ
svedena gravitatné voda z novéjsiho vodniho zdroje S6 u Rojova, vydatnost zdroje je 0,568
I/s. Pfivodni fad od S6 je z PVC 110.

Ve VDJ je voda hygienicky zabezpeCovana (davkova¢ chlornanu sodného). Kvalita vody
vyhovuje CSN 757111 Pitna voda.

Novy zdroj S1 slouzi pro zasobovani osady Vynézda, vydatnost S1 je 0,33 — 0,50 I/s. Voda
z nové studné S1 je upravovana v odkyselovaci stanici a z ni je odvadéna podle potieby bud
do VDJ Vynézda o objemu 20 m?® (763,8/761,6 m n.m) nebo pfes S6 do vodojemu
Omlenicka.

Z VDJ Omleni¢ka jsou zasobeny mistni ¢asti Omlenic¢ka, Stradov, Blazkov a samota Podoli.
Stradov a Podoli jsou napojeny pfes reduk&ni ventil na zasobnim fadu. Osada Vynézda je
napojena gravitacnim fadem z vySe uvedeného VDJ Vynézda.

Rozvodné fady v osadé Omleni¢ka jsou realizovany z IPe DN 63 -110.

Khkkdhk

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Kapacita vodnich
zdroji je pro zasobovani vySe uvedenych osad vsouCasné dobé dostate¢na. Pro
dlouhodoby vyhled je v8ak nutné méfenim oveéfit kapacitu stavajicich vodnich zdroju,
pfipadné najit zdroje nové. V navrhu UP je navrzen novy VDJ o objemu 150 m3 severné od
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stavajiciho VDJ nad Omleni¢kou. Zasobovan bude z novych vodnich zdroju, nachazejicich
se severnim smérem.

Kanalizace

Osada Omlenicka — mistni ¢ast obce Omlenice — se nachazi v ochranném pasmu VD
Rimov.

V soucasnosti ma vybudovanou pfevazné jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca
92% obyvatel. Nékteré objekty jsou odkanalizovany splaskovou kanalizaci. Kanalizace, ktera
je ve spravé obce, byla provedena z betonovych, kameninovych a PVC trub DN 50 - 600 v
celkové délce 2,34 km. Po napojeni jizni ¢asti obce na COV bude vybudovana CS (v misté
puvodniho septiku) a vytlak v délce cca 200 m.

Splaskové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci na obecni mechanicko-biologickou
Cistirnu odpadnich vod s pfedfazenou denitrifikaci a s aerobni stabilizaci kalu. DeStové vody
jsou odleh&ovany pred COV v odleh&ovaci komore, ktera je zaust&na do meliorace ustici do
Stradovského potoka. COV je vyusténa do meliorace ustici do Stradovského potoka.

Kapacita COV: Q = 45,0 m%d, BSKs = 18 kg/den, EO = 300. Zbyla Cast splaskovych vod
(8% trvale bydlicich, rekreace) je zachycovana v jimkach a vyvazena na COV Kaplice.

Cca 80 % deStovych vod je odvadéno jednotnou kanalizaci. Zbylé vody jsou odvadény
systémem pfikopu, struh a propustku.

Osada Omlenicka ma vystaveno Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod
&.j. M&UK 27701/2015/02 ze dne 9.12.2015 a M&UK 29401/2015 ze dne 14.12.2015, s
platnosti do 31.12.2025.

L o

V Uzemi nove zastavby bude budovana kanalizace splaskova. Pro napojeni severovychodni
Casti obce na COV bude na kanalizaci vybudovana CS a vytlak v délce cca 200 m.

S ohledem na stafi kanalizace a pouzité trubni materidly, doporu€uje se v této lokalité
postupna obména stavajici jednotné kanalizacni sité za splaskovou. Jednotna kanalizace
bude posléze vyuZzita jako destova.
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