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3106 003 01 Skoronice

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Skoronice je mistni ¢asti obce Bujanov. Nachazi se cca 4 km vychodné od této obce.
V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 98 obyvatel.

Vodovod

V osadé Skoronice (620,00 — 598,00 m n.m.) je obyvatelstvo zasobovano pitnou
vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeny veskeré nemovitosti.

Zdrojem vody je pavodni studna hloubky 8 m s kapacitou 0.41 I/s a novy vrt hloubky
25 m s kapacitou 0.1 I/s. PrameniSté se nachazi 400 m vychodné od osady nedaleko
komplexu rybnikd. Kvalita vody ve zdrojich odpovida poZzadavkim CSN Pitna voda kromé
hodnot Zelezo a tvrdost. Ze zdroju, kde je zfizena Upravna vody, je voda Cerpana do
véZového vodojemu 70 m® (terén cca 618 m n.m.) fadem LT 100. Do spotfebisté v¢. arealu
ZD je voda dopravovana gravitacné opét fadem LT 100. Na vodovodni sit osady je napojena
i osada Zdiky.

Cast vodovodni sité v obci je ve Spatném stavu a vyZaduje rekonstrukci.
V osadé neni Zadny zdroj poZarni vody.
Provozovatel vodovodu je CEVAK a.s.
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Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.
Stavajici rozvodna vodovodni v obci je ve velmi Spatném technickém stavu, a jsou na
ni vykazovany vysoké ztraty. Proto je navrhovana jeji postupné celkovéa rekonstrukce.

Z divodu nedostate¢né vydatnosti stavajicich zdroju s ohledem na vyhledovou
potfebu vody (tj. v&. osady Zdiky) se navrhuje zajistit vystavbou novych zdroju v blizkosti
stavajicich.

Budouci trasa déalnice D3 je navrhovana v misté stavajicich zdroju pro osadu. Pokud
bude tato investice realizovana, je nutno ziskat pro osadu nové zdroje pitné vody. Umisténi
novych zdroji bude stanoveno na zakladé podrobného hydrogeologického prizkumu.
Pfedpoklada se uzemi vychodné od stavajicich zdroju podél Novodomského potoka. Dle
kvality vody ve zdroji bude u ného vybudovana i Upravna vody. Pokud se v blizkosti zdroje
bude nachéazet kopec s kétou alesporn 645 az 650 m n.m. (s ohledem na spotfebisté Zdiky —
horni) je vhodné na ném vybudovat zemni vodojem. Stavajici véZzovy vodojem bude v blizké
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dobé na konci své Zivotnosti a provozni naklady spojené s nim se budou nedmérné
zvySovat. VyreSeni zasobovani osady pitnou vodou je podmifiujici investici vystavby dalnice.

Kanalizace

Osada Skoronice - mistni ¢ast obce Bujanov - v sou€asnosti ma vybudovanou
jednotnou kanaliza¢ni sit, na kterou jsou napojeny veSkeré nemovitosti. Kanalizace
vybudovéna v délce 1090 m. Jeji soucasti je i plvodni odpad z vodojemu. Splaskové vody
jsou kanalizaci svedeny do COV, ktera je tvofen $térbinovou nadrzi. Po pFedgisténi jsou
odpadni vody dale svedeny do docistovaciho rybnika (k tomuto Ucelu byl zkolaudovan)
s plochou hladiny 0,4 ha. Kapacita COV je 8000 m?/ rok.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych ma platnost do konce roku
2000.

Cast kanalizaéni sité v obci je ve Spatném stavu a vyzaduje rekonstrukci. Dle
uzemniho planu se pocité s vystavbou COV.

DesStové vody jsou odvadény jednotnou kanaliza¢ni siti do bezejmenné vodotece
(meliora¢niho kanélu) a dale do feky MalSe.

Osada se nachazi ochranném pasmu vodarenské nadrze Rimov a v CHOPAV
Novohradské hory.

Provozovatel kanalizace je CEVAK a.s.
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S ohledem na stafi kanalizace a pouzité trubni materialy, doporu€ujeme v této lokalité
postupnou rekonstrukci stavajici kanaliza¢ni sité.

Pro cisténi splaskovych vod je uvazovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod (
jiz je hotovy UP).

Navrhuje se mald mechanicko-biologicka Ccistirna odpadnich vod s nitrifikaci
a eventuelné s denitrifikaci.

Na Ccistirnu bude pfivadéna kanalizaci smés deStovych a splaskovych vod. Odpadni
vody pfed natokem na COV budou odleh&ovany. Mechanicky stupefi &istirny bude tvofen
jemnymi, ru¢né stiranymi ¢eslemi doplnénymi jimkou na zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na
Cistirnu budou odpadni vody preCerpany, bude Ccerpaci stanice vybavena mélnicim
Cerpadlem a uzplsobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto FeSeni zcela nahradi
mechanickou ¢€ast Cistirny, je provozné osvédceno na mnoha Cistirnach a provozovatele
zbavuje probléma s hygienickym ukladanim shrabkd na distirné a s jejich néaslednou
likvidaci.

7 vz

Biologicka ¢ast bude tvofena jednou technologickou linkou. Aktivacni systém je feSen
jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani
v pfipadné denitrifikaci zabezpe€i ponorna vrtulovda michadla, nitrifikace bude
provzduSnovana jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZzita dmychadla
s reZimem automatického stfidani stroja.
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Nevyluéuje se moznost pouZiti COV se systémem pFerusované aktivace (SBR —
reaktor).

Pfebytecny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladrovaci jimky a
udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je mozZno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci.
Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské
pozemky, pfipadné odvaZet kodvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalovd voda bude s pfivadénou odpadni vodou prubézné
odtahovana zpét do Cisticiho procesu.

Je mozné, aby prebytecny kal byl odvazen z aktivatniho systému po dosazeni
navrhové maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci.
PFebyte¢ny kal po dosaZeni vysoké koncentrace by byl odvaZen z aktivace na jinou COV
vybavenou k odvodnovani kalt. Toto feSeni se vSak nedoporucujeme.

Pro anaerobni uskladnéni kalu mozno vyuzit po zhodnoceni jejiho stavebniho stavu
stavajici Stérbinovou nadrz.

Biologicky dociStovaci rybnik je mozno i nadale vyuZivat, jeho velikost postacuje pro
potfeby docisténi odpadnich vod.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece.
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