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3106_004_03 Rybnik

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Rybnik je mistni ¢asti obce Dolni Dvofisté. Nachazi se cca 2 km jihozdpadné od této
obce. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 79 obyvatel.

Vodovod

V sidle Rybnik (685,00 — 662,00 m n. m.) je trvale bydlici obyvatelstvo v sou¢asné
dobé z 60% zasobeno pithou vodou zvodovodu pro vefejnou potfebu. Zbyla cast
obyvatelstva je zasobena z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve studnich ani jejich
vydatnost nejsou zjistény.

Vodovodni sit obce, vybudovana z litinovych trub [0100,150 mm a PE 50 mm, je
napojena na skupinovy vodovod ,Dolni Dvoristé*.
Provozovatelem VODOVODU je CEVAK a.s..

Hlavni akumulaci tvofi vodojem 1x 250 m® , Trojany“ (732,58 / 728,08 m n. m.), ktery
je soucasti skupinového vodovodu. Do spotfebisté je pitna voda pfivedena zasobnim fadem
LT 0150 mm.

Vodovod byl vybudovan v roce 1971. Stav vodovodu je vyhovujici. Voda vyhovuje
svoji kvalitou CSN 75 71 11 Pitn& voda.

Provozovatelem vodovodni sité (od Sachty smérem do osady) za silnici smér D.
Dvofristé - Lipno je v soucasné dobé zemédélsky podnik Zemav Rybnik.
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Zdrojem pozarni vody pro osadu je nize lezici Satlerav rybnik.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému naristu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité. Ke sniZeni ztrat ve vodovodni siti se navrhuje jeji
postupnd rekonstrukce.

Kanalizace

Osada Rybnik - mistni C¢ast obce Dolni Dvofisté ma v soucasnosti castecné
vybudovanou splaskovou kanalizaci.

Splaskové odpadni vody od 40% trvale bydlicich obyvatel jsou splaSkovou kanalizaci
odvadény pres jednu vyust na Cistirnu odpadnich vod — Stérbinovou nadrz, lezici v blizkosti
Satlerova rybniku. Kanalizace o celkové délce 0,30 km byla vybudovéana z trub betonovych
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profilu 200 mm. Stav sité je vzhledem ke stafi a velmi malému profilu Spatny, dochazi
k ¢astému zanaseni kanalizace.

Provozovatelem kanalizace véetn& SN je zemédélsky podnik Zemav Rybnik.

Splaskové odpadni vody ze zbyvajici ¢asti zastavby jsou po predcisténi v septicich
vypoustény do mistni vodotece.

Destové odpadni vody osady jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.

*kkkkx

V mistni ¢asti Rybnik je uvazovano s dostavbou kanaliza¢ni sité. S ohledem na stafi
kanalizace a pouzité trubni materialy, se doporucuje v této lokalité postupné rekonstrukce
stavajici kanaliza¢ni sité.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvazovano s vystavbou nové ¢istirny odpadnich vod.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Satlerova rybnika - Rybnicky potok.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich
septikd.
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