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3106_001_01 Cerné Udoli

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Cerné Udoli je mistni &asti obce Bene3ov nad Cernou. Nachazi se cca 5 km
jihovychodné od této obce. V této mistni €asti je k trvalému pobytu hlaSeno 48 obyvatel.

Vodovod

Osada Cerné Udoli (723,00 - 700,0 m n.m.) nema vybudovany vodovod. V3ichni
trvale i do¢asné bydlici obyvatelé jsou zasobovani z domovnich ( 90% ) a obecnich studni (
10% ).

Vydatnost studni je dostate¢nd, kvalita vody dobra.

V osadé je vybudovan maly vodovod pro areal byvalé roty PS. Zdrojem je studna, ze
které gravitacné natéka voda fadem O - 2" do arealu. V soucasné dobé je areal nevyuzivan.
Udaje o vydatnosti a kvalité vody nejsou znamy.

V osadé neni Zadny zdroj poZarni vody.

V Uzemnim planu se uvaZuje s vystavbou nékolika obytnych a rekreacnich objektu,
pro které bude mozné vyuzit vodovod pro areal byvalého Utvaru PS.
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S ohledem na velikosttéto mistni ¢asti se neuvaZuje s vystavbou vodovodu
s centralnim zdrojem. Obyvatelé budou vyuZzivat i nadale stavajici individuélni zdroje pitné
vody.

Trvale je v8ak tfeba sledovat kvalitu ve vyuzivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individuélni Gpravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZzstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Osada Cerné Udoli — mistni &ast pbce Benedov nad Cernou, kterd se nachazi
v CHOPAV Novohradské hory a v OP VD Rimov, nema v souc¢asnosti vybudovany systém
kanalizace.
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Splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkéach rdznych typu a kvalit,
s naslednym vyvazenim na zemédeélsky vyuzivané pozemky. Byvaly areal roty PS ma
vybudovanou vlastni oddilnou kanalizaci s likvidaci splaSkovych vod v septiku SM 9.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.
Recipientem je feka Cerna CHP 1-06-02-026.

Osada Cerné Udoli — mistni ¢ast obce BeneSov nad Cernou ma zpracovany UPn
obce ,BeneSov nad Cernou - osady" z 12/1998 s navrhem nové splaskové kanalizace pro
celou stavajici i vyhledovou zéastavbu. Kanalizace bude svedena do docistovaci stabilizacni
nadrze. Vlastni pfedcisténi splaskovych vod je navrzeno v septicich u jednotlivych objektu.
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S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, Ze k zdsobovéani pitnou vodou
jsou vyuzivany mistni podzemni zdroje neni investiéné a provozné vyhodné budovat €istirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulagnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na cistirné
odpadnich vod obce BeneSov nad Cernou.

S ohledem na stavajici zpusob likvidace odpadnich vod a na zameéry obce je mozné
fesSit likvidaci OV vystavbou nové viceucelové nadrze pod obci. V této nadrzi by byly
docistovany odpadni vody pfed€isténé v septicich eventuelné v domovnich mikrogistirnach
(napf. COV s biokontaktory, eventueln& provozné tsporn&jsim typem - vicekomorovym
septikem doplnénym o zemni filtr). PFi posuzovani této varianty je vSak potfeba zohlednit
dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou i nadale vyuzivany.
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