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3106 _007 04 Jaromeér

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo JaroméF je mistni ¢asti obce Malonty. Nachazi se cca 3 km zapadné od této obce.
V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 45 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Jaromé&f (670-591m n.m.) je zasobeno vodou z obecniho vodovodu.
Zdrojem vodovodu jsou dvé& prameniSté (studny). Vydatnost pramenist je
Qmax = 0,46 I/s, Qpram = 0,31 I/s. Z pramenisté | (studny S1-S4) je voda pfes sbérnou studnu
gravitatné dovedena do VDJ Jaroméf. V pramenisti 1l (studny S5-S6) je voda gravitatné
dovedena do pramenné a akumulaéni studné S5, odkud je vytlatena do vdj. JaroméF
1 x 100 m®(637,00/633,75 m n.m.), kde je hygienicky zabezpe&ovana (chlornan sodny).
Z vodojemu je poté gravitatné napojena prevazna Cast zastavby. Mala ¢ast objektd a letni
tabor jsou napojeny pres AT stanici ve vodojemu.
Kvalita vody ve vodovodu vyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sh. — Pitna voda, s vyjimkou
pH a obsahu vapniku a hof&iku.
Rekapitulace tlakovych pasem a zpusob jejich zasobeni vodou:
l. Vysoké tlakové pasmo (z AT stanice ve vodojemu) 670-625 mn.m. —
napojeny 5 objektu a letni tabor
Il. Nizké tlakové pasmo (z vodojemu) 625-591 m.n.m. — napojena veskera zbyla
zastavba.

Provozovatelem vodovodu je od roku 2010 CEVAK a.s.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému naristu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Osada Jaromé&F - mistni ¢ast obce Malonty se nachazi v OP VD Rimov a v CHOPAV
Novohradské Hory.

Sidlo Jaroméf nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody od cca 57% trvale bydlicich a cca 35% rekreant( jsou predciStovany
v septicich s naslednym odtokem do povrchovych vod pfes soukromé kanalizacni pfipojky.
Zbyla ¢éast splaskovych vod je zachycovana v bezodtokovych jimkach nebo jsou splaskové
vody vypoustény neciSténé pfimo do povrchovych vod. Jimky jsou opatfeny cCasto
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nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku. Pro letni tabor je vybudovana viastni
splaskova kanalizace s COV (BC 25 — KSB) — provozovatel a majitel Motor C. Budgjovice.
Tato COV je provozovana sezonné a ma maly efekt Cisténi — dle UPNSU.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.

Jaromé&f m& zpracovanou studii odkanalizovani a €iSténi odpadnich vod — EKO-EKO
1996. Vzhledem k rozptylenosti zastavby a konfiguraci terénu je studii je navrZzeno vyuziti
¢asti stavajicich kanaliza¢nich pfipojek s dobudovanim kanaliza¢ni sité a vybudovanim dvou
COV typu zemni filtr s pFedgisténim v domovnich septicich. Likvidace splaskovych vod ve
zbylé &asti sidla cca 20% trvale bydlicich + rekreace by byla feSena jimkami na vyvazeni —
odvoz na vhodnou COV (Kaplice).
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V mistni Casti Jaroméf je uvazovano s dostavbou kanaliza¢ni sité. Oddilna
kanalizace v celkové délce 0,740 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych
kanaliza¢nich trub profilu DN 250 a DN 300. Na nové budované fady budou napojeny
stavajici spole¢né pfipojky a kanalizace letniho tabora.

Soucésti kanalizacni sité je i Cerpaci stanice a vytlacny fad DN 60 v délce 50 m.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvazovano s vystavbou nove Cistirny odpadnich vod.
Stavajici COV letniho tdbora pfedpokladame odstavit.

Navrhuje se mald mechanicko-biologicka Ccistirna odpadnich vod s nitrifikaci
a eventuelné s denitrifikaci.

Na Cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze splaskové vody. Mechanicky
stupen Cistirny bude tvofen jemnymi, ru€né& stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou na
zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na Cistirnu budou odpadni vody pre€erpany, bude Cerpaci
stanice vybavena meélnicim Cerpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto
feSeni zcela nahradi mechanickou €ast Cistirny, je provozné osvédceno na mnoha €istirnach
a provozovatele zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabkd na Cistirné a s jejich
naslednou likvidaci.

Biologicka cast bude tvofena jednou popfipadé dvémi technologickymi linkami.
Aktivacni systém je feSen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci
nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani
v pfipadné denitrifikaci zabezpe€i ponorna vrtulovda michadla, nitrifikace bude
provzdusSnovana jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZzita dmychadla
s reZimem automatického stfidani stroja.

Nevylu€uje se moznost pouZiti COV se systémem preruSované aktivace (SBR — reaktor).

PfebyteCny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladrovaci jimky a
udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je mozZno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci.
Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské
pozemky, pfipadné odvaZet kodvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalovd voda bude s pfivadénou odpadni vodou prubézné
odtahovana zpét do Cisticiho procesu.

Je mozné, aby prebytecny kal byl odvazen z aktivatniho systému po dosazeni
navrhové maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci.
PFebyte¢ny kal po dosaZeni vysoké koncentrace by byl odvaZen z aktivace na jinou COV
vybavenou k odvodhovani kall. Toto feSeni se vSak nedoporuduje.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Ficky Kamenice.
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Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich septik(.
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