Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Raven

Kod casti  obce | 3106_013_02
PRVKUK

Nazev obce Stritez

Kod CISOB 551538

Cislo ORP 3106

Nazev ORP Kaplice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Raven — mistni ¢ast obce Stfitez. Nachazi se cca 3 km jizné od této obce. V této mistni Casti je
k trvalému pobytu hlaseno 129 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Raven

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 115 129 140 70 129
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 115 129 140 70 129

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (pramenisté, 3 studny a 1 sbérné studna)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Raven (614,00 - 600,00 m n.m.) mé& vybudovany vlastni vodovod (spole¢ny i pro Hubenov),
na ktery je napojeno 100 % trvale bydlicich obyvatel.

Zdrojem jsou 3 studny jimajici podzemni vodu, ze které gravitacné natéka fadem —litina DN 150, délky
0,694 km do zemniho VDJ Osovsky Dvur 100 m® (max. hl. cca 636,75 m n.m.). Voda ve zdroji odpovida
poZzadavkam CSN Pitna voda. Z vodojemu, kde se provadi hygienické zabezpe&eni vody chlornanem
sodnym, pfitékd voda gravitacnim zasobnim fadem — LTH DN 150 , délky 1,01 km a PE DN 160 délky
0,09 km do stfedu mistni ¢asti. Délka rozvodnych fadd ¢ini odhadem 0,96 km. Material a profil
rozvodnych fadd je PE 90, PE 160, litina DN 100 a DN 150.

Max. vydatnost zdroje je 1,14 I/s. Dle poslednich rozbord OHS nedosahuje obsah Ca a Mg hodnoty
doporuéené CSN Pitna voda.

Vlastnikem vodovodu je obec StfiteZ a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Vzhledem k predpokladanému nérdstu pfipojenych obyvatel na vodovod pro vefejnou potiebu se
navrhuje rozs$ifeni rozvodné vodovodni sité. Ke snizeni ztrat ve vodovodni siti se bude realizovat jeji
postupna obnova. Je zpracovana projektova dokumentace na obnovu ocelového vodovodniho Fadu.
Jedna se o vodovodni fad, ktery vede stfedem obce a je navrzen jako IPE 90 o celk. délce 462 m.
Obec ma zpracovanou PD na vybudovani pfivodniho vodovodniho fadu v délce cca 833 m (D 160 x 9,5
SDR 17, PN 10), ktery propoji Raven s Kaplice-nadrazi. Pfedpokladané naklady jsou cca 8,5 mil. K&
bez DPH.
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — ano, napojeni na COV Kaplice — nadrazi

D.1 Stavajici stav

Obec v mistni Casti Stfitez v roce 2022 dokoncila vystavbu kanalizace s napojenim na COV Kaplice —
nadrazi. Celkove délka kanalizace je cca 1,2 km. V arealu COV byla osazena nova CS pro prederpavani
odpadni vody do natokového Zlabu COV.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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