Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Besednice
Kdd Casti obce 3106_002_00
PRVKUK
Nazev obce Besednice
Kod CISOB 545414
Cislo ORP 3106
Nazev ORP Kaplice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Méstys Besednice se nachazi cca 7 km severovychodné od Kaplice a je zde hlaseno 771 trvale bydlicich
obyvatel.
Na Uzemi méstyse se nachazi OPVZ — Besednice podzemni voda a OPVZ pro jiné obce.

B.2 Demograficky vyvoj

Besednice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 798 771 800 756 610
pfechodné
bydlici/rekreanti o1 95 100 10 4
celkem 889 866 900 766 614

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrty)

C.1 Stavajici stav

Obec Besednice (604,00 — 555,00 m n.m.) je v sou€asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu.
Vodovod ma dva hlavni zdroje. Prvnim zdrojem pro vodovod je pramenisté ,pod Velkym Kamenem* (6
studen), jejichz vydatnost je Qpram = 1,2 I/s, Qmax = 1,9 I/s. Voda ze studen je svedena do sbérné studny
a poté do vdj. Besednice | 1 x 120 m® (638/635,8 m n.m.), kde je voda hygienicky zabezpecovana
(davkova¢ chlornanu sodného). Zasobni fad z vdj. Besednice | 1 x 120 m3 (638/635,8 m n.m.) je
posilovan ze studny (lokalita Plachy), jejiz vydatnost je Qpram = 0,5 I/s, Qmax = 1,1 I/s. Dal$im zdrojem
pro vodovod je pramenisté ,Keblany” (2 vrty), jejichZ vydatnost je, Qpram = 0,5 I/, Qmax = 1,2 I/s. Z vrtu
je voda vytlac¢ena do UV Besednice (jednostupriova Uprava). V UV je voda hygienicky zabezpecovana
(davkova¢ chlornanu sodného). Z upravny vody je voda vyCerpana do vdj. Besednice
I11x100 m3(614,2/611 m n.m.). Vodojem Besednice Il slouzi téZ jako vodojem za spotrebistém
(upfednostnéni neupravovanych zdroju vody). Kvalita vody vyhovuje vyhlasce ¢. 252/2004 Sb., kterou
se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody voda.
Z vodojemd je voda gravitaéné dopravena do obytnych a zemédélskych objektu.

Pes spotfebité v Besednici je dale posilovan vodovod Nesmer — N&chov — Todné (okr. C. Budé&jovice),
fadem do véZového VDJ Nesmen 1 x 75 m?(563,22/560,72 m n.m.).

Obec ma zpracovan projekt na zokruhovani vodovodni sité ve spotiebisti.

V roce 2014 byly provedeny stavebni Upravy na VDJ s kapacitou 120 m? a bylo osazeno odradonovaci
zafizeni.

Vlastnikem vodovodu je méstys Besednice a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.
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C.2 Navrhovy stav

Pro zajisténi zlepSeni kvality vody bude vodovodni sit zokruhovana. Déle bude pokracovat obnova
plvodnich vodovodnich fadu.

Vzhledem k problémim s mnozstvim vody v obdobich suchych mésicd, je nutno revitalizovat a rozsifit
stavajici zdroje v Hamru (pfedpokladané naklady cca 600 000,00 K¢&) a hledat nové zdroje v lokalité
Plachy (pfedpokladané néklady cca 500 000,-). ]

Dale je planovana kompletni obnova technologie na UV Besednice (pfedpokladané naklady cca 1 mil.
K¢).

Vyhled
Ve vyhledu je uvazovano s rozsifenim vodovodni sité v souladu s UP a planovanou zastavbou.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisterny
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni tok, cisterny

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 950 EO

D.1 Stavajici stav

Méstys Besednice ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 70% obyvatel.
Kanalizace, byla provedena z betonovych a kameninovych trub DN 150 — 1200 v celkové délce 6,916
km.

Odpadni vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci na obecni COV. Destové vody jsou odleh&ovany
pred COV ve dvou odleh&ovacich komoréach, které jsou zalstény do Besednického potoka. V letech
2017 — 2018 probéhla intenzifikace COV na kapacitu 950 EO. Nova linka mechanicko-biologické COV
sestava z hrubého predcisténi v podobé strojnich cesli a vertikalniho lapaku pisku. Za hrubym
predcisténim je wumisténa provzdusSnovana aktivaéni nadrz s moznosti stfidani provozu
nitrifikace/denitrifikace. Hrubé predcisténi je umisténo spole¢né s technickym a provoznim zazemim
v provoznim objektu. Kapacita COV je Q = 285 m3/d, BSKs = 57 kg/den, EO = 950. Oplachové vody ze
zemédélského aredlu jsou Cistény ve stabilizani nadrzi 0,5 ha, ktera je zalsténa do druhé stabiliza¢ni
nadrze. COV je vyUsténa do Besednického potoka. U &asti zastavby jsou odpadni vody predgidtovany
v septicich s pfepadem do kanalizace.

Zbyla ¢ast odpadnich vod (cca 20%) je pfedCistovana v septicich s pfepadem do drenazniho podmoku,
pripadné povrchovych vod.

Cca 90 % destovych vod je odvadéno jednotnou kanalizaci. Zbylé vody jsou odvadény systémem
prikopd, struh a propustkd.

Vlastnikem kanalizace je méstys Besednice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Dostavba kanalizace probiha postupné v souladu s vystavbou obce. Plvodni kanalizaéni fady jsou
obnovovany. Celkova obnova stavajici kanalizaéni sité vyZaduje zatrubnéni otevienych kanaliza¢nich
stok a odvedeni povrchovych vod mimo koncovy bod COV, snizeni natoku balastnich vod na COV.
Osamocené nemovitosti (napf. lokalita Bida) budou fe$eny rekonstrukci stavajicich akumulaénich jimek
(s odvozem na COV) nebo DCOV &i vicekomorovym septikem.

Vyhled
Ve vyhledu je uvazovano s rozsifenim kanalizaéni sité v souladu s UP a planovanou zastavbou.
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