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3106_006_07 Pofesin

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

» Zakladni provozni udaje vodovodu sestévajici z blokového schématu a technickych udaju
o vodovodu (VaK JC a.s., 12/98)

« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

» Telefonické informace ze dne 18.3.2003

+ Rozhodnuti o povoleni prozatimniho uzivani vodniho dila COV Pofesin ZP-4288-02r-Ko
ze dne 16.10.2002

+ Vybrané podklady z provozni evidence CEVAK, a.s.

Sidlo PofeSin je mistni ¢asti mésta Kaplice. Nachazi se cca 5 km severné od tohoto
meésta. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 122 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Poresin (580,00 - 560,00 m n.m.) ma vybudovany vodovod pro vefejnou
potfebu, ktery v sou¢asné dobé spravuje a provozuje CEVAK a.s.. Na vodovod je napojeno
dvé tfetiny trvale bydlicich obyvatel a desetina rekreantd osady.

Osada je pred arealem UV Pofesin napojena na pfivodni fad VDJ NetFebice - Kaplice
a to pfivodnim fadem z PE90 mm, délky 0,8567 km. Celkovéa délka rozvodnych fadd v osadé
je 0,93 km. V roce 2008 probéhla ¢astec¢na rekonstrukce vodovodni sité.

Zdrojem poZzarni vody v osadé je rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..

*kkkkx

Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Bude dokondéena obnova vodovodu.

Vzhledem k predpokladanému narastu pfipojenych obyvatel na vodovod se
predpoklada rozSifeni vodovodu dle UP a v souladu s planovanou vystavbou.

Kanalizace

Osada PorfeSin — mistni ¢ast mésta Kaplice, kterd se nachazi v OP Il. stupné
vodarenského odbéru PofeSin, ma v sou€asnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci, na
kterou je napojeno 80% obyvatel a 70% rekreantl. Kanalizace, ktera je ve spravé mésta
Kaplice, je vybudovana z betonoveho potrubi DN 300 v celkové délce 1,29 km.

V roce 2008 probéhla v obci ¢asteéné rekonstrukce kanalizace.
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Splaskové vody jsou predcCistovany v septicich raznych typd a kvalit s vydsténim
pfepadl do jednotné kanalizace (80% obyvatel, 70% rekreant) nebo do povrchovych vod
(20% obyvatel, 30% rekreanta).

DesStové vody jsou odvadény jednak jednotnou kanalizaci (70%) a jednak systémem
pFikopd, struh a propustku (30%).

Recipientem je mistni bezejmenny potok ¢hp 1-06-02-033 fkm 0,45 (Q355 = 0,6 I/s,
BSKS5 = 2,8 mg/), ktery tvori levostranny pfitok feky MalSe.

Osada Pofesin — mistni ¢ast mésta Kaplice ma zpracovany UPnSU ,Kaplice a sidla*
z 05/1997 s navrhem nové splaskové kanalizace a malé COV typu Stérbinové nadrZze se
stabilizaénimi nadrzemi. Pfed SN 11/30 je navrzen podélny dvoukomorovy lapak pisku dl. 5
m, ve kterém budou osazeny jemné ruéné stirané &esle s pralinami 20 mm. Navrh COV byl
zpracovan jako studie v 11/1996 firmou EKOEKO C. Budéjovice.

V roce 2001 byla do prozatimniho uzivani ke zkusebnimu provozu dana nova cov
Poresin. Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény do mistni vodoteCe. Nyni je COV ve
stalém provozu.

Parametry COV :
Q =52,6 m¥d
BSKs = 10,3 kg/d
172 EO

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

*kkkk*x
V mistni ¢asti PofeSin probiha postupné vystavba nové kanaliza¢ni sité a napojenim
zbyvajici ¢asti obyvatelstva.
Z&roven se predpoklada obnova stavajici kanalizace.
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