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Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod
«  Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Sidlo Bor je mistni ¢asti mésta VeleSin. Nachazi se cca 2 km jizné od tohoto mésta. V této
mistni ¢asti je k trvalému pobytu hldSeno 35 obyvatel.

Vodovod

Osada Bor (556 - 555 m n.m.) je v sou¢asné dobé zasobena z domovnich studni.

MnozZstvi vody v téchto studnich je nedostate¢né. Kvalita vody ve studnich neni
znama.
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Osada bude napojena na Skupinovy vodovod Kaplice — Cesky Krumlov (UV PIavg
odboCkou zFadu pro mésto VeleSin tj. z pferuSovaci komory Netfebice 25 m
(605/602,50 m.n.m.). Délka navrhovaného vodovodu DN 80 je 850 m.

Kanalizace

Osada Bor — mistni ¢ast mésta Velesin se nachazi v ochranném pasmu VD Rimov.
Sidlo Bor nema v souc¢asnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach. Jimky jsou vyvaZzeny na
zemeédélsky vyuzivané pozemky.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustkd. Dle sdéleni M&U
naruSovanim komunikace dochazi k zabranéni odtoku povrchovych vod.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych
akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou vesSkeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na ¢istirné odpadnich vod
mésta Velesin.

Vzhledem k Ze tomu, vtéto mistni ¢asti nebudou k zasobovani pithou vodou
vyuzivany mistni zdroje, je mozné feSit likvidaci OV variantou uvazujici s intenzifikaci
stavajicich jimek — septikd na domovni mikrogistirny (napt. COV s biokontaktory, eventuelné
provozné usporngjSim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). P¥Fi
navrhovani a umistovani domovnich mikrogistiren je vSak potifeba zohlednit dopad tohoto
feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mGZou byt pfipadné vyuzivany.
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