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B.2.7 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3107 - Milevsko il

3107_012_00 Kfizanov

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

. Uzemni plan, éevrven 2000, autor A+U Design, Ing. Arch. Briha & Polcarov4,
Fr. Sramka 24, Ceské Budéjovice

Kfizanov (480 — 484 m n.m.) se nachazi cca 5,2 km jizné od mésta Milevsko. V obci
je trvale hlaSeno 87 obyvatel (rok 2001). Obec pfedpokladad do budoucna stagnaci poctu
obyvatel.

vodovod

Na uzemi obce Kfizanov neni v sou€asné dobé vodovod pro vefejnou potfebu
vybudovén, obyvatelstvo je z&sobovano pithou vodou z domovnich studni nebo ze
samostatnych malych vodovodu, napojenych na domovni studné.

Zemédeélsky aredl ma vybudovano vlastni zasobovéani, voda ze zdroje (vrtu) je
Cerpana pomoci hydroforové Cerpaci stanice do objektd zemédeélského druzstva. Vodni zdroj
je umistén v blizkosti zemédélské zastavby, kapacita zdroje a kvalita vody nebyla zjisténa.
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Pro dalSi dlouhodoby vyvoj sidla Kfizanov bude nutno vybudovat vodovod pro
vefejnou potfebu pro celou stavajici i nové navrhovanou zastavbu a zajistit dostate¢né vodni
zdroje a akumulaci vody. V Gvahu pfipadaji dvé zakladni varianty vystavby vodovodu, a to
bud vyuZiti moznych mistnich zdroji pro vodovod pro vefejnou potfebu nebo napojeni na
vodovodni systém Bernartic. Obec preferuje druhou ze zminovanych variant.

Zdrojem vodovodu je navrZen vrt nachazejici se cca 500 m severozapadné od obce.
Zde bude vybudovana CS a voda bude &erpana Fadem DN 80 délky 1,4 km do
navrhovaného VDJ na VI€im vrchu (510 m.n.m.). VDJ je navrZen o objemu 20 m3. Z VDJ
bude voda dopravena do obce gravitanim zasobnim Fadem DN 100 délky 1,1 km.
Rozvodna sit' v obci je navrzena v délce 1,7 km.

kanalizace

Na Uzemi obce Kfizanov neni prakticky kanaliza¢ni sit vybudovana. Pouze pro
nékteré Casti zastavby jsou vybudovany kratké useky nesoustavné kanalizace (kanaliza¢nich
pfipojek) z betonovych a kameninovych trub. Tato kanalizace byla budovana jako
podpovrchové odvodnéni, je poloZena vétSinou mélce pod povrchem, bez reviznich Sachet,
vpusti jsou bez zachytnych ko30. Pfesné poloha kanalizacnich stok neni zndma. Splaskové
vody jsou €iStény pouze provizorné pomoci septikd a Zump. Centralni Cistirna odpadnich vod
neni vybudovana.
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Pro dalSi vyvoj sidla Kfizanov bude nutné postupné vybudovat kanaliza¢ni sit pro
celou stavajici i nové navrhovanou zastavbu a zajistit €iSténi odpadnich vod. Pro stavajici i
nové navrzenou zastavbu je navrZzena nova splaskova kanalizace, s moznym vyuzitim
stavajici kanalizace. Cisténi odpadnich vod je navrZeno v centralni COV pro cca 160 EO,
ktera by byla umisténa pod stavajicim rybni¢kem na konci zastavby, vycisténé odpadni vody
by byly vypoustény do vodotede vytékajici z rybniéku. COV bude umisténa tak, aby bylo
mozno dodrZet ochranné hygienické pasmo mezi obytnou zastavbou a COV.

Pfedbé&Zné je mozno uvaZovat jako typ COV pro tuto velikost sidla napFiklad &istirnu
ze Stérbinovou nadrzi s docisténim v zemnim filtru nebo v rdkosovém poli.
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