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3107 _005 03 Klisinec

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k nakladani s vodami €.j. Vod/856/94-P ze dne 22.2.1994

« Navrh Uzemniho plg'lnu, rok 2003, autor Projektovy ateliér AD s.r.0., Ing. Arch. J. Danék,
Husova 4, 370 01 Ceské Budéjovice

Klisinec (510 — 516 m n.m.) — mistni ¢ast obce Hrazany se nachazeji cca 2 km
jihozapadné od obce Hrazany. V obci je trvale hldSeno 55 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna narust poctu obyvatel.

vodovod

V obci Klisinec jsou dva spolkové vodovody s rozvodem vody pro ¢asti obce, jejichz
zdrojem je studna na severu a jihovychodé obce. Obyvatelé ve zbyvajicich ¢astech obce
pouzivaji ke svému zésobeni vlastni soukromé studny a vrty s pitnou vodou. Vodovod pro
vefejnou potfebu neni vybudovan.

*kkkkx

ProtoZze stavajici zdroje maji dostatek vody odpovidajici kvalitou VyhlaSce
376/2000Sb., neni v obci Klisinec planovana vystavba vodovodu. Pokud stavajici zdroje
spolkovych rozvodu dovoli zvySeny odbér, provede se napojeni nové zastavby na tyto
vodovody. U zdroju spolkovych vodovodu je tfeba zfidit pasma hygienické ochrany.
V pfipadé zhorSeni kvality vody ve studnich nebo pfi vyznamném poklesu jejich vydatnosti
bude v okoli obce proveden vrt s vydatnosti 0,2 I/s v mistech uréenych hydrogeologickym
prizkumem. Surovou vodu pravdépodobné bude nutno provzdu$nit pro odstranéni radonu a
hygienicky zabezpecit.

kanalizace

Na Gzemi obce se naché&zi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné.

V obci Klisinec je téméfF po celém jejim Gzemi vybudovana gravitacni jednotna
kanaliza¢ni sit z betonovych trub DN 300 — 500. Na kanalizaci pro vefejnou potfebu je
napojeno 75 % z trvale a 100 % z pfechodné bydlicich obyvatel.

Hlavnimi odpadnimi vodami v obci Klisinec jsou splaskové vody z domacnosti a
obCanské vybavenosti, které jsou zachycovany do bezodtokovych Zump a septiki
s pfepadem do stavajici kanalizace.
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Kanalizace je vylsténa na dvou mistech do bezejmenného potoka, levostranného
pFitoku Hrejkovického potoka (CHP 1-07-05-019").

Veskeré znecisténi produkované zemédeélskou ZivociSnou vyrobou v obci Klisinec je
skladovano v bezodtokych jimkach a plochach a pouZzivano jako hnojivo na zemédélsky
vyuzivanych pozemcich.

*kkkk%x

V obci Klisinec je potfeba propojit stavajici kanalizaci, vyustujici do vodotee na
nékolika mistech. Dale je potfeba oddélit kanalizaci od pfepadu a vypousténi jihovychodniho
rybnika. Pfepad a vpousténi rybnika bude vedeno samostatng. Nova COV s aktivaci nebo
biologicky filtr s dosazovaci nadrzi pro 60 EO bude vybudovana na jihozdpadé obce naproti
zemédélskému arealu.

Likvidace kalu se pfedpoklada vyvazenim na zemédélsky obhospodarované pozemky
nebo na COV Milevsko.
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