Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Chysky
Kod  Casti obce | 3107_007_00
PRVKUK
Nazev obce Chysky
Kod CISOB 549452
Cislo ORP 3107
Nazev ORP Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

Chysky (632 — 688 m n.m.) se nachazeji cca 8,5 km severovychodné od mésta Milevsko. V obci je trvale
hlaSeno 480 obyvatel. Uzemni plan obce predpoklada do budoucna rozvoj obce.
Na Uzemi obce se nachazi OPVZ — ChySky — RatiboF vrty HJ-1 a HJ-2.

B.2 Demograficky vyvoj

Chysky

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 454 486 50 480 180
prechodné
bydlici/rekreanti 32 27 27 18 20
celkem 486 513 77 498 200

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — studna/vrt

C.1 Stavaijici stav

Obec Chysky je zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeny
vesSkeré nemovitosti obce a ¢ast arealu zemédélského druzstva kromé vykrmny bykd a myci rampy.
Vodovod byl v obci vybudovan v letech 1971 a 1972. Zdrojem vodovodu jsou dvé Sachtové vodarenské
studny zapadné od obce o priméru 2 m a 5 m. Vydatnost studni je celkem 1,0 I/s. Voda ze studni byla
privadéna spoleénym vytlaénym fadem LT 100 do CS, odkud byla dale &erpana ATS do spotiebisté.

V letech 1983 — 1985 byly v rdmci posileni zdroji realizovany vrty severozdpadné od obce a to vrt V2
aV3 a vrt V1 jako sbérnd studna. Dale byl realizovan prefabrikovany kruhovy VDJ 100 m3
(689,90/686,60 m.n.m.) za spotfebistém. ATS v CS byla zruena. V sougasnosti je vyuzivan pouze vrt
V3 hloubky pfes 40 m, ktery je umistén zapadné od dvora Hrachov. Vydatnost vrtu je 1,0 I/s. Voda z vrtu
je dopravovana do CS fadem DN 100.

V letech 1993 aZ 1994 byla realizovana u CS odradonovaci stanice s hygienickym zabezpe&enim vody.
V roce 2020 probéhla jeji rekonstrukce a byla doplnéna Upravna vody. V Upravné je zafizeni na
odstranéni Fe a Mn, odradonovaci stanice a chlorace.

Vlastni rozvodna sit obce je z litiny DN 100 a 80, novéjSi z IPE a je rozdélena na dvé tlakova pasma.
Dolni pasmo je zasobovano z vodojemu za spotfebistém, horni pasmo z AT stanice o vykonu 80 — 120
I/min umisténé ve vodojemu a zahrnuje cca 8 bytovek v blizkosti vodojemu.

Zdrojem pozarni vody v obci je mistni rybnik. Vodovod je vyhovujici i pro pozarni ucely.

Vlastnikem vodovodu je obec Chysky a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s., divize Tabor.
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C.2 Navrhovy stav

Stavajici vodovod vyhovuje pro stavajici i navrhovanou zastavbu z hlediska kvality vody ve spotfebisti,
pozadovanych tlakovych rozmért i kapacity vodovodnich Fadu.

Ptedpoklada se napojeni Chysek a okolnich vesnic na Vodarenskou soustavu Jizni Cechy. Z VDJ
Hodusin 1000 m?3 je voda dopravovana fadem DN 350 smérem Milevsko. Na odbocce z VDJ Sepekov
2 x 100 m?3 (497,20/494,20 m.n.m) je ¢erpana fadem PVC 160 do pre¢erpavaci stanice Tynice s VDJ
50 m?3 (556,50/554,50 m.n.m) a odtud dale fadem PVC 160 do VDJ Presténice 150 m3 (616,80/610,50).
Ze stavajiciho VDJ Presténice je navrhovan novy gravitaéni fad IPE 160 v délce 4060 m do CS Stfite?
s akumulaci 20 m3, odkud bude voda ¢erpana vytlaénym fadem IPE 110 délky 2155 m do stavajiciho
VDJ Chysky 100 m3. Z VDJ Chysky bude zasobena i osada Kvétus, Ratibof (s propojenim na stavajici
vodovodni systém), BraniSovice a Hnévanice, Nova Ves a Nosetin. VDJ ChySky se stane VDJ pred
spotfebistém. VDJ bude tfeba ve vyhledu rozsifit o dalsi komoru 150 m?.

Dale se uvazuje s rekonstrukci vytlatného fadu od zdroju k UV a v dalSich etapach s rekonstrukci
vytlaéného fadu z UV do VDJ. Je navrzeno nové vystrojeni stavajicich vrtG. Déale bude probihat
postupna obnova, jako napf. probéhne obnova vodovodu v misté u kulturniho domu, probéhne vyména
tlakového filtru v UV a k vyméné Cerpadel ve vrtech.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze a stavajici studny

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Obec Chysky ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 40% trvale bydlicich
obyvatel.

Kanalizace byla vybudovana pfevazné pred 30ti lety. Potrubi je z betonu DN 300 a 400 délky 4915 m.
Kanalizace je zakoncena ¢tyfmi vyustémi, z nichz V1 a V4 jsou v jedné podzemni Sachté zaustény do
melioracniho kandlu, ktery je pfitokem bezejmenné vodoteCe, ktera nasledné zprava vtéka do
Nadé&jkovského potoka (CHP 1-07-04-098). Vyust V2 je umisténa do bfehu rybni¢ku, jehoZ piepad je
zaustén do Milevského potoka (CHP 1-07-04-102). Vyust V3 konéi v silniénim pfikopu silnice na StiteZ
a lezi v povodi Dobiemilického potoka (CHP 1-07-04-100).

Hlavnimi odpadnimi vodami obce jsou odpadni vody z domacnosti a ob&anské vybavenosti, které jsou
pred vypusténim do kanalizace predciStény u jednotlivych objektu.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Chysky.

D.2 Navrhovy stav

Pro odvadéni odpadnich vod bude nadale vyuZito stavajici kanalizace. Cisténi odpadnich vod bude
realizovano nové ve trech COV. Technologie &isténi je navrzena ve stabilizagnich nadrzich ve stupni
odleh¢eni a hrubého predcisténi v odlehCovacich komorach, dale ve stupni mechanického ¢isténi
typovou $térbinovou nadrzi a poté v biologické sasti COV (2 stabilizadni nadrze). Technologie a kapacita
bude cca stejna u véech trech COV (na vystavbu COV je vydano SP). Dale dojde k doplnéni kanalizace
a kanaliza¢nich sbéracl a bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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