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3107_011 14 Zahofrany

podklady

* Nebyl obdrzen dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ Navrh Uzemniho planu, erven 2001, autor Projektovy ateliér AD s.r.o., Ing. Arch.
Danék, Husova 4, Ceské Buds&jovice

Zahorany (485 -533 m n.m.) - mistni ¢ast obce Kovafov se nachazeji cca 4,5 km
severozapadné od obce Kovéafov. V obci je trvale hldSeno 151 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Osada Zahorany je z&sobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potifebu ve
spravé obce Kovarov. Pocet obyvatel napojenych na vodovod nebyl zjistén.

Vodovod je napojen na rozvodnou sit osady LaSovice tj. z vodojemu 250 m® (dno
559,00 m n.m.). Pfivodni fad k osadé je z IPE 160, rozvodna sit je z IPE 110 a 90. Osada je
reduk&ni Sachtou na severovychodni vétvi vodovodu rozdélena na dvé tlakova pasma.

Vodovod vyhovuje i jako poZarni. Jako zdroje pozarni vody je mozno vyuzit rybniky
v osadeé.

Aredl ZD je zasobovan z vlastniho vyhovujiciho zdroje vychodné od arealu.
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Zasobovani osady Zahofany pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zustane
zachovéano. Nové vodovodni fady budou budovany v rdmci nové zastavby a pro zokruhovani
vodovodni sité. Zaroven bude nutno pro uvolnéni parcel navrzenych k zastavbé realizovat
drobné prelozky stavajiciho vodovodu. Vystavba novych rozvodnych fadi je navrZzena
v délce 0,6 km DN 80.

kanalizace

Na Uzemi obce se nachézi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné (pramenisté
Jalovgi).

Osada Zahofany ma vybudovanou jednotnou kanalizani sit ve spravé obce
Kovarov. Pocet obyvatel napojenych na vodovod nebyl zjiStén.

Kanalizaci tvofi tfi sbérae — jizni, severni a nové vybudovany vychodni. Vychodni
shéral je napojen do severniho, takZe kanalizace vydstuje dvéma vyustmi na pravém biehu
Zebrakovského potoka. Severni sbérac je ve své prvni ¢asti trasovan po obou stranach
komunikace. V levém severnim sbhéraci byl zjistén znacny pfitok balastnich vod.

Hlavnimi odpadnimi vodami obce jsou splaskové vody z doméacnosti a ob&anské
vybavenosti, které jsou pfed vypousténim do kanalizace pFedCiStény v septicich u
jednotlivych objektu.
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Stavajici odkanalizovani osady Zahofany vyhovuje i do budoucna, a proto zustane
zachovano. Nova kanalizace bude budovana vramci nové zastavby a k doposud
nenapojenym objektam.

K oddéleni vySe zminénych balastnich vod od vod odpadnich je navrhovano
pfepojenim pfislusnych nemovitosti z levého severniho sbérace do pravého. Levy severni
shéral by zustal funkéni pro odvadéni balastnich vod. Od mista stavajiciho spojeni levého a
pravého severniho sbérace bude vybudovan novy shérac v soub&hu se stavajicim severnim
shéracem az k navrhované COV na pravém bfehu Zahofanského potoka. Do tohoto nového
shéraCe budou pfepojeny vSechny ostatni kanaliza¢ni stoky odvadéjici splaskové odpadni
vody. Déle bude na tomto prodlouzeni realizovano odleh&eni deStovych pritoka.

Jako typ COV je moZno navrhnout napf. biologickou dogistovaci nadrz
s mechanickym predéisténim. Kapacita COV bude 300 EO. Okolo gistirny bude vyhla3eno
pasmo ochrany prostredi.

Odpadni vody z jihovychodni lokality rekreacnich a chatovych objektd u
Zahoranského potoka, kterou nelze odkanalizovat gravitatné na navrhovanou distirnu,
budou likvidovany individualné (napf. akumulovanim v bezodtokovych jimkach nebo
zfizovani vicekomorovych septikd s docisténim v zemnich filtrech v ramci kazdé nebo
nékolika nemovitosti). DalSim FeSenim pro tuto lokalitu je vystavba noveého oddilného
splaskového sbéraCe se zakonCenim v Cerpaci stanici, ze které by odpadni vody byly
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vytlaénym fadem dopravovany do nejblizSiho profilu stavajici kanalizace.
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