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3107_002_00 Borovany

podklady

* Nebyl obdrzen dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

* Koncept Uzemniho planu - zafi 2001, autor A+U Design s.r.o., ing. arch. Briha &
Polcarova, Fr. Sramka 24, Ceské Budéjovice

Borovany (~462 m n.m.) se nachéazeji cca 2,5 km jizné od obce Bernartice. V obci je
trvale hlaSeno 219 obyvatel (rok 2001). Obec predpokladd do budoucna stagnaci poctu
obyvatel.

vodovod

Na Uzemi obce Borovany neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. V soucasné
dobé je obyvatelstvo zdsobovano pomoci domovnich studni nebo pomoci samostatnych
malych vodovodd napojenych na domovni studné. Stavajici domovni studné v zastavbé jsou
rizné hluboké, maji rdznou kapacitu a kvalitu vody. V ¢asti studni kvalita vody pIné
neodpovida VyhlaSce 376/2000Sb. pro pitnou vodu, kapacita zdroju je téZz zavisla na
atmosférickych srazkach, pfi dlouhodobém suchu dochézi k poklesu vydatnosti studni.

Zemédélsky aredl ma vybudovan vlastni vodovodni systém. Vodnim zdrojem jsou
dvé zachytné akumula¢ni studné S1 a S2 vybudované ve vzdalenosti cca 500m
severovychodné od zemédélského aredlu. Studné jsou o rozmérech cca 3.5mx3.5m a
hloubce cca 2.5m. Podzemni voda je jimana z mélkého zvodnélého prostfedi v adolni nivé
malé vodotec€e. V dobé prizkumu byla hladina vody ve studnich prakticky ve stejné drovni
s okolnim terénem.

Voda ze studni je bez dpravy gravitatné vedena do kravina a do prasecince. Ze
studné S1 je zasobovan i jeden rodinny domek a objekt hospody.

*kkkkx

Pro dalSi dlouhodoby vyvoj sidla Borovany bude nutno vybudovat vodovod pro
vefejnou potfebu pro celou stavajici i nové navrhovanou zastavbu a zajistit dostate¢né vodni
zdroje a akumulaci vody. Pro feSeni nového vodovodu pro obec Borovany neni v soucasné
dobé zpracovdna Zadna predprojektovad ani projektova dokumentace. Predpoklada se
napojeni na vodovodni sit’ v Bernarticich.

Z&sobni fad DN 100 z Bernartic je navrZzen v délce 1,8 km, rozvodné fady v obci
DN 100 v délce 1,1 km a DN 80 v délce 1,8 km.
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kanalizace

Na Gzemi obce se naché&zi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné.
Na GUzemi obce Borovany je Céaste€né vybudovana jednotnd kanalizace. Pocet
obyvatel napojenych na kanalizaci je 225 (trvale bydlici) a 45 (rekreanti).

Tato kanalizace byla budovana prevazné jako podpovrchové odvodnéni, je poloZena
vétSinou mélce pod povrchem, bez reviznich Sachet, vpusti jsou bez zachytnych kosid. Do
kanalizace jsou svedeny kromé deStovych a povrchovych vod i splaSkové vody ze zastavby.
Kanaliza¢ni stoky jsou na nékolika mistech, dle spadu terénu, zadstény do vodotece, do
Velkého Borovanského rybnika.

Stavajici ¢ast zastavby v zdpadni ¢asti Borovan je od ostatni ¢asti Borovan oddélena
hrazi rybnika a hluboce zafiznutym korytem odtokového kanalu. Cast obce Borovan kolem
navsi (asi 30%) je svedena jednotnou kanalizaci do COV pro 75 EO vybudovanou v roce
2007.

Pfesné& poloha kanalizanich stok neni znama.

Hlavnim zdrojem zneciSténi v Borovanech jsou splaskové vody z domécnosti.
Splaskové vody ze zastavby jsou CiStény pouze provizorné pomoci septiki s pfepady do
kanalizace a Zump. Centralni €istirna odpadnich vod neni vybudovana.

Provozovatelem kanalizace je obec Borovany.

*kkkk%x

Pro dalSi vyvoj obce Borovany bude nutné postupné vybudovat kanaliza¢ni sit' pro
celou stavajici i nové navrhovanou zastavbu. Cisténi odpadnich vod v budoucnu by mélo byt
zajisténo stavajici COV pro 75 EO,dale se uvaZuje o vybudovani dalsi COV pro 150 EO, do
které budou svedeny odpadni vody z dalSi Casti obce. Projekt a stavebni povoleni
k dobudovéani kanaliza¢nich stok ma obec v sou€asné dobé (2010) pfipravené.

MenSi ¢ast obce bude, vzhledem ke ¢lenitosti terénu, feSena ziejmé i v budoucnu
pomoci jimek a septiku.

Nova kanaliza¢ni sit, pfevazné splaskova, bude vybudovéana s vyuZzitim ¢asti stavajici
kanalizace.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 2
archivni ¢islo : B.2.7-3107

©HE4P2004



