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3107_001_07 Srlin

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod ¢&.j. Vod/3051/2000-P ze dne
23.10.2000

* Rozhodnuti o povoleni k uzivani stavby vodovodni Fady Bernartice — Il. etapa
¢.j.Vod/3767/94— C ze dne 16.12.1994

* Rozhodnuti o povoleni k uzivani vodohospodafského dila €.j. VH 3481/2/96 — Ba ze dne
7.10.1996

* Rozhodnuti o schvaleni kanaliza¢niho fadu €.j. Vod/1699/96 — P ze dne 14.11.1996

* Rozhodnuti o kolaudaci ,Vodovodu Srlin — rozSifeni* €.j.Vod/3557/2000 — C ze dne
11.12.2000

« Uzemni plan, duben 2002, autor A+U Design s.r.0., ing. arch. Briha & Polcarova, Fr.
Sramka 24, Ceské Budé&jovice

» z&kladni provozni Udaje od provozovatele - VaK

Srlin (~480 - 490 m n.m.) — mistni ¢ast obce Bernartice se nachéazi cca 4,2 km
vychodné od obce Bernartice. V obci je trvale hlaSeno 70 obyvatel (rok 2001). Obec
pFedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

V Srliné je po celém uzemi obce vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery je
napojeny na vodovodni soustavu HoduSin — Bernartice pfivodnim fadem (IPE 90, cca
2380 m) z vodovodu Zbésicky. Stavba byla realizovana v letech 1999 — 2000. Zdrojem pitné
vody je vodarenskéa soustava Jizni Cechy, &imz je zarugena jeji kvalita i mnoZstvi.

Na vodovod je napojena vétSina obyvatel Srlina, ¢ast obyvatel je stéle zasobena
pitnou vodou z individuélnich zdroja — vlastnich domovnich studni. Kvalita a vydatnost téchto

zdroju neni pravidelné sledovana.
Zdrojem pozarni vody je mistni rybnik.
Pocet obyvatel zdsobenych pitnou vodou je 65.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., divize Pracherisko.
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Pfi pfipravé stavby vodovodu a jeji realizaci, respektive pfivodniho fadu byla bilanéné
vytvorena rezerva umoznujici v budoucnosti i s napojenim obce Rataje.
Zéasobovani pitnou vodou se nebude v budoucnu ménit, vodovodni sit' se bude pouze

rozSifovat spolu s rozvojem nové zastavby v obci. Je navrZzeno rozSifeni v délce 300 m
DN 80.

kanalizace

Na Gzemi obce se naché&zi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné.

Srlin - mistni Cast obce Bernartice ma vybudovany castecny systém jednotné
kanalizace, ktera méa vyusti do KoliSovského potoka a do Ficky Smutna (CHP 1-07-04-109).

Na kanalizaci pro vefejnou potfebu je napojeno 60 % trvale a 60 % pifechodné

bydlicich obyvatel.

Hlavnim zdrojem znec€iSténi vod v Rakové jsou splaskové vody z domécnosti.
Splaskové vody jsou pfedciStovany v septicich, pfepady nékterych septikl jsou napojeny na
kanalizaci.

Kanalizace byla budovana v letech 1984 a 1985 svépomoci v ,akci Z* z betonovych
trub o profilech DN 300-500. Technick&d dokumentace neni k dispozici.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

*kkkkx

Pfedpoklada se dobudovani kanalizace v obci o nové uliéni stoky pro odvedeni
odpadnich splaskovych, odpadni vody z povodi KoliSovského potoka preCerpat do
kanalizace a zfidit koncovy stupert — COV pro cca 110 EO. Piedpoklada se sestava septik,
zemni piskovy filtr nebo stabilizaéni nadrZz. Umisténi COV je navrZeno v jizni ¢asti obce.
Vzhledem Kk Clenitosti Uzemi a zatopovému Uzemi FiCky Smutnad bude odkanalizovani
vyZadovat podrobnou vodohospodéarskou studii.

Pfi individualni zastavbé je mozné téz uvazovat se zfizovanim domovnich Ccistiren
odpadnich vod pro jednotlivé objekty i pro zastavované lokality.
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