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3107_001_09 Zbé&sice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod ¢&.j. Vod/3051/2000-P ze dne
23.10.2000

* Rozhodnuti o povoleni k uzivani stavby vodovodni Fady Bernartice — Il. etapa
¢.j.Vod/3767/94— C ze dne 16.12.1994

* Rozhodnuti o povoleni k uzivani vodohospodafského dila €.j. VH 3481/2/96 — Ba ze dne
7.10.1996

* Rozhodnuti o schvaleni kanaliza¢niho fadu €.j. Vod/1699/96 — P ze dne 14.11.1996

* Rozhodnuti o kolaudaci ,Vodovodu Srlin — rozSifeni* €.j.Vod/3557/2000 — C ze dne
11.12.2000

« Uzemni plan, duben 2002, autor A+U Design s.r.0., ing. arch. Briha & Polcarova, Fr.
Sramka 24, Ceské Budé&jovice

ZbésSice (~450 - 476 m n.m.) — mistni ¢ast obce Bernartice se nachazeji cca 1,8 km
jihovychodné od obce Bernartice. V obci je trvale hlaSeno 25 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Ve ZbéSicich neni vybudovan vodovod. Obyvatelé jsou zasobeni pitnou vodou
z individualnich zdroji — vlastnich domovnich studni. Kvalita a vydatnost téchto zdroju neni
pravidelné sledovana, v ¢asti studni je vS8ak dlouhodobé zvySen obsah dusi¢nanu, voda tedy
neodpovida VyhlaSce 376/2000Sb.

Zdrojem poZzarni vody je mistni rybnicek.

*kkkkx

Do budoucna je nutné vzhledem k nevyhovujici kvalité pitné vody v domovnich
studnich uvaZzovat s vybudovanim vodovodu a se zajisténim dostate€ného vodniho zdroje.
Zdrojem je navrZzena vodovodni soustava HoduSin — Bernartice, napojeni na rozvodnou sit
Bernartic.

Trasa zasobniho Fadu z Bernartic bude podél stavajici komunikace do Zbésic. Rad
DN 80 je navrzen v délce 2 km, rozvodné fady DN 80 v Zbé&Sicich jsou navrzeny v délce
1 km.

Stavajici vodovodni systémy pro zemédélsky areal mohou zlstat v provozu i po
vybudovani vodovodu.
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kanalizace

Na Gzemi obce se naché&zi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné.

ZbéSice - mistni ¢ast obce Bernartice ma vybudovany &aste€ny systém jednotné
kanalizace, kter4 ma vyusti do ficky Smutna (CHP 1-07-04-109). Kanalizace je vybudovana
na prevazné Casti uzemi obce. Na kanalizaci je napojeno 80 % z trvale a 80 % z pfechodné

bydlicich obyvatel.

Hlavnim zdrojem znec€iSténi vod v Rakové jsou splaskové vody z domécnosti.
Splaskové vody jsou pfedCistovany v septicich, pfepady vétSiny septiki jsou napojeny na
kanalizaci, zbyvajici septiky maji pfepad s odtokem do povrchovych vod.

Kanalizace byla budovana v letech 1985 a 1986 svépomoci v ,akci Z* z betonovych
trub o profilech DN 300 - 500. VétSinou je poloZzena mélce pod povrchem, bez reviznich
Sachet, vpusti jsou bez zachytnych koSu. Technickd dokumentace neni k dispozici.

Provozovatelem kanalizace je obec Bernartice.

*kkkkx

Predpoklada se vybudovani jednotné kanalizace v obci s maximélnim vyuzitim
stavajici kanalizace a zfizeni koncového stupné — centraini COV pro cca 50 EO.
Pfedpoklada se napf. sestava typova Stérbinova nadrz 7/24 s docisténim splaskovych vod
v zemnim filtru CINIS, popFipadé stabilizaéni nadrz nebo kofenova COV. Umisténi COV je
navrzeno na severnim okraji zastavby, na pravém bfehu vodotece.

Pfi individualni zastavbé je mozné téz uvazovat se zfizovanim domovnich Ccistiren
odpadnich vod pro jednotlivé objekty.
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