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B.2.9 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice CONSULTING

ENGINEERS

3109 018 06 TreSnovy Ujezdec

Podklady

« Podklady zaslala 1. JVS, a.s. Ceské Budgjovice

Obec Tiesovy Ujezdec je mistni ¢asti obce Lhenice a nachazi se 3 km jihovychodné
od této obce. V obci je trvale hlaSeno 35 obyvatel.

Vodovod
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V obci Tresnovy Ujezdec je vybudovan vodovod, jehoZ provozovatelem je CEVAK
a.s. Ceské Budsjovice.

Zdrojem vody jsou 2 studny a zéfezy s maximdlni vydatnosti 0,5 I/s. Voda dale
natéka do zemniho vodojemu Tiedfovy Ujezdec o objemu 50 m®.

Pfivodné fady jsou pfevazné z trub IPE 90 o celkové délce 784 m. Rozvodné Fady
jsou provedeny z IPE 90 a z PVC DN 90.

Na vodovod je napojeno 34 ks pfipojek s celkovou délkou 350 m.
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Systém zasobeni pitnou vodou bude zachovan. V budoucim obdobi bude nutnda
rekonstrukce vodojemu.

Kanalizace

V obci je vybudovana pouze destovéa kanalizace. Do ni jsou také zaustény prepady
ze septikl. Voda je z ni vypousténa do potoka. Kanalizace je ve Spatném stavu.
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Ve vyhledu bude v obci vybudovana nova kanalizace. Odpadni vody budou svedeny fady
z PVC DN 300 v cevlkové délce 2,114 krp do nové COV Vodice, umisténé na severovychodé
od obce. Kapacita COV bude 150 EO. COV bude slouzit i pro obec Vodice.
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