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Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Uzemni plan obce Nova Pec — z ¢ervna 2003, zpracoval Projektovy ateliér AD, s. r. o.

» Podklady pfedané firmou AquaSumava s.r.0. Nyrsko — Chudenin

» Podklady pfedané obci Nova Pec

Obec Nova Pec se nachazi 25 km jizné od Prachatic v nadmofiské vySce 737 m n.m.
Spravni uzemi obce Nova Pec tvofi dvé katastralni tzemi — k.0. Nova Pec a k.u. Pékna.
Celé spravni GUzemi je soudasti zvlasté chranénych Gzemi — Néarodni park Sumava a
Chranéna krajinna oblast Sumava. V obci je trvale hla3eno 25 obyvatel. Pod obec Nova Pec
spadaji jeSté dalSi ¢asti : Nové Chalupy ( 370 trvale hlasenych obyvatel ), L4z ( 53 trvale
hlaSenych obyvatel ) a Dlouhy Bor ( 51 trvale hlaSenych obyvatel ).

Vodovod

V obci Nova Pec je vybudovan vodovod z roku 1992 ve spravé obce, na ktery je
napojena veskera stavajici zastavba. VétSina obytnych objektd vyuzivd navic vodu
z vlastnich studni.

Zdrojem vody vodovodu je systém jimacich studni jihozdpadné od Nové Pece
v udolni nivé potoka Rosavka. Kapacita studni se pohybuje okolo 3,0 I/s.

Z jimacich studni je voda vedena gravitatné fadem DN 100 do Gpravny vody
s zemnim kruhovym vodojemem 250 m. Tyto objekty se nachazi jizné od Nové Pece v tésné
blizkosti Svarcenberského kanélu. V Gpravné je voda filtrovana pies filtry s napini PVD a
déle pres piskové filtry. Hygienicky je zabezpe€ovana chlornanem sodnym.

Z vodojemu je voda dopravovana do spotiebisté Nova Pec gravitacné fadem DN

150. V obci se privodni fad napojuje na ¢ast starého vodovodu DN 100 u zemédélského
arealu, ktery je na vodovod také napojen.
Druh& ¢ést starého vodovodu zustala zachovéana v severozdpadni ¢asti obce a je ve spravé
Vojenskych lesti a statkd CR. Zdrojem tohoto vodovodu je studna na zépadé obce
s dostacujici vydatnosti a dobrou kvalitou. V sou¢asné dobé je tento vodovod napojen na
vodovod a studna bude vyuzivana pouze jako nahradni zdro;j.
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Systém zésobeni pitnou vodou bude zachovén i do vyhledu.

Kanalizace

Obec Nova Pec ma nové vybudovanou odpadni kanaliza¢ni sit, ktera vede podél
komunikace 111/1632 do ¢asti Nové Chalupy, kde je napojena na plvodni sit s gistirnou
odpadnich vod. Jedna se o COV typu HYDROVIT 500-S pro 1050 EO pfi specifické spotfebé
230 l/os.den. Kapacita COV postacuje nejen pro Nové Chalupy a rekreaéni objekty, ale i pro
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obec Novéa Pec. Uginnost COV je pfedpokladana 90 %. Vyg&isténa voda odtéka do pFehradni
nadrze. Kanalizacni sit' je ¢asteCné jednotna a ¢aste¢né oddilna.

Vlastni Cistirna odpadnich vod byla navrZzena jako nizkozatéZova aktivace s dlouhou
dobou zadrZeni a s aerobni stabilizaci kalu. Objekt je spojen v jeden nadzemni stavebni
celek. Odpadni voda pfitéka pres odlehCovaci komoru do ocelové Eerpaci nadrze, zapusténé
do terénu. NadrZ je rozdélena na natokovou a kalovou Cast. V natokové casti je umistén
Ceslicovy ko3 na kladkostroji a ponorna Cerpadla, kterymi se odpadni voda Cerpa do
biologické nadrZe, ktera je tvofena soustfedné usporadanym lapakem pisku, Stérbinovou a
aktivaéni nadrzi (rozdélené na cast nitrifikacni a denitrifikacni). Z aktivaéni nadrze odtéka
aktivacni smés do dosazovaci nadrze se stiranym dnem. Vyc€iSténa voda odtéka pfes mérny
prepad do recipientu. Kalové hospodarstvi je feSeno vyhnivanim surového i pfebyte¢ného
kalu ve vyhnivaci &asti Stérbinové nadrZze. Recirkulace kalu z dosazovaci nadrze i vnitfni
recirkulace v aktivacni nadrzi je zajiSténa mamutkovymi Cerpadly. U vlastni Cistirny je
provozni budova, ve které jsou osazena dmychadla zajistujici dodavku vzduchu pro
aktivacni proces.

Splaskové vody =z doméacnosti jsou nyni jiz pouze z¢&asti zachycovany do
bezodtokovych jimek na vyvazeni a septikd s pfepadem do protékajiciho potoka.

VeSkerd znecisténi vyprodukovana zemédeélskou Zivoc€iSnou vyrobou v obci jsou
skladovana v bezodtokovych jimkach a plochach a pouzivana jako hnojivo na zemédeélsky
vyuzivanych pozemcich.

Byvaly objekt PS jizné od obce je odkanalizovan do bezodtokové jimky na vyvazeni.
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V obci bude dobudovanad nova kanalizaCni sit k nové zastavbé a na stavajici fady bude
napojen zbytek obce. Celkova délka novych fadu bude 0,86 km. Nékteré staré fady budou
vymeénény za nové z PVC.

Je navrzeno vybudovani nové COV. Navrzena kapacita COV 1800 EO byla stanovena na
zakladé stavajiciho platného Uzemniho planu a prognoézy rozvoje obce véetné zapoditani
moznosti svozu Zump z okolnich obci.

Ve stavajicim prostoru arealu COV bude umisténa nova budova. Na stavajici erpaci stanici
bude provedena kontrola jejiho stavu a pfipadné provedena rekonstrukce, tj. stavajici
ocelovd nadrz nahrazena kompaktnim betonovym prefabrikdtem a novou technologii.
Variantou je pfesunuti rekonstruované CS pfimo k objektu nové COV.

Nova COV je navrzena jako mechanicko — biologick4. Sou&asti stavby je zhotoveni
obsluznych komunikaci v arealu COV, zhotoveni propojovacich potrubi (vytlaky z CS a
odtokove potrubi vycisténé vody), elektropfipojka a vodovodni pFipojka.
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