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ENGINEERS

3109 014 02 Markov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

« Uzemni plan obce Kfistanov — z listopadu 2002, zpracoval Projektovy ateliér Ing.arch.
Jaroslav Danék, Ceské Budéjovice

» Podklady pfedané obci Kfistanov

Obec Markov je mistni ¢asti obce Kfistanov a nachazi se 3 km jihovychodné od této
obce v povodi vodarenského toku Blanice. Obec lezi v nadmorské vySce 950-935 m n.m.
V obci jsou trvale hlaSeni 3 obyvatelé.

Vodovod

V obci Markov neni vybudovan vodovod. Obyvatelé, zejména rekreanti, pouZivaji ke
svému zasobeni vlastni soukromé studny. Jedna se pfedevSim o dvé studny, prvni na
jihozapadnim okraji osady, druhd pod ni nad rybni¢kem. Rybni¢ek mdzZe slouZit i jako
poZarni néddrz. Z horni studny je proveden pfepad ocelovym potrubim do dolni, ktera
¢aste¢né dotuje pfitok do rybnic¢ku. Jeden ze stavajicich objektd ma vyhlouben vlastni
dostacujici vrt. Vydatnost studni a kvalita vody postacuje potfebam osady.
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Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladiim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.
Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhldSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni Upravu
vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZzstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné
vody.

Kanalizace

Osada Markov nemé v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

Odpadni vody jsou zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na
zemeédeélsky vyuzivané pozemky, nebo jsou predCistovany v septicich s odtokem do
recipientu nebo podmoku.

DesStové vody jsou odvadény systémem piikopu, struh a propustkd do recipientu.

Obec Markov patfi do povodi Kfemzského potoka jako levostranného pfitoku Vitavy,
¢hp. 1-06-01-195. Potok zde prameni a tvofi pfirozeny recipient.
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S ohledem na velikost této obce nebude zde vybudovéna kanalizace. Likvidaci odpadnich
vod je mozné fesit variantou uvazujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septikdl na domovni.
Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrogistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto
feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mizou byt pfipadné vyuzivany.
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