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Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

« Informace a mapové podklady pfedané obci Lenora

Obec Zaton je mistni ¢asti obce Lenora a nachazi se 2 km zapadné od této obce.
V obci je trvale hlaSeno 80 obyvatel a je hojné vyuzivana k rekreacnim aceltm.

Vodovod

Obec Zatort ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu , ktery spravuje VaK JC a.s. -
stfedisko Prachatice. Na vodovod jsou napojeni témérf vSichni obyvatelé obce tj. cca 99%.
Vodovod je gravitaéni a hlavnim zdrojem jsou dvé studny hluboké 2 m(2,5m) s kapacitou 0,2
a 0,3 I/s. Ze studni je voda dopravovana gravitatné rPE 6/4“ 850 m do shérné jimky hl. 2m a
dale 2x Pozin. 2“ do vodojemu. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce vodovodu Zaton a
byl napojen novy zdroj vrt VH1. U&elem investice bylo zlepSeni kvality a zasobovani obce
Zaton pitnou vodou. Vrt VH1 je situovan cca 450 m jihovychodné od stavajici zastavby v nivé
Kaplického potoka ¢hp 1-06-01-022. Z vrtu HV1 vede vytlaény fad PE 63 v délce 940 m do
stavajiciho vodojemu.

V obci Zaton je zfizeno 20 vodovodnich pfipojek cca 400 m a cca 900 m vodovodnich
fadd

Privodni rady

Material Profil(mm) Délka(m)

IPE 6/4" 850

PE 63 940

Pozink 2¢ 50

Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)

IPE 63 310

IPE 90 340

IPE 110 250
*kkk*k*%

Ve vyhledu se neuvaZuje se Zadnou zménou v zasobovani pitnou vodou.
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Kanalizace

Osada Zaton nemda v soucCasnosti vybudovany systém kanalizace pro verejnou
potfebu. Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na
zemédélsky vyuZivané pozemky. Céast objektli ma zfizeny domovni septiky s pfepadem do
podmoku.

DeStové vody jsou odvadény systémem prikopl, struh a propustki do mistni
vodotece.
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Obec Zaton se nachazi v ochranném pasmu. Ve vyhledu bude v obci vybudovana nova
kanalizace, ktera bude zausténa do nové COV o kapacité 250 EO. COV bude umisténa na
jihu obce. Nové fady budou z PVC DN 300 o celkové délce 1,153 km.
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