Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Micovice
Kod  Casti obce | 3109_023 00
PRVKUK
Nazev obce Micovice
Kod CISOB 550426
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Micovice se nachazi 10 km jihovychodné od Prachatic. V obci je trvale hldSeno 183 obyvatel a je
rekreac¢né vyuzivana.

B.2 Demograficky vyvoj

Micovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 172 183 190 180 180
pfechodné
bydlici/rekreanti 16 16 16 14 14
celkem 188 199 206 194 194

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrt, zafezy)

C.1 Stavaijici stav

V obci Micovice je vybudovany vodovod pro verfejnou potiebu.

Zdrojem vody jsou 2 zafezy, 2 studny a vrt HV 2. Vrt HV 2 ma maximalni vydatnost 0,70 I/s a pramérnou
vydatnost 0,40 I/s. Vrt byl proveden v roce 1990. Voda ze zdroje je dale vedena do zemniho vodojemu
0 objemu 100 m3, provedeného v roce 1999. Ve vodojemu je umistén davkovac chloru.

Rozvody po obci jsou provedeny z IPE 110 a 90 v délce 1 km a byly uvedeny do provozu v roce 1999.
Na vodovod je pfipojeno 50 ks pfipojek.

ZD Micovice ma vybudovany vlastni vodovod. Zdrojem vody je studna, ze které je voda vedena do
vodojemu o objemu 50 m3.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Micovice.

C.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu je uvazovano se stavajicim stavem. Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 180 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanalizaéni sit.

Kanaliza¢ni sit tvofi dvé stoky. Jedna je vedena od zapadni ¢asti obce k jejimu stfedu. Je provedena
z betonovych trub DN 300 a DN 400 a z PVC DN 200. Druhé stoka vede od jihovychodni ¢asti obce k
jejimu stfedu, kde se napojuje na predeslou stoku. Je provedena z betonovych trub DN 300 a DN 500.
Poté jsou obé& vétve svedeny betonovou stokou DN 400 na centralni COV.

Jedna se o biologickou COV VHSI/k s dmychadlem, typ LANA. COV byla nové rekonstruovana v roce
1998. Kapacita COV Q je 27 m3/den, BSKs 9 kg/den a poc&et ekvivalentnich obyvatel je 180.
Recipientem pro dané tzemi je Mi¢ovicky potok, ktery Usti do potoka Melhutka.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Micovice.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude postupné vyménéno stavajici betonové potrubi za nove z PVC DN 400 a 300. Na
stavajici kanalizaci bude napojena i mistni ¢ast Klenovice. V pfipadé napojeni i rekreantd na COV, bude
nutné zvysSit kapacitu o 100 EO.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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