Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho€eského kraje u V< I.)

B.2.9 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice CON:ULTING

ENGINEERS

3109 015 05 Smédeé&

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod
« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

Obec Smédéc je mistni Casti obce Kti§ a nachazi se 3 km severovychodné od této
obce. V obci je trvale hlaSeno 56 obyvatel, je vyuZivana i rekreacné.

Vodovod

Osada Sméde&¢ méa vybudovany vodovod, ktery spravuje VaK JC a.s. - stfedisko
Prachatice — majitelem vodovodu je majitel AGRO farmy pan JakeS. Vodovod pro
zasobovani farmy a obce Smédec byl vybudovan v letech 1958 — 1961. Vodovod slouZi
k zdsobovani obce Sméde¢ pitnou vodou. Na vodovod jsou napojeni témér vSichni
obyvatelé obce tj. cca 98%. V obci je zfizeno celkem 22 vodovodnich pfipojek cca 190 m a
cca 620 rozvodnych fadu. Cely vodovod ma jedno tlakové pasmo. Na tomto fadu jsou v obci
osazeny 2 ks podzemnich hydrantu, které slouzi k poZzarnim acelim a pro potreby
odkalovani a proplachovani vodovodniho fadu.

Osada Smédel je zasobovana pithou vodou z jednoho vodojemu, ktery ma objem
100 m3. Vodojem je zasobovan ze tfech studni s vydatnosti cca 1,6 I/s. Ze studni je voda
svedena gravitacné do vodojemu rPE 63 cca 120m a odtud gravitacné IPE 90 cca 3310 m
do obce. Jedina uUprava vody spociva v zabezpec€eni jeji hygienické nezavadnosti
davkovanim chlornanu sodného davkovacim Cerpadlem pfimo do akumulaéni nadrze ve
vodojemu.

Privodni_fady

S1,52,S3 rPE 63 délka 120 m

VDJ - obec IPE9O délka 3310 m

Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)

IPE 90 450

rPE 63 170
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Ve vyhledu se uvaZuje s prestavbou stavajicich tfi studni. Voda v nich je vyhovujici. Déle
bude provedena vymeéna &asti (cca 10 %) vodovodniho fadu z vodojemu do spotrebisté.
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Kanalizace

Obec Sméde¢ leZi na cesté z Prachatic smé&rem na Cesky Krumlov. Ma celkem 62
obyvatel se zaméstnanim v zemédélstvi a blizkém okresnim mésté Prachatice.

Zastavba s bytovym fondem a objekty slouZzici vefejnym sluzbam jsou z 80% napojeny na
kanalizaci pro vefejnou potfebu. Odpadni vody z nich maji charakter splaSkovych vod.
Ostatni objekty jsou vybaveny jimkami nebo septiky.

Kanalizace v obci Smédeé byla vybudovana jako kanalizace oddilna. Cistika odpadnich
vod a sni i vétsi Cast kanalizace byly vybudovany vroce 2001. Vramci nové bytové
vystavby je stokova sit prabézné rozSifovana.

Soucasna délka kanalizaéni sité -670 m
Délka pfipojek -210 m
Pocet pfipojek - 20

Parametry stokové sit é

Kan. sbéraé material DN(mm) L(m)
A PVC 300 470
B PVC 300 80
C PVC 300 120

COV a jeji parametry

Cistirna odpadnich vod Sméde¢ je mechanicko-biologicka. Odpadni voda je vedena pres
odleh&ovaci komoru, provzduShovaci Ceslicovy koS, biologicky reaktor(aktivacni, dosazovaci
prostor).. Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény pres Zlab do Smédecského potoka.

Navrhované hodnoty COV - odvadéného znegisténi

Typ Bio Cleaner BC 50
Max. koncentrace odv. znecisténi BSK5 mg/I 15
Max. koncentrace odv. znecisténi CHSK mg/I 55
Max. koncentrace odv. znecisténi NL mg/I| 20
Max. koncentrace odv. znecisténi N-NH4 mg/I 5
Max. koncentrace odv. znecisténi Pcel. mg/I 3
MnozZstvi pfiv. odpadnich vod m3/rok 2700

Skuteéné hodnoty pf. znedisténi na COV v roce 2002

Pr. koncentrace zatiZzeni BSK5 mg/I 39
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Pr. koncentrace zatizeni CHSK
Pr. koncentrace zatizeni NL

Pr. koncentrace zatizeni A-NH4
Cel. Pfivadéné znedisténi BSK5
Cel. Pfivadéné znedisténi CHSK
Cel. Pfivadéné znedisténi NL
Cel. Pfivadéné znedisténi N-NH4

,,,,,,

mg/I
mg/I
mg/I
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
m3/rok

Znedisténi odpadnich vod odvadénych z COV — za rok 2002

117
120
10
0,11
0,31
0,10
0,03
2650

CONSULTING
ENGINEERS

Povolené Vod. roz.

Pr. koncentrace zatizeni BSK5
Pr. koncentrace zatizeni CHSK
Pr. koncentrace zatizeni NL

Pr. koncentrace zatizeni N-NH4
Cel. Pfivadéné znedisténi BSK5
Cel. Pfivadéné znedisténi CHSK
Cel. Pfivadéné znedisténi NL
Cel. Pfivadéné znedisténi N-NH4

mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok

13
45

4

6
0,03
0,11
0,01
0,01

20
80
30

70 kg/rok
270 kg/rok
110 kg/rok

Recipient je Smédecsky potok ¢hp 1-06-01-196, f.km 1,6, pram pratok 0,028 m3/s, jakost
vody nad zausténim OV (mg/l) BSK5 3,7-CHSK 28-N-NH4 0,11- Pc 0,08.

Obec Smédé¢ ma schvaleni
Prachatice.

kanalizaéniho fadu Smédéé¢ z Méstského uradu
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Ve vyhledu je uvaZzovano s napojenim na kanalizaci zbyvajicich 20 % obyvatel .
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