Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Dachov

Kod  Casti obce | 3109_038_01
PRVKUK

Nazev obce Vlachovo Brezi
Kod CISOB 550663

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Dachov je mistni ¢asti obce Vlachovo Bfezi a nachazi se 4 km jihozdpadné od této obce. V mistni ¢asti
je trvale hlaseno 25 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Dachov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 24 25 35 12 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 6 6 8 3 0
celkem 30 31 43 15 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny/vrty)

C.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Dachov je vybudovan vodovod, kterym je zasobena asi polovina obyvatel samospadem
ze studny umisténé v silnici. Kvalita vody v ni neni dobra. Zbyvajici ¢ast je zasobena ze 2 obecnich
studni, odkud je voda bud ¢erpana nebo noSena ke spotiebitelim.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu jsou mistni obyvatelé.

C.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu budou vyuzity 2 vrty na jihozapadé obce. Z nich bude voda gravitacné pfivedena do nového
VDJ Déachov (20 m?3). Stavajici vodojem bude zrusen. Z VDJ bude vodovodni fad napojen na stavajici
fad do spotFebidté. Rady budou postupné prodluzovany i do dal$ich asti. Budou z IPE 90. Déle bude
probihat postupna obnova.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — balen4 pitna voda
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterna
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti je vybudovana desStova kanalizace, ktera je vydsténa do louky.
Odpadni vody z jednotlivych domu jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na
COV.

Vlastnikem kanalizace je obec Vlachovo Brezi.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude v obci postavena nova COV o kapacité 60 EO. COV bude umisténa na vychodé obce.
Stavajici kanalizace bude doplnéna a postupné vyménéna za novou z PVC DN 300 o celkové délce cca
0,4 km. Tento zamér se ovéem, dle projektantd, jevi jako nerealizovatelny pro malou vyméru a pfiliSnou
svazitost terénu pozemku ve vlastnictvi mésta, uréeného v UPD k vybudovani COV.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude &isténi FeSeno instalaci DCOV &i
vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani
DCOV &i septikl je potieba zohlednit dopad tohoto Fe$eni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které
mohou byt pfipadné vyuzivany.

Po realizaci intenzifikace COV Vlachovo Bfezi s vybudovanim svozové jimky na kaly, ma mésto v planu
zakoupit techniku na vyvazeni jimek s odvozem na COV Vlachovo Brezi.

Vyhled
neni
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