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B.2.9 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice A

CONSULTING
ENGINEERS

3109 034 01 Béleé

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

» Podklady pro stanoveni limitt pro vypousténi odpadnich vod z kanalizace Béle¢

« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

Obec Béle€ je mistni ¢asti obce Té&Sovice a nachazi se 1 km jihovychodné od této obce.
V obci je trvale hlaSeno 95 obyvatel.

Vodovod

Obec Béle¢ méa vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu , ktery spravuje CEVAK a.s. Na
vodovod jsou napojeni témér vSichni obyvatelé obce tj. cca 95. Zdrojem vody pro obec je
fimovska soustava — CS Té3ovice. Voda je dopravovana z CS Té&Sovice vytlasnym fadem do
vodojemu Pod Vyrov€ici a z vodojemu gravitatné do obce. Vodojem 250 m3 je u cesty smér
TéSovice — Prachatice v 560 m n.m. a zasobuje, jak obec TéSovice , tak obec Béle€. V obci
Bélec je zfizeno 48 vodovodnich pfipojek cca 470 m a cca 2300 m pfivodnich fadd a 1057 m
rozvodnych fadu. Na vodovodnich fadech jsou osazeny 3 Soupata a 1 hydrant, které slouZzi
k proplachovani, odvzdusnéni vodovodni sité a k pozarnim Gcelim. Spotfeba vody obce
Béle€ je cca 0,7 I/s.

Doprava vody z €S TéSovice do VDJ T &3./Bél.

Vytlaény fad (Sachta-natékaci fad PT) IPE 160 délka 234 m
Rozvodné rady
Material Profil(mm) Délka(m)
IPE 90 38
rPE 63 316
rPE 40 103
LT 100 1486
LT 80 330
PVC 90 57
*kkkkk

Ve vyhledu se uvaZzuje s vymeénou stavajiciho litinového potrubi za IPE.
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Kanalizace

Do kanalizace jsou svedeny deStové i splaskové odpadni vody. Kanalizace je svedena
k zapadni Casti obce a odtud je vedena pfes pozemky v uzivani zemédélského druzstva
smérem k Zelezniéni stanici Husinec a je vyusténa do Zivného (Prachatického) potoka, &.h.p.
1-08-03-034, ktery se vléva do Blanice.

Odpadni vody jsou cistény v biologickém septiku se zemnim filtrem CINIS. Odpadni vody
natéka do tohoto biologického septiku s tfidennim zdrZzenim, kde je pfedcisténa a natéka na
zemni filtr s naplni CINIS (elektrarensky popilek), kde je dogisténa. Kapacita této COV je Q
22,75 m°/den, BSKs 7,8 kg/den a je pro 130 ekvivalentnich obyvatel.

Obec Béle¢ ma rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych do Béle¢ského
potoka, €.h.p. 1-08-03-034. Povoleni je pro ucely odkanalizovani obce na dobu trvalou.

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit ve spravé obce, jejimZz provozovatelem je
obec Té&Sovice.

*kkkkk

Ve vyhledu bude kanalizace obce napojena na novou COV Béle§, umisténou
severozapadné od obce. Kapacita této COV bude 70 EO a bude slouZit i pro ast obce
TéSovice. Stavajici potrubi bude doplnéno potrubim z PVC DN 300 v celkové délce 0,262
km.. Stavajici betonové potrubi bude nahrazeno novym z PVC DN 300 a 400 v celkové délce
ccal,2 km.
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